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Dane liczbowe:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY..........ocoviiiiiiieiiiiiiiice e 958,00 m2
£LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA bud nr 13.. ..3065,96 m2
PIWNICA.......cooiiiiiiiiiiiiiie e .775,76 m2
....815,83 m2
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805,96 m2
3 nadziemne, 1 podziemna
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KATEGORIA ZAGROZENIA ZL Iil, KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ "B". S U F |T | | P| ETRA '
- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - E | 30. ~11.50 P
- Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowi obudowane klatki schodowe. ‘ ) . 15N Studio ” VizArt”
- Klatki schodowe ewakuacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i oddzielone od H /‘Zlﬂ:@ e-mail: biuro.vizart@gmail.com
poziomych drég  komunikacji ogdlnej oraz pomieszczen drzwiami przeciwpozarowymi w klasie ] 2&‘% dyozn tel: 696 75 80 36
odpornosci ogniowej EI 30. 770 H 25432 |4 0s g —
- Klatki schodowe ewakuacyjne wyposazone bedg w urzgdzenia do usuwania dymu. 1] 7.70 ema
- Szerokosé biegow klatek schodowych wynosi 1,2 m, spocznikéw 1,5 m. Il PIETRO = Przebudowa budynku nr 13 z
- Szeroko$¢ drzwi s}anowiqcych wyjscie z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek T M= przystosowaniem dla potrzeb
schodowych wynosi 1,2 m. [ +7.40 .
- Odpornos¢ ogniowa elementéw klatek schodowych (biegi i spoczniki schodéw) - R60. 0 SA PSP w Krakowie
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- noénoéé ogniowa (w @numch), o.klfeélomva zgodnie z Polska Norms dotyczacs zasad ustalania 20 = -
M b e g ) e Poziom terenu
1-  izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw., E, 300 ) ' mgr inz.arch. Aneta Lewandowska-Mentel,
4 Jeieli pregroda _]E‘S;a cagicia, glé}mzj i nosnej, jpomaacps 3 ;ﬂ(al;ie kryl':;nﬂ e 5.00/= nr upr. MPOIA/020/2013
noénoéci ogs 1 dp d lo wymagah zawartych w kol i a dane sy 2
odpornosci puifur'cwejr ‘budynku. i ’ P |W N |CA Sprawdzajacy:
i e g g g mar inz.arch. Bogustaw Kowalski nr upr.
2 ensinriiom § 218;,]5& otwory w polaci dachowsj nie zajmujs, wiecej ni2 20 % jaj powierzchni; MPOIA/036/2013
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4. nazwa rysunku: ,
51 Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy el éw wrazz i zlaczy i dyl PRZEKROJ A'A, B'B
skala: 1 . 200 A 5




