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Podczas realizacji inwestycji będą wykonywane czynności mogące powodować 
zagroŜenie Ŝycia i zdrowia . Czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i 
pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 
Projektowane roboty wymagają sporządzenia na etapie realizacji planu BIOZ. 

• Część opisowa 

1. Zakres robót 

Projektowana inwestycja obejmuje: 
- przebudowę obiektu 
- przebudowę infrastruktury technicznej 
- termomodernizację 
- wymianę stolarki 
- remont dachu  

2. Sposób instruktaŜu pracowników 

Przed przystąpieniem do robót kaŜdy pracownik musi być przeszkolony w 
zakresie przepisów w tym BHP , P.POś, obowiązujących na budowie. Wszystkie 
szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika 
szkolenia. 
· Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie 
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego moŜliwość jego pracy na wysokości. 
· Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego mogą być dopuszczeni pracownicy 
z 
odpowiednimi uprawnieniami. 
· Wszyscy pracownicy musza być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz sprzęt 
ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy. 
· Teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
niepowołanych. 
· Wszystkie urządzenia powinny mieć DTR, z którymi naleŜy zapoznać obsługę. 
· Urządzenia elektryczne przed włączeniem naleŜy poddać próbie technicznej. 
Muszą one posiadać system ochrony przed poraŜeniem. 
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3. Środki zapobiegające niebezpieczeństwu 

Przy wykonywaniu robót powodujących zagroŜenie naleŜy: 
· stosować odpowiedni sprzęt, 
· stosować środki ochrony indywidualnej pracowników, 
· odpowiednio zorganizować plac budowy w czynnym obiekcie budowlanym, 
· na placu budowy, wokół stanowiska p.poŜ ppoŜ. i rozdzielni elektrycznej nie 
wolno składować Ŝadnych materiałów sprzętu, 
· wszystkie prace budowlane , a w szczególności te niebezpieczne prowadzone 
na 
wysokości oraz przy pomocy cięŜkiego sprzętu montaŜowego, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, muszą być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami, 
· strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, w 
obszarze tym nie wolno organizować stanowisk pracy, 
· nie wolno zezwalać na przejście przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń, 
· zrzucanie materiałów , narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest 
zabronione, 
· pomosty robocze rusztowań naleŜy systematycznie oczyszczać z 
nagromadzonych odłamków gruzu i innych zanieczyszczeń, 
· wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest 
moŜliwe pod warunkiem stosowania pasów ochronnych linkami 
asekuracyjnymi 
mocowanymi do stałych (pewnych) elementów konstrukcji, 
· montaŜ rusztowań systemowych wykonywać zgodnie z instrukcją wg 
dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do 
dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. 
· Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie projektem budowlanym 
oraz projektem organizacji robót(jeŜeli jest wymagany) uzgodnionym z 
odpowiednimi słuŜbami Inwestora, Przy wykonywaniu robót stosować przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Prace na wysokości 
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, póz.844) ze zm. (Dz.U. 2002r., 
nr91, póz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na 

wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. 
Praca wykonywana na wysokości to praca na rusztowaniach, drabinach, 
ruchomych podestach roboczych, słupach, masztach, konstrukcjach 
wieŜowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, na 
galeriach, pomostach, podestach i innych podwyŜszeniach, jeŜeli rodzaj 
pracy wymaga od 
pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym 
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała groŜącej upadkiem z 
wysokości. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, 
niezaleŜnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeŜeli powierzchnia ta: 
- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi 
ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, 
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- wyposaŜona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące 
pracownika przed upadkiem z wysokości. 

1)  Warunki bezpiecznego prowadzenia robót na wysokości 
Przy pracach prowadzonych na róŜnych wysokościach naleŜy zachowywać 
warunki dotyczące stref bezpieczeństwa, 1/10 wysokości lecz nie mniej niŜ 
6,0m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych prac. jednoczesne 
wykonywanie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym 
samym rejonie bez stropów lub innych zabezpieczeń ochronnych (siatki, 
pomosty, daszki) jest wzbronione. 
- Przy konieczności chwilowego wykonywania prac stwarzających zagroŜenie 
dla osób pracujących poniŜej zobowiązuje się pracowników wykonujących te 
czynności do wydzielenia strefy zagroŜenia i 
bezwzględnego usunięcia wszystkich pracowników ze strefy zagroŜenia, a w 
miarę konieczności postawienia pracownika informującego innych o tym 
zagroŜeniu. 

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyŜszeniach naleŜy zapewnić: 
1) stabilność rusztowania i pomostów o odpowiedniej wytrzymałości z 

zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalną zmianą połoŜenia, 
2) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 

niezbędnego materiału, 
3) podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych 

pomostu, 
4) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowiska 

pracy, 
5) przed rozpoczęciem uŜytkowania rusztowania naleŜy dokonać odbioru 

technicznego. 
- Przy pracach na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na 

wysokości co najmniej 1,1m i krawęŜników o wysokości co najmniej 0,15m. 
Pomiędzy poręczą i krawęŜnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczka. 

- W przypadku, gdy nie jest moŜliwe zastosowanie poręczy ochronnych, 
zabezpieczyć pracownika w indywidualny sprzęt ochrony osobistej takiej jak: 

- szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych 
punktów konstrukcyjnych, 

- szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa, 
- hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokości. 

2) Najczęściej występujące zagroŜenia przy pracach na wysokości 
Prace na wysokości naleŜą do prac szczególnie niebezpiecznych. Upadek z 
wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół cięŜkich lub 
śmiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił 
przyczynę ponad 30% wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w 
Polsce. 
Dlatego podczas róŜnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często 
wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki 
ostroŜności z uwagi na duŜy stopień zagroŜenia zdrowia i 
Ŝycia pracowników. Do najczęstszych przyczyn upadków ludzi z wysokości 
naleŜą: 
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- niewyposaŜanie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na 
wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem, 
- nieuŜywanie lub nieprawidłowe uŜywanie przez pracowników sprzętu 
ochronnego, 
- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 
- niedostateczne informowanie pracowników o zagroŜeniach, m.in. 
niedostarczanie im instrukcji i 
nieprowadzenie szkoleń, 
- niska świadomość zagroŜenia, 
- niewłaściwa organizacja pracy, 
- brak systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. 

5.  Rusztowania budowlane i drabiny 

1) Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach 
MontaŜ rusztowań naleŜy wykonać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy (PNM47900/1,2,34) i dokumentację techniczno - ruchową danego 
typu rusztowania. 
- MontaŜu rusztowań moŜe dokonać osoba (zespół) przeszkolona w tym zakresie 
montaŜu rusztowań i posiadająca odpowiednie uprawnienia (ksiąŜeczkę 
operatora). 
- Po montaŜu rusztowania osoba (zespół) sporządza protokół odbioru 
rusztowania dopuszczający do uŜytkowania, potwierdzony wpisem do 
Dziennika Budowy. 
- Rusztowania nietypowe, nie odpowiadające w/w PN naleŜy montować na 
podstawie wcześniej opracowanego projektu. Stosowanie drabin przenośnych-
powinny spełniać wymagania PN. Zabrania się: 
- stosowania drabin uszkodzonych, 
- stosowania drabin jako drogi stałego transportu, a takŜe do przenoszenia 
cięŜarów o masie powyŜej10kg, 
- uŜywania drabiny rozstawnej jako przystawnej, 
- ustawiania drabiny na niestabilnym podłoŜu, 
- opierania drabiny o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie 
zapewniających stabilności drabiny, 
- ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, 
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej. 
Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 
75 cm, a kąt jej nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°. 

2) Najczęściej występujące zagroŜenia przy pracach na rusztowaniach i 
drabinach 

ZagroŜenia to: 
- upadek z wysokości, 
- złamanie kończyn, 
- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych, 
- poraŜenia piorunem, 
- uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyŜszych kondygnacji 
rusztowania. 
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6. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

1) Warunki bezpiecznego uŜywania elektronarzędzi 
- Do pracy moŜna dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem 
elektrycznym posiadającym aktualne gwarancje producenta lub badania 
potwierdzające prawność techniczną i odpowiednią ochronę 
przeciwporaŜeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-
85/608400/02. 
- Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer 
(np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. 
Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i 
badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa i być 
udostępniana w miarę potrzeby uŜytkownikom sprzętu. 
- KaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy naleŜy sprawdzić wzrokowo stan 
wtyczki i przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do 
wtyczki i elektronarzędzia. 
- Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami 
zasilającymi grozi poraŜeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem 
elektrycznym i powstaniem poŜaru. 
- Przewody zasilające elektronarzędzia naleŜy zabezpieczyć tak, aby w czasie 
pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały napręŜenia 
mechaniczne. 
- Elektronarzędzia moŜna podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych 
zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, 
gwarantującymi dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku 
zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczeństwie 
obsługi i o bezpieczeństwie poŜarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia naleŜy 
sprawdzić połoŜenie wyłącznika. 
- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy 
wyłączonym elektronarzędziu. 
- Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności naleŜy wyłączyć 
elektronarzędzie, a w drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. 
Nieprzestrzeganie powyŜszych zasad grozi poparzeniem łukiem elektrycznym i 
ewentualnym poraŜeniem prądem elektrycznym. Gdy elektronarzędzie znajduje 
się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. piły 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 
- W razie zaniku napięcia naleŜy wyjąć wtyczkę z gniazda. 
- Zabrania się uŜytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu 
wodą, mają negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje 
nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub 
inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 
- Zabrania się uŜytkowania elektronarzędzi: 
- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy 
elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy, 
- w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w 
których istnieje zagroŜenie wybuchem (moŜliwość powstania poŜaru względnie 
wybuchu od iskrzących elementów napędu), 
- przeciąŜania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie 
uwzględniania przerw w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy 
przerywanej. 
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- Elektronarzędzia naleŜy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeŜeli w 
instrukcji producenta nie przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia 
ręczne powinny być wykonane w II klasie ochronności, narzędzia w l klasie 
ochronności naleŜy zasilać poprzez transformatory separacyjne wykonane w II 
klasie ochronności. 

2)  Najczęściej występujące zagroŜenia przy uŜywaniu elektronarzędzi 

Do najczęściej występujących zagroŜeń moŜna zaliczyć: 
- poraŜenie prądem, 
- oparzeniem łukiem elektrycznym, 
- powstanie poŜaru. 

7. Roboty murowe i tynkarskie 

1) Warunki bezpiecznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich 
- Przed rozpoczęciem robót murarskich wymagane jest przygotowanie 
właściwego stanowiska pracy z uwzględnieniem: 
-miejsca na składowanie materiałów, 
-stanowiska przygotowania zaprawy, 
-zorganizowania właściwego transportu materiałów na stanowisko robocze, 
-zorganizowanie stanowiska pracy. 
- Rusztowania powinny posiadać pomosty robocze o powierzchni wystarczającej 
dla zatrudnionych osób oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów. 
- Materiały na stanowisku roboczym naleŜy układać tak, aby zapewniały 
pracownikom pełną swobodę ruchu. 
- Zabrania się obciąŜania pomostów rusztowań materiałami ponad ich ustaloną 
nośność i gromadzenia się pracowników na pomostach. 
- Przed rozpoczęciem robót pracownik jest zobowiązany do sprawdzenia: 
-stanu technicznego narzędzi, 
-stanowiska pracy pod względem BHP, a w szczególności: kontroli dojść do 
stanowiska pracy, zabezpieczeń otworów w stropach i ścianach, stabilności 
rusztowań, poprawności i kompletności 
montaŜu pomostów, barier ochronnych i bortnic. 
- Podczas wykonywania robót naleŜy stale utrzymywać stanowisko pracy w 
czystości i porządku. Rozlaną zaprawę murarską naleŜy niezwłocznie usuwać. 
Stanowisko pracy musi być wolne od gruzu i 
niepotrzebnych przedmiotów. 
- Wchodzenie, schodzenie z pomostów rusztowań winno odbywać się po 
drabinie lub specjalnie przygotowanym pionie komunikacyjnym. 
- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze 
poniŜej wznoszonego muru o co najmniej 0,3m. 
- Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku lub inne otwory, 
których dolna krawędź znajduje się poniŜej 0,8m od poziomu stropu lub 
pomostu, naleŜy zabezpieczyć barierą ochronną. 
- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robót, np. otwory 
balkonowe, szybów windowych itp. powinny być niezwłocznie zabezpieczane. 
- Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym 
samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki, 
pomosty czy daszki ochronne- jest zabronione. 
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Zabrania się: 
-chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworów, niestabilnych 
deskowaniach, 
-wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia , 
jak równieŜ opierania się o bariery. 
- Zabrania się chodzenia po świeŜo wykonanych murach. 
- Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z 
wysokości lub do wykopów, a takŜe wykonywania robót murowych i tynkowych 
z drabin przystawnych. 
- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po 
uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi 
dla robót ziemnych. 
- JeŜeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się 
pomiędzy skarpą wykopu, a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy 
powinna wynosić nie mniej niŜ 70cm. 
- Podawanie dźwigiem materiałów powinno odbywać się pojemnikami 
gwarantującymi niewypadanie transportowanych materiałów. 
- Zabrania się stawiania pojemników na pomostach lub rusztowaniach, jeŜeli 
cięŜar ich jest większy niŜ to wynika z obciąŜeń przewidywanych dla tych 
konstrukcji. 
- Przy dostarczaniu materiałów korytami spustowymi lub pojemnikami z 
uŜyciem dźwigów zabrania się przebywania osób pod tymi korytami lub 
pojemnikami. 
- Maszyny i urządzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, 
takie jak betoniarki, mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki 
powinny być sprawne i powinny posiadać wszystkie zabezpieczenia określone w 
instrukcjach obsługi tych urządzeń. Przekładnie i elementy znajdujące się w 
ruchu powinny posiadać od powiędnie osłony lub zabezpieczenia. 
- Maszyny i urządzenia powinny posiadać instrukcje obsługi - DTR-ki, a 
pracownicy obsługujący je powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie ich uŜytkowania i 
bezpiecznych metod pracy. 
- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie naleŜy umieszczać w mieszalniku 
łopat, drągów, duŜych kamieni itp. przedmiotów. 
- Podczas czyszczenia lub naprawy urządzenia muszą być zatrzymane i 
wyłączone w sposób uniemoŜliwiający ich przypadkowe włączenie. W czasie 
przerw w pracy urządzenia powinny być wyłączone i zamknięte. 
- Przy opróŜnianiu bębna betoniarek lub mieszarek naleŜy pozostawać w 
bezpiecznej odległości tak by nie doszło do zachlapania oczu wyładowywaną 
zaprawą. 
- Zabrania się uŜywania agregatu tynkarskiego, który ma uszkodzony zawór 
bezpieczeństwa lub niesprawny manometr oraz zabrania się podawania 
zaprawy przy ciśnieniu większym niŜ określone 
instrukcji obsługi. 
- Zabrania się dokręcania łączników i uszczelniania węŜy tłocznych oraz 
usuwania korka z zaprawy pod ciśnieniem lub gdy urządzenie tłoczące jest 
wyłączone, a ciśnienie nie spadło do „O". 
- Przy robotach murarskich i tynkarskich uŜywać sprzętu ochrony osobistej 
stosownie do występujących zagroŜeń. 
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2) Najczęściej występujące zagroŜenia przy robotach murarskich i 
tynkarskich 

- zmiana połoŜenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na 
nierównym podłoŜu lub brak zabezpieczeń przed ich przesunięciem, 
- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione, 
- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i uŜytkowania sprzętu, 
- moŜliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich 
zabezpieczeń części ruchomych, 
- zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zapraw, 
- zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu, 
- nieprawidłowo wykonane rusztowania, 
- samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych (odkrywanie 
otworów w stropach, demontaŜ barierek), 
- wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie 
przystosowanych, 
- upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi 
zabezpieczeniami otworów wstropach i ścianach, 
- wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy 
przejmowaniu materiałów z pojemników, 
- podwyŜszanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy niezgodny z 
przepisami, 
- moŜliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na 
stanowisku pracy, 
- urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości, 
- poraŜenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej. 

8. Roboty malarskie 

1) Warunki bezpiecznego wykonywania robót malarskich 

- Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin 
rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych 
z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposaŜenia budynku. 
Wykonywanie robót z uŜyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 
4m od podłogi. Drabiny te naleŜy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i 
rozsunięciem się. 
- Do prac malarskich są uŜywane m.in. materiały syntetyczne, materiały o 
właściwościach alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do 
ługowania powłok oraz farby zawierające związki ołowiu i chromu (farby 
miniowe przeciwrdzewne, Ŝółcienie chromowe), a takŜe lotne rozpuszczalniki 
organiczne, które są wchłaniane drogą oddechową, przez skórę i błony śluzowe. 
- Podczas piaskowania i szlifowania występuje naraŜenie na pył zawierający 
wolną krystaliczną krzemionkę powodującą pylicę płuc. Ochrona zdrowia 
pracowników przed szkodliwym działaniem ługów polega na zabezpieczeniu 
oczu okularami ochronnymi, skóry twarzy i rąk kremami ochronnymi oraz 
rękawicami. Podczas uŜywania stęŜonych ługów powinna być zastosowana 
odzieŜ ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rękawice. 
- Podczas malowania metodą natryskową farbami zawierającymi krzemionkę 
naleŜy stosować maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodą 
piaskowania - hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza. Malowanie 
farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki ołowiu i chromu, jest 
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dozwolone tylko za pomocą pędzla, a nie natrysku. Powłok zawierających te 
składniki nie wolno szlifować na sucho. 
- Przy uŜywaniu farb zawierających lotne rozpuszczalniki organiczne, uŜywaniu 
materiałów palnych, wybuchowych lub innych materiałów o podobnych 
właściwościach naleŜy: 
-usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30m, 
-wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia stosować światło 
w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem), 
-znajdującym się poza pomieszczeniem, gdzie są wykonywane roboty, zapewnić 
dostateczną wentylację przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej 
zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, 
-nie rzucać narzędzi metalowych, 
-przeciwdziałać moŜliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do 
pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca. 
- Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu 
malowanym farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki. W czasie robót z 
zastosowaniem łatwopalnych materiałów naleŜy umieścić w widocznych 
miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze. 
- Wszelkie uŜywane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed 
moŜliwością poraŜenia prądem. Urządzenia zmechanizowane powinny być 
sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uŜywania naleŜy przestrzegać 
instrukcji obsługi. 
Najczęściej występujące zagroŜenia przy robotach malarskich 
Główne źródła zagroŜeń przy tych pracach to: 
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 
- stosowanie substancji mogących powodować alergie, 
- wykonywanie pracy na wysokości, 
- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi 
podciśnieniem 
- niebezpieczeństwo poŜaru. 

9. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe 

1) Warunki bezpiecznego wykonywania robót impregnacyjnych i 
odgrzybieniowych 

- Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z 
uwzględnieniem instrukcji producenta środków słuŜących do wykonywania 
tych robót. Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i 
przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta. 
- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. 
- Teren, na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, 
odpowiednio oznakowuje się i zaopatruje się w sprzęt przeciwpoŜarowy 
dostosowany do rodzaju impregnatu. 
- W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie 
prowadzi się, na tym samym stanowisku pracy, innych robót budowlanych, 
szczególnie z uŜyciem elektronarzędzi. 
- Wartości stęŜeń substancji i preparatów chemicznych w powietrzu w 
środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń. 
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- Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoŜa pod 
impregnację i naraŜone na pylenie powinny być wyposaŜone w środki ochrony 
indywidualnej oraz krem ochronny. 
- Materiały budowlane impregnowane mogą być uŜyte do montaŜu dopiero po 
zupełnym wyschnięciu impregnatu. 
- Środki oleiste naleŜy podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami 
lub w beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego 
pracownika. W czasie podgrzewania naleŜy chronić środek oleisty przed 
opadami atmosferycznymi i nie moŜna przekroczyć temperatury zapłonu tego 
środka. Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste moŜna podgrzewać na otwartym 
ogniu w odległości nie mniejszej niŜ 10m od obiektów murowanych i 15m od 
obiektów 
drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moŜe odbywać się wyłącznie 
w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach. Podgrzewany impregnat 
moŜe być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego ognia. 
- W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle 
oraz końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z 
osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 
- Załadowywanie i wyładowywanie drewna z wanien i basenów powinno być 
zmechanizowane. Wanny i baseny po napełnieniu drewnem powinny zostać 
przykryte. 
- W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych: 

1) metodą iniekcji – naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących robót z 
urządzeniami 

ciśnieniowymi; 
2) metodą bandaŜowania – naleŜy stosować pędzle do nanoszenia impregnatów 

przed przygotowaniem bandaŜy; 
3) metodą suchej impregnacji – naleŜy miejsce jej stosowania zabezpieczyć przed 

przeciągami. Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac 
konserwacyjnych jest moŜliwe wyłącznie po opróŜnieniu i przewietrzeniu tych 
basenów i wanien, a wchodzący pracownicy powinni być asekurowani i 
zabezpieczeni linką bezpieczeństwa. 

2) Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach impregnacyjnych i 
odgrzybieniowych 

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe stwarzają następujące zagroŜenia: 
- zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre, 
- moŜliwość oparzenia, 
- podraŜnienia i alergie, 
- W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna 
znajdować się apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki 
przeciw oparzeniom i zatruciom oraz 
środki opatrunkowe. 
- W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinien 
być umieszczony numer telefonu najbliŜszego punktu pomocy medycznej. 
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10. Roboty ziemne 

1) Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych 
- Wykonanie robót ziemnych naleŜy prowadzić na podstawie planu organizacji 
robót określającego 
kolejność i metody ich wykonania. 
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy dokonać inwentaryzacji urządzeń 
podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych 
kolizji i zagroŜeń. 
- Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych naleŜy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. Odległości 
bezpiecznego uŜywania maszyn roboczych naleŜy ustalić z 
jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody naleŜy 
natychmiast przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 
- Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 
- Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli 
ściany wykopu nie są umocnione lub odwoŜony bezpośrednio na składowisko. 
- W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg 
dojazdowych i przejść. 
- Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej od niego odległości. 
- Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące 
z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 
- KaŜdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy 
lub skarp. 
- JeŜeli głębokość wykopu jest większa niŜ 1 m naleŜy wykonać zejścia do 
wykopu. Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
- Ściany wykopu naleŜy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem 
wykonania robót ziemnych(skarpowanie, szalunki, rozpory). 
- Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie 
innych robót oraz przebywania osób postronnych. 
- Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych w 
czasie zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 
- JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
- Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie 
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest 
zabronione. 
- W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych naleŜy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
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obudowę prefabrykowaną, z uŜyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
mechanicznych. 
- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

2)  Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych 
- wykonywanie robót niezgodnie z załoŜoną technologią robót, 
- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
- składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 
- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 
- uŜycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 
- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez naleŜytego 
zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu, 
- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających 
energię elektryczną. 

 

 

 

 

Opracowała : 
arch. Aneta Lewandowska-Mentel 
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IV.  ARCHITEKTURA 
 

NAZWA INWESTYCJI 
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 13 Z  

PRZYSTOSOWANIEM DLA  POTRZEB             
SA PSP W KRAKOWIE 

 
ADRES INWESTYCJI 
/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP  

31-951 Kraków, os. Zgody 13, 
działka nr 162/6, obręb 50 

 
 

INWESTOR:                   SZKOŁA ASPIRANTÓW   
     Państwowej StraŜy PoŜarnej 

        31-951 Kraków, os. Zgody 18 
 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

• Część opisowa 

3) Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budynek nr 13 połoŜony na działce nr 162/6, 
obręb 50. 

4) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Działka nr 162/6 stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, os. Zgody 18.  
Inwestor posiada prawo do dysponowania  nieruchomością na  cele  
budowlane. 

5) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem 
projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego uŜytkowania; 
Budynek nr 13 pełnił kiedyś funkcję gimnazjum. Na terenie działki nr 162/6 
znajduje się teren utwardzony w formie chodników oraz boisk sportowych oraz 
teren zielony. Działka częściowo jest ogrodzona od strony boiska sportowego. 
Posiada infrastrukturę techniczną(Istniejące przyłącza)WOD-KAN, GAZ, C.O. 
Posiada dostęp do drogi publicznej oraz drogę poŜarową.  
Dane powierzchniowe: 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 162/6.........................................4 367,12 m2 
TEREN UTWARDZONY.............................................................1 610,00 m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY………..……………….....…....………..958,00 m2 

 

6) Projektowane zagospodarowanie  
Projektowana inwestycja przewiduje przebudowę obiektu, która ma na celu 
usprawnienia jego funkcji. Obiekt nie zmienia dotychczasowych gabarytów, 
projektowane prace nie wpływają na bilans terenu. 
Projektuje się wymianę części utwardzonego terenu na płytki granitowe, 
betonowe lub kostkę betonową. Zmianie ulegają schody zewnętrzne na tylnej 
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części budynku, prowadzące na boisko sportowe. Ze względu na funkcję 
obiektu została zaprojektowana dodatkowa część ogrodzenia, która umoŜliwi 
zamknięcie terenu SA PSP. 
 
WYMIANA ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA TERENU:                      525,00 m2 
Budynek nr 13 posiada drogę dojazdową oraz poŜarową.  
Nie projektuje się przyłączy ani zewnętrznych sieci.  
Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie. 
Nie przewiduje się usunięcia drzew ani zieleni. 

7) Ochrona konserwatorska oraz ochrona na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowy obiekt połoŜony jest na terenie wpisanym do rejestru 
zabytków nieruchomych nr. A-1132 „układ urbanistyczny dzielnicy Nowa 
Huta w Krakowie, jako reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu 
w Polsce”. Inwestycję naleŜy realizować zgodnie z wymaganiami 
konserwatorskimi określonymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 
decyzji nr 19/2015, oraz zatwierdzonym projektem budowlanym.  

8) Zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowani 
przestrzennego 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w 
Krakowie zatwierdzonym uchwałą XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 4 grudnia 2013r. Działka nr 152/1 z obrębu 50  połoŜona jest na 
obszarze oznaczonym na rysunku Miejscowego Planu symbolem Uo – 
Tereny zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty 
uŜyteczności publicznej z zakresu oświaty. 
Projektowane przedsięwzięcie spełnia odpowiednie wskaźniki oraz warunki 
wyznaczone przez w/w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przebudowa obejmuje wnętrze budynku. Kubatura, główne parametry 
obiektu nie ulegają zmianie. 

9) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 
górniczego; 

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

10)  Przewidywane zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników 

Parametry techniczne inwestycji, nie kwalifikują jej jako mogącą znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 9 listopada 
2004r. (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami). 
Inwestycja nie powoduje zmian stosunków wodnych, ani nie emituje 
zanieczyszczeń atmosferycznych. 
Dla załoŜonego programu uŜytkowego, nie występuje związana z eksploatacją 
budynku ponadnormatywna emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym 
jonizującego, jak równieŜ nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne 
zakłócenia. Charakter, program uŜytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego 
wykonania nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
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11) Informacje dotyczące zasięgu uciąŜliwości 
Obiekt nie jest uciąŜliwy dla środowiska. 

12) Bezpieczeństwo i higiena pracy . 

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą 
posiadać wymagane :  
• aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie 

znakiem bezpieczeństwa „B”; 
• świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozory Technicznego dla urządzeń 

poddozorowych; 
• dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami 

zgodności („PN”, „E”, „O”); 
• deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi 

Normami i aprobatą techniczną.  

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

• Część opisowa 

1) Podstawa prawna opracowania: 
� Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. 

zm.), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 poz. 926); 

� Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881); 
� Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz 
programu funkcjonalno -uŜytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 ze zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -
uŜytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844,z 
późniejszymi zmianami) 

� Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi 
zmianami 
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2) Podstawa opracowania 
� Zlecenie Inwestora  
� Obowiązujące normy i przepisy, 
� Wytyczne inwestora 
� Uzgodnienia i ustalenia robocze z Inwestorem – UŜytkownikiem 
� Wizja lokalna, inwentaryzacja, 
� Podstawa merytoryczna: koncepcje, uzgodnienia i konsultacje dokonywane 

w trakcie realizacji koncepcji  

3) Celem opracowania jest: 
Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie 
technik PoŜarnictwa potrzebne są pracownie kształcenia zawodowego 
wyposaŜone w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.   
W celu dostosowana istniejących pomieszczeń do nowego przeznaczenia 
projektuje się ich przebudowę oraz remont. Planowane działania obejmują 
gruntowną zmianę infrastruktury technicznej, schodów zewnętrznych, 
wymianę stolarki, posadzek oraz termomodernizację obiektu i remont elewacji. 
Projektowane zmiany pozwolą uzyskać optymalną funkcję pomieszczeń, 
dostosować obiekt do obowiązujących przepisów PPOś., BHP i ergonomii oraz 
podwyŜszyć standard wykonywanych obowiązków. 
Budynek ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Jest przeznaczony 
dla ok 300 os (10% kobiet, 90% męŜczyzn) 
Dla spełnienia podstawowych funkcji budynek ma być wyposaŜony w sprzęt 
specjalistyczny oraz powinien posiadać pracownie powiązane funkcjonalnie. 

4) Stan istniejący  
Obiekt został wybudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku i posiada 3 
kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną. Budynek pełnił 
funkcję dydaktyczną dla uczniów gimnazjalnych.  
Na parterze znajduje się hall wejściowy, sale zajęć, zapleczem sanitarno-
higieniczne, pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz 2 mieszkania 
słuŜbowe. 
Na I i II piętrze usytuowane są sale zajęć, część sanitarno-higieniczna oraz sala 
gimnastyczna. W piwnicach znajdują się pomieszczenia bloku Ŝywieniowego, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, gospodarcze, techniczne 
oraz schron. Cały obiekt nie posiada dostatecznej wentylacji oraz nie spełnia 
podstawowych wymagań przeciw poŜarowych.  
W części szkolnej znajdują się trzy klatki schodowe : jedna centralna i dwie 
boczne. śadna z klatek schodowe nie spełniają wymagań ewakuacyjnych, nie 
jest oddzielona przeciwpoŜarowo i wyposaŜona w urządzenia do oddymiania 
oraz instalację hydrantową.  
Mieszkania posiadają niezaleŜne wejście poprzez schody zewnętrzne i 
wewnętrzne prowadzące do części piwnicznej. Brak moŜliwości wejścia do 
mieszkania z pomieszczeń szkolnych. 
Wysokość pomieszczeń mieszkalnych jak i dydaktycznych wynosi ok. 3,50 m a 
sala gimnastyczna ma wysokość dwóch kondygnacji. 
Częściowo stolarka okienna w pomieszczeniach została wymieniona na okna 
PCV. W oknach brak nawiewników okiennych. Pomieszczenia mieszkalne i 
dydaktyczne wyposaŜone są w instalację zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, 
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centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną. Instalacje te naleŜy zdemontować 
i wykonać nowe, dostosowane do planowanych funkcji pomieszczeń. 

5) Dane liczbowe: 
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY………..……………….........……....…958,00 m2 
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UśYTKOWA bud nr 13….................3 065,96 m2 
PIWNICA………………………………………………...........…..............775,76 m2  
PARTER……………………………………………….............…………...815,83 m2 
I PIĘTRO………………………………………………....................….…668,41 m2  
II PIĘTRO……………………………….………………...............……....805,96 m2  
 
ILOŚĆ KONDYGNACJI:……………………...........…3 nadziemne, 1 podziemna 
KUBATURA brutto OBIEKTU……………………………………..........16 190 m3 
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA…………………………………………..…..… 13,90 m  
WYMIARY OBIEKTU: …………………..................szer. 22,00 m, dł. 55,20 m 

6) Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego 
 
Obiekt nie zmienia formy architektonicznej, funkcja obiektu pozostaje taka 
sama. Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Schody zewnętrzne od strony 
południowej projektuje się jako schody trójstronne a nie jednostronne jak 
pierwotnie(stopnie schodowe występują z trzech stron spocznika). 
 Z uwagi na planowane przeznaczenie obiektu na potrzeby zajęć Szkoły 
Aspirantów Państwowej StraŜy PoŜarnej, pomieszczenia budynku wymagają 
gruntownej przebudowy i remontu.  
W związku z tym, iŜ budynek nr 13 połoŜony jest na terenie wpisanym do 
rejestru zabytków nieruchomych nr. A-1132 „układ urbanistyczny dzielnicy 
Nowa Huta w Krakowie, jako reprezentatywny przykład urbanistyki 
socrealizmu w Polsce”. Inwestycja powinna być zgodna z określonymi przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków wymaganiami konserwatorskimi. 
Zachowano detale architektoniczne t.j. gzymsy, opaski oraz fasety. 

 
Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie 
technik PoŜarnictwa potrzebne jest standardowe  wyposaŜenia dydaktyczne 
pracowni kształcenia zawodowego. Konieczne jest utworzenie następujących 
pracowni:    
1. Pracownia ochrony dróg oddechowych 
2. Pracownia fizykochemii spalania  
3.   Pracownia środków gaśniczych 
4. Pracownia mechaniki  
5. Pracownia  profilaktyki 
6. Pracownia sprzętu silnikowego i ratownictwa technicznego 
7. Pracownia ratownictwa medycznego 
8.   Pracownia armatury gaśniczej i środków ochrony indywidualnej  
9. Pracownia taktyki działań gaśniczych i ratowniczych 
10. Pracownia ratownictwa chemiczno-ekologicznego 

Zestawienie pomieszczeń wg. Zał. graficznego rys. nr A6 
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Budynek ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Jest przeznaczony 
dla ok 300 os (10% kobiet, 90% męŜczyzn). 
Dla spełnienia podstawowych funkcji budynek ma być wyposaŜony w sprzęt 
specjalistyczny oraz powinien posiadać pracownie powiązane funkcjonalnie. 

7) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, przegrody budowlane 
Istniejący budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja 
mieszana. Stropy Ŝelbetowe, nad aulą strop Ŝelbetowy uŜebrowany. Klatki 
schodowe Ŝelbetowe wylewane na mokro.  
Stropodach nad traktem środkowym gęstoŜebrowy z wypełnieniem pustakami 
ceramicznymi. Stan techniczny istniejącego budynku jest dobry 
 
ZałoŜenia projektowe: 

• W części środkowej, na I piętrze znajduje się aula o wysokości dwóch 
kondygnacji. W istniejącej auli  projektuje się wykonanie widowni w 
lekkiej konstrukcji stalowej. Konstrukcja ta będzie oparta na ścianach 
nośnych bez obciąŜenia istniejącego stropu. 

• W istniejących stropach przewiduje się wycięcie otworów koniecznych 
dla zamontowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Stropy w 
których zaistnieje konieczność wycięcia otworów będą podpierane 
belkami stalowymi przekazującymi obciąŜenia na ściany nośne. 

• Przewiduje się wyburzenie niektórych ścianek działowych i wykonanie 
nowych. 

 
Opis projektowanych zmian w konstrukcji 

• Konstrukcja pod widownię w istniejącej auli 
Jako widownię przewiduje się lekką stalową systemową konstrukcję. 
Zaprojektowano oparcie tej widowni na ruszcie stalowym. Ruszt naleŜy oprzeć 
na ścianach nośnych wokół auli z pominięciem istniejącego stropu. Na etapie 
projektu wykonawczego, po dobraniu systemowej widowni, naleŜy sprawdzić 
belki stalowe podpierające tę widownię. W razie potrzeby naleŜy zmienić ich 
rozstaw. 
 

• Wycięcie  otworów w stropach 

Projektuje się wycięcie otworów w stropach pod wentylację i klimatyzację. W 
związku z powyŜszym zaprojektowano dodatkowe podparcie stropów wokół 
otworów w postaci belek pod kaŜdym stropem. Dodatkowo belki naleŜy 
podeprzeć w środku ich rozpiętości za pomocą słupów stalowych biegnących od 
piwnicy po stropodach na poziomie +11,3m. Pod słupami naleŜy wykonać 
fundament stopowy. Jego poziom dopasować do poziomu istniejących 
fundamentów.  
 

• Ścianki działowe 
Projektuje się wyburzenie części ścianek działowych i wykonanie nowych. 
Ścianki te naleŜy murować bezpośrednio na istniejących płytach.  
 

Ekspertyza konstrukcyjna w części konstrukcyjnej P.B. 
Przegrody budowlane: 
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Przegrody zewnętrzne budynku oraz izolacyjności przewodów będą spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
(Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z poźniejszymi zmianami Dz.U. 
nr 109 z 2004r., Dz.U. nr 201 z 2008r., Dz.U. nr 56 z 2009r. i Dz.U. nr 239 z 
2010r.) w zakresie izolacyjności cieplnej budynków i przewodów. Straty ciepła 
przez przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO 
6946/2008, PN-EN 12831/2006, PN-EN ISO 14683/2008 i PN-83/B-03430-
Az3/2000. Obliczenia wykonano w programie obliczeniowym Audytor OZC 5.0 
Pro. Czynnikiem grzewczym dla wodnej instalacji centralnego ogrzewania 
będzie woda o temperaturze 75/55°C. Zasilana z wymiennikowni. 

8) Infrastruktura techniczna 
 

• Instalacje elektryczne 

Budynek nr 13 zasilany jest za pomocą istniejącego złącza kablowego. 
Rozdzielnia główna zostanie zlokalizowana w holu budynku. Zostanie 
wyposaŜona w wyłącznik p. poŜ. oraz w ochronę przepięciową. 

Szczegóły w części elektrycznej. 

• Instalacja wodociągowa 

Źródło wody dla inwestycji stanowi miejska sieć wodociągowa. Zaopatrzenie w 
wodę odbywać się będzie poprzez istniejący przyłącz wodociągowy DN80 Stal. 
Instalacja wewnętrzna zostanie przyłączona do istniejącego przewodu 
wodociągowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Do pomiaru zuŜytej wody 
projektuje się zestaw wodomierzowy DN40 Bmeters Qnom=10m3/h wraz z 
zaworem antyskaŜeniowym oraz elektrozaworem pierwszeństwa dla instalacji 
ppoŜ. 
Granica projektowanej instalacji zaczyna się za zestawem wodomierzowym.  
W zakresie instalacji wewnętrznych projektuje się oddzielne instalacje: 

• wody uŜytkowej na cele sanitarne 
• wody na potrzeby instalacji ppoŜ. zasilającej sieć hydrantów ppoŜ. 

Przepływ obliczeniowy wody socjalno bytowej  
qo =  1,97 [dm3/s] = 7,09 [m3/h] 
      Przepływ obliczeniowy wody  
      Przyjęto wodomierz  DN 40 firmy BMeters 
 qmax= 20 m3/h 
q ≤ qmax/2  oraz  DN ≤ d65 
 7,09 ≤ 10,0  oraz  DN40 ≤ DN50  
 
Źródło wody dla inwestycji stanowi miejska sieć wodociągowa. Zaopatrzenie w 
wodę odbywać się będzie poprzez istniejący przyłącz wodociągowy DN80 Stal. 
Instalacja wewnętrzna zostanie przyłączona do istniejącego przewodu 
wodociągowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Do pomiaru zuŜytej wody 
projektuje się zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskaŜeniowym oraz 
elektrozaworem pierwszeństwa dla instalacji p.poŜ. 
Granica projektowanej instalacji zaczyna się za zestawem wodomierzowym.  
W zakresie instalacji wewnętrznych projektuje się oddzielne instalacje: 
wody uŜytkowej na cele sanitarne 
wody na potrzeby instalacji ppoŜ. zasilającej sieć hydrantów ppoŜ. 
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Przepływ obliczeniowy wody socjalno- bytowej  
qo =  1,22 [dm3/s] = 4,40 [m3/h] 
Przepływ obliczeniowy wody  
Przyjęto wodomierz  DN 50 firmy PoWoGaz 
qmax= 15 m3/h 
q ≤ qmax/2  oraz  DN ≤ d65 
 4,40 ≤ 7,5  oraz  DN50 ≤ DN65  

 

• C.W.U. 

Ciepła woda do przyborów sanitarnych dostarczona będzie  z wymiennika wody 
ciepłej zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni. Wymiennikownia 
MPEC zlokalizowana w piwnicy. 

• Instalacja p.poŜ 

Instalacja hydrantowa zaprojektowana została jako odrębna instalacja 
nawodniona, odrębna od instalacji wody uŜytkowej zasilana z dwóch stron. 
Zasilana z istniejącego przyłącza wodociągowego. Za zestawem wodomierzowym 
projektuje się odgałęzienie na instalacje hydrantową wyposaŜoną w zawór 
zwrotny antyskaŜeniowy typ BA. Ponadto projektuje się zamontowanie zaworu 
pierwszeństwa DN50 na instalacji wodociągowej wody uŜytkowej, który podczas 
poboru wody z hydrantu zamyka wodę uŜytkową. Instalacja wykonana zostanie 
z rur stalowych ocynkowanych. Zawory hydrantów wewnętrznych zabudowane 
będą na wysokości 1,35 m od posadzki danego poziomu z tolerancją ±0,1 m. 
W przypadku braku moŜliwości instalacji hydrantu na ścianie lub słupie, 
naleŜy je posadowić na specjalnych podstawach mocowanych do podłoŜa lub 
na podmurówkach.  
Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów:  
- zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 
godzinę. 
Realizowane jest to poprzez istniejący przyłącz wodociągowy. Na etapie projektu 
wykonawczego naleŜy sprawdzić czy istniejący przyłącz posiada wystarczające 
ciśnienie wody dla prawidłowego działania hydrantów. W przeciwnym razie 
naleŜy zaprojektować zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie wody. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne, poprzez projektowaną grawitacyjną instalację wewnętrzną 
będą odprowadzane do projektowanej instalacji podposadzkowej a następnie do 
istniejących przyłaczy i kolejno do studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz 
budynku. W miejsca istniejących pionów Ŝeliwnych zostaną zamontowane 
nowo projektowane piony kanalizacyjne PVC. 
 
Projekt przewiduje odprowadzenie ścieków z dwóch rodzaji przyborów 
budynku: 

- ścieki sanitarne pochodzące z sanitariatów; 
- ścieki sanitarne z pracowni dydaktycznych. 

Obliczenie ilości ścieków: 
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umywalka                 28 × 0,5 =      14,0 dm3/s 
pisuar                 10 × 0,2 =       2,0 dm3/s 
miska ustępowa     22 × 2,0 =       44,0 dm3/s 
natrysk                1 × 0,8 =       0,8 dm3/s 
zlewozmywak               6 × 0,8 =       4,8 dm3/s 
                                                              ΣAWs =      65,6 dm3/s 
 

]/[05,46,655,01
3

sdmQs ==     Q = 4,05 dm3/s  

• Instalacja centralnego ogrzewania  

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie 
ciepła do poszczególnych grzejników za pomocą rozdzielaczy grzejnikowych. 
Przegrody zewnętrzne budynku oraz izolacyjności przewodów będą spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
(Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z poźniejszymi zmianami Dz.U.nr 109 z 2004r., Dz.U. 
nr 201 z 2008r., Dz.U. nr 56 z 2009r. i Dz.U. nr 239 z 2010r.) w zakresie 
izolacyjności cieplnej budynków i przewodów.  
Współczynniki przenikania przegród budowlanych wg Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przyjętych 
rozwiązań konstrukcyjnych wraz ze zmianą Rozporządzenia z dnia 6 listopada 
2008 r, 
 
- Zestawienie bilansu ciepła : 

Obieg C.O.  – Ogrzewanie grzejnikowe 120,50W 
 
Dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń budynku projektuje się dwururowy obieg 
instalacji centralnego ogrzewania z rozdzielaczami grzejnikowymi 
zlokalizowanymi na poszczególnej kondygnacji.  
Instalacja zasilana będzie przygotowywaną w wymiennikowni MPEC wodą 
grzewczą o parametrach zmiennych z regulacją pogodową (75/55 °C przy tz = -
20 °C). Na podejściach do pionów naleŜy zainstalować armaturę regulacyjną i 
odcinającą. 

• Instalacja gazowa 

Obiekt zasilany jest gazem ziemnym z istniejącego przyłacza gazu. Istniejaca 
skrzynka gazowa wraz z gazomerzem znajduje się na elewacji budynku od 
strony wschodniej. 
Projektowana instalacja wewnętrzna gazu została dostosowana do warunków 
zasilania w gaz. 
Całkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego o ciśnieniu prob.=1,6 - 2,5 [kPa] 
wynosi :Qmax h = 2,50 [Nm3/h].  
Wszystkie pomieszczenia z urządzeniami gazowymi wyposaŜyć w odpowiednia 
wentylację grawitacyjną, lub mechaniczną. 

• Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Wentylacja: 
Projektuje się centralę nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepła. Centrale 
wyposaŜona jest w oszczędne wentylatory, wysokosprawny wymiennik ciepła, 
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nagrzewnicę glikolową, filtry powietrza świeŜego i wywiewanego, sygnalizację 
zanieczyszczenia filtra. Centrale są wyposaŜona w fabryczną automatykę 
sterującą połączoną z pilotem. Sterownik wyposaŜony będzie w programator 
tygodniowy umoŜliwiający programowanie pracy centrali. Powietrze świeŜe 
uzdatnione - oczyszczone i ogrzane - w centrali wentylacyjnej umieszczonej w 
przestrzeni strychowej budynku będzie rozprowadzane siecią kanałów 
prostokątnych i okrągłych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej 
prowadzonych w szachtach wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscu 
nieczynnych pionów wentylacji grawitacyjnej i przestrzeniach sufitu 
podwieszonego. Przewody wywiewne będą równieŜ wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej i zaopatrzone w anemostaty wywiewne. 
 
Klimatyzacja: 

Dane  wyjściowe do pomieszczenia klimatyzowanego 
Ilość osób = 190   
mała aktywność fizyczna  
temperatura w pomieszczeniu w okresie lata 25 [˚C] 
temperatura  obliczeniowa na zewnątrz  30 [˚C] 
 
ZałoŜono zyski ciepła od ludzi – 71 W/osobę,  
Zyski od oświetlenia elektrycznego 50 W/m2  
 
Dla pomieszczeń Sali Wykładowej oraz Auli sporządzono szczegółowy bilans 
zysków ciepła. Szczegółowy bilans zestawiono w załączonym projekcie 
branŜowym.  

• Instalacja kanalizacji deszczowej  

Odprowadzamy do istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej. Wpięcie 
wymienionych pionów rynnowych w miejsce istniejących podejść kanalizacji 
deszczowej na działce inwestora. 

9) Warunki geotechniczne posadowienia budynku. 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
ustalono, Ŝe występują proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza się do drugiej 
kategorii geotechnicznej. 
Budynek w całości podpiwniczony. Konstrukcja budynku 
tradycyjna, murowana z pustaków, cegły szczelinowej oraz cegły pełnej  
ceramicznej. Fundamenty pasmowe, ławy Ŝelbetowe pod ściany posadowione 
na gruncie rodzimym z warstwy piasków grubych i Ŝwirów.  
Poziom wód gruntowych poniŜej poziomu posadowienia budynków. 

10) Rozwiązania materiałowe: 
1. Obudowy instalacji  – z płyt GK. Wszystkie instalacje muszą być kryte, ze 

względów konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostępu do 
niektórych instalacji za drzwiczek rewizyjnych. 
Obudowa niektórych instalacji – np. wentylacyjna – moŜe być wymagana w 
klasie EIS 60 lub EIS 120 (szczegóły wg projektów branŜowych) 

2. Izolacje przeciwwilgociowe:  
a. - w pomieszczeniach mokrych wykonać izolację powłokową bezszwową, 
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3. Okładziny podłogowe i ścienne – wg zestawienia pomieszczeń. 
a. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać zarówno przepisom 

odpowiednim do danych pomieszczeń jak i posiadać odpowiednie atesty, 
wszystkie zastosowane wykładziny powinny być zmywalne. 

4. Zabezpieczenia przejść poŜarowych – do zabezpieczeń przepustów 
instalacyjnych naleŜy uŜywać tylko i wyłącznie materiałów posiadających 
aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w danych warunkach 
(np. aktualna Aprobata Techniczna wydana przez odpowiednią Polską 
jednostkę certyfikującą (np. ITB, CNBOP), oraz inne wymagane dokumenty, 
zgodnie z wymaganiami przepisów (certyfikaty, deklaracje zgodności lub – 
wg nowych przepisów deklaracje właściwości uŜytkowych), ponadto usługi 
takie wykonywać mogą jedynie uprawnione firmy 

5. Parapety wewnętrzne –konglomerat. Przy osadzaniu parapetów naleŜy 
zwrócić uwagę na to Ŝeby nie wystawał więcej niŜ 3 cm nad lico ściany. 

6. Balustrady– ze stali nierdzewnej  z mocowaniem bocznym do wys. 110 cm.  
7. Obróbki blacharskie – ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 
8. Suszarki do rąk oraz podajniki do mydła ze stali nierdzewnej 
9. Wszystkie przeszklenia ze szkła bezpiecznego matowego 

10. Listwa przysufitowa w holach oraz przedsionku, gipsowa, frezowana kolor 
biały lub popiel 
 

11)  Bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe 

1. Charakterystyka budynku nr 13 
Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce nr 162/6, obręb 50, stanowiącej 
własność Miasta Krakowa we władaniu Szkoły Aspirantów Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Krakowie. Obiekt został wybudowany w latach sześćdziesiątych XX 
wieku i posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną. 
Budynek pełnił funkcję dydaktyczną dla uczniów gimnazjalnych.  
Na parterze znajduje się hall wejściowy, sale zajęć, zapleczem sanitarno-
higieniczne, pomieszczenia administracyjne. 
Na I i II piętrze usytuowane są sale zajęć, część sanitarno-higieniczna oraz sala 
gimnastyczna. W piwnicach znajdują się pomieszczenia bloku Ŝywieniowego, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, gospodarcze, techniczne 
oraz schron. Cały obiekt nie posiada dostatecznej wentylacji oraz nie spełnia 
podstawowych wymagań przeciw poŜarowych.  
W części szkolnej znajdują się trzy klatki schodowe : jedna centralna i dwie 
boczne. śadna z klatek schodowe nie spełniają wymagań ewakuacyjnych, nie 
jest oddzielona przeciwpoŜarowo i wyposaŜona w urządzenia do oddymiania 
oraz instalację hydrantową.  
Wysokość pomieszczeń dydaktycznych wynosi ok. 3,50 m a sala gimnastyczna 
ma wysokość dwóch kondygnacji. Z uwagi na planowane przeznaczenie obiektu 
na potrzeby zajęć Szkoły Aspirantów Państwowej straŜy PoŜarnej, 
pomieszczenia te wymagają przebudowy i remontu, z uwzględnieniem 
infrastruktury technicznej, posadzek, ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, 
schodów oraz wyposaŜenia specjalistycznego. 
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DANE LICZBOWE: 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY………..……………….........……....…958,00 m2 
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UśYTKOWA bud nr 13….................3 065,96 m2 
PIWNICA………………………………………………...........…..............775,76 m2  
PARTER……………………………………………….............…………...815,83 m2 
I PIĘTRO………………………………………………....................….…668,41 m2  
II PIĘTRO……………………………….………………...............……....805,96 m2  
 
ILOŚĆ KONDYGNACJI:……………………...........…3 nadziemne, 1 podziemna 
KUBATURA brutto OBIEKTU……………………………………..........16 190 m3 
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA…………………………………………..…..… 13,90 m  
WYMIARY OBIEKTU: …………………..................szer. 22,00 m, dł. 55,20 m 

2. Klasyfikacja budynku do kategorii zagroŜenia ludzi; 
Budynek dydaktyczny, czyli uŜyteczności publicznej, określamy kategorią 
zagroŜenia ludzi ZL III przeznaczona przede wszystkim dla słuchaczy SA PSP. 

3. Pomieszczenia zagroŜone wybuchem; 
Nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagroŜonych wybuchem ani stref 
zagroŜonych wybuchem. 

4. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych 
W obiekcie nie zakłada się składowania i przetwarzania materiałów 
niebezpiecznych poŜarowo (np. gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze 
zapłonu poniŜej 55 oC). 

5. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego;  
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Przyjmuje się, Ŝe obciąŜenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych budynku nie przekroczy 500 MJ/m2.  

6. Klasa odporności poŜarowej obiektu i odporność ogniowa elementów oraz 
stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 
Do ustalenia klasy odporności poŜarowej przyjmujemy 3parametry kategorię 
zagroŜenia ludzi oraz wysokość budynku. Kategoria zagroŜenia ludzi stanowi 
ZL III (ustalona wyŜej). Wysokość budynku ustalona jest jako średniowysoki 
(SW)nie przekraczający wysokości 25 m co daje nam moŜliwość ustalenia 
klasy odporności poŜarowej „B”. 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku określona została 

w poniŜszej tabeli: 

 

Klasa 
odporności 
poŜarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) 

 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1 
ściana 

zewnętrzna1), 2) 

ściana 
wewnętrzna

1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"B" R 120 R 30 R E I 60 E I  60(o-i) E I 30 R E 30 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 

klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać takŜe kryteria 
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności poŜarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeŜeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20 % jej 
powierzchni; nie dotyczą takŜe budynku, w którym nad najwyŜszą kondygnacją znajduje się 
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
 

Odporność ogniowa elementów klatek schodowych (biegi i spoczniki schodów) -  
R60. 
Ściany wewnętrzne stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych – co 
najmniej EI 15. 
Dla tej klasy odporności poŜarowej, wymagane jest zastosowanie elementów 
budowlanych nie rozprzestrzeniających ognia.  
Wszystkie projektowane elementy będą spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów. Zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów nie 
znajdujących się w zakresie niniejszego opracowania, będą przedmiotem 
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odrębnego opracowania, prowadzonego wraz z oceną istniejących w budynku 
warunków ewakuacji pod kątem występowania zagroŜenia Ŝycia ludzi. 

7. Podział na strefy poŜarowe:  
Budynek 13 stanowi jedną strefę poŜarową. Dopuszczalna wielkość strefy 
poŜarowej ZL III wynosi 5000 m2, w budynku wielokondygnacyjnym 
średniowysokim(SW). 

8. Warunki ewakuacji : 
Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych i pionowych dróg 
komunikacji ogólnej słuŜących celom ewakuacji. Długość dojść ewakuacyjnych 
dla obiektu ZLIII nie powinna przekraczać 30 m(przy jednym dojściu) oraz 60  
m, przy co najmniej 2 dojściach. Łączną szerokość drzwi w świetle, 
stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie 
do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co 
najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi 
w świetle ościeŜnicy wynosi 0,9 m. Grubość skrzydła drzwi po ich otwarciu nie 
moŜe zawęŜać wymaganej szerokości w świetle ościeŜnicy. Drzwi 
dwuskrzydłowe- szerokość przejścia nieblokowanego skrzydła 90 cm w świetle 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby 
osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji obiektu, 
przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niŜ 1,4 m i wysokości 
co najmniej 2,2 m. Skrzydło drzwi, po ich pełnym otwarciu, nie moŜe zawęŜać 
wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Jako spełnienie tego wymagania 
uwaŜa się takŜe zastosowanie w drzwiach samozamykacza. 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w obiekcie będzie mieć klasę 
odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, tj. E I 30. 
Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowią obudowane klatki schodowe. 
Klatki obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 i oddzielone od 
poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń drzwiami 
przeciwpoŜarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30. Klatki schodowe 
wyposaŜone będą w urządzenia do usuwania dymu. Szerokość biegów klatek 
schodowych wynosi 1,2 m, spoczników 1,5 m. Szerokość drzwi stanowiących 
wyjście z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych 
wynosi 1,2 m.  

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach poŜarowych 
określa poniŜsza tabela: 

Rodzaj strefy poŜarowej 

Długość dojścia w m 

przy jednym 
dojściu 

przy co 
najmniej 2 
dojściach1) 

1 2 3 
ZL III 30 60 

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% 
od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyŜować. 

 
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w obiekcie została przekroczone. 
W związku z tym naleŜy zastosować oddzielenie poŜarowe(REI 120) oraz 
oddymienie klatek schodowych w celu skrócenia dróg poŜarowych. 
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Obiekt zostanie wyposaŜony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, załączane 
automatycznie  w przypadku zaniku napięcia podstawowego z podtrzymaniem 
1 godzinnym, zgodnie z odrębnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.  
Długość przejść ewakuacyjnych nie przekroczy 60 m. Przejścia te nie będą 
prowadzić przez więcej niŜ 3 pomieszczenia, Ŝadnych z tych pomieszczeń nie 
będzie droga komunikacji ogólnej. 
Pomieszczenia sal wykładowych oraz pracowni zostaną wyposaŜone w 
oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia 
dotykowego dopuszczalnego długotrwale, słuŜące uwidocznieniu przeszkód 
wynikających z układu budynku dróg komunikacji ogólnej, sposobu 
uŜytkowania, róŜnicy poziomów podłogi, a takŜe podświetlane znaki wskazujące 
kierunki ewakuacji.  

9. Lokalizacja obiektu i drogi poŜarowe 
Budynek nr 13 zlokalizowany jest w Krakowie , Nowa Huta os. Zgody obok 
kompleksu SA PSP Kraków. Budynek nr 13 jest usytuowany m.in. przy 
zewnętrznym naroŜniku z budynkiem os. Zgody nr 16.  
Wymagania w zakresie lokalizacji będą spełnione pod warunkiem odpowiedniej 
odległości pomiędzy ścianami lub zastosowanie ścian oddzielenia ppoŜ. Z 
uwzględnieniem stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany i dachy 
rozpatrywanych budynków oraz udział procentowy odpowiednich odcinków 
rozpatrywanych ścian zewn. z zachowaną klasą odporności ogniowej” E” dla 
nich wymaganą oraz kąt pomiędzy ścianami. 
 

Do budynku dochodzi droga poŜarowa o utwardzonej nawierzchni, 
umoŜliwiająca dojazd jednostek ochrony przeciwpoŜarowej. Zapewnia dostęp 
dla co najmniej 30% obwodu zewn. budynku. Pomiędzy drogą a obiektem nie 
będzie stałych elementów zagospodarowania terenu o wysokości 
przekraczającej 3 m, uniemoŜliwiających dostęp do elewacji budynku za 
pomocą podnośników i drabin mechanicznych.  
Droga poŜarowa jest poza zakresem niniejszego opracowania. Planowane prace 
budowlane nie powodują zmian w wymaganiach dotyczących drogi poŜarowej.  

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych,  
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej 
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu 
 

a) Instalacja elektryczna 
PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu – musi być zlokalizowany przy wejściu 
głównym do obiektu lub przy złączu kablowym, spełniający wymagania 
przepisów, w szczególności §183 ust. 2, 3 i 4 WT – szczegóły wg branŜy 
elektrycznej.  
 
b) Instalacja odgromowa – ustalenia dotyczące ochrony odgromowej wg projektu 

branŜy elektrycznej  
 

c) Instalacja wentylacyjna 
Przewidywana wentylacja mechaniczna  
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Instalacja projektowana z niepalnych materiałów, okładziny nie 
rozprzestrzeniające ognia. Instalację projektuje się m.in. z uwzględnieniem 
wymagań §267 i §268 Warunków technicznych, a w szczególności: 
o Odpowiednie mocowanie i przeprowadzenie przez ściany (kompensacja 

wydłuŜeń, maksymalna siła oddziaływania na ściany, strop w razie 
poŜaru – 1 kN) 

o PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające w miejscach przejść przez elementy 
oddzieleń przeciwpoŜarowych o klasie odporności ogniowej EIS 60 lub 
EIS 120  

o Odpowiednie mocowanie (niepalne) – wytrzymałe przez czas, jaki jest 
wymagany dla klap odcinających lub obudowy przewodów (60 lub 120 
min) 

o Zabezpieczenie przepustów prowadzonych przez elementy oddzieleń 
przeciwpoŜarowych – odpowiednia obudowa lub klapy odcinające w klasie 
EIS tych elementów, zgodnie z §268 ust. 4 i ust. 5 WT 

o Zabezpieczenie przepustów prowadzonych przez elementy budynku nie 
będące elementami oddzieleń ppoŜ., dla których wymagana jest klasa 
odporności ogniowej co najmniej EI 60 - obudowa lub klapy odcinające w 
klasie odporności ogniowej EIS, odpowiedniej dla tych elementów 
(wymaganie dotyczy pomieszczeń zamkniętych) 

 
d) Instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania 
Izolacja instalacji – nie rozprzestrzeniająca ognia.  
Instalacja hydrantów wewnętrznych – odrębna w stosunku do instalacji 
sanitarnej lub zastosowane zabezpieczenia mające na celu zapewnienie, Ŝe w 
razie poŜaru hydranty wewnętrzne będą posiadały odpowiednie ciśnienie i 
wydajność nawet, w razie uszkodzenia przyborów sanitarnych.  
 
e) Wymagania dla przepustów instalacji technicznych: 
Zabezpieczenie przepustów prowadzonych przez elementy oddzieleń 
przeciwpoŜarowych – obudowa lub opaski zaciskające lub inne rozwiązania - w 
klasie odporności ogniowej odpowiedniej dla elementu oddzielenia 
przeciwpoŜarowego (zgodnie z §234 ust. 1 i 2 WT) 
Zabezpieczenie przepustów o średnicy większej niŜ 4 cm, prowadzonych przez 
elementy budynku nie będące elementami oddzieleń ppoŜ., dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 - obudowa lub 
opaski zaciskające w klasie tych elementów (wymaganie dotyczy pomieszczeń 
zamkniętych – zgodnie z §234 ust. 3 WT). 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej 
poziomu terenu, zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza 
budynku. 
Wszystkie przepusty instalacji prowadzonych przez elementy oddzieleń 
przeciwpoŜarowych zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI tych 
elementów (zgodnie z §234 ust. 1 i 2 WT). Przepusty instalacyjne w innych 
elementach (nie będących oddzieleniami przeciwpoŜarowymi), wymagają 
zabezpieczenia wówczas, jeśli ich średnica jest większa niŜ 4 cm oraz klasa 
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odporności ogniowej elementów, przez które instalacje te są prowadzone, 
wynosi co najmniej (R)EI 60 i elementy te wydzielają pomieszczenia zamknięte. 

11. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie: 
Budynek wyposaŜony został w następujące urządzenia przeciwpoŜarowe: 
a) System sygnalizacji poŜarowej z monitoringiem  
b) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz zapasowe, w tym podświetlane 

znaki ewakuacyjne, a takŜe oświetlenie dodatkowe uwidaczniające 
przeszkody w pomieszczeniach uŜytkowanych przy zgaszonym oświetleniu 
podstawowym (tzw. oświetlenie przeszkodowe) 

c) instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa –hydranty wewnętrzne HP 25 z 
węŜem półsztywnym, zasięg 30 m; zamontowanych przy klatkach 
schodowych (szafka hydrantowa wraz z węŜem muszą posiadać atest), 
Wydajności hydrantu 25 – 1,0 dm3/s przy ciśnieniu na zaworze 
min. 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 
przeciwpoŜarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 
MPa. Zapotrzebowanie na wodę do gaszenia poŜaru wynosi 2 dm3/s 
(konieczność jednoczesności działania dwóch hydrantów). Wysokość 
kaŜdego zaworu hydrantowego (hydrantu wewnętrznego) od podłoŜa 1,35 m 
±0,1m. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

12. WyposaŜenie w gaśnice 
Obiekt wyposaŜony będzie w gaśnice przeznaczone do gaszenia grup poŜarów 
ABC, wg zasady: jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg lub 3 dcm3 zawartego 
w gaśnicach na kaŜde 100 m2 powierzchni strefy poŜarowej. 
Gaśnice  w budynku będą rozmieszczone: 
- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
- przy wejściach do budynku, 
- na korytarzach,  
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
- w miejscach nienaraŜonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie 
źródeł ciepła (piece, grzejniki); 
Przy rozmieszczaniu gaśnic będą spełnione  następujące warunki: 
1) odległość z kaŜdego miejsca w obiekcie, w którym moŜe przebywać człowiek, 
do najbliŜszej gaśnicy nie powinna być większa niŜ 30 m; 
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru 
Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru pochodzi z 
istniejącej miejskiej  sieci wodociągowej do celów przeciwpoŜarowych z  
hydrantami zewnętrznymi DN 80 o wydajności 10 dm3/s kaŜdy. Hydranty w 
odległości do 15 m od drogi, od 5 do 75 m od budynku (hydrant bliŜszy) oraz 
do 150 m od budynku (hydrant dalszy). Zgodnie z wymaganiami przepisów dla 
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przedmiotowego obiektu do zewnętrznego gaszenia poŜaru naleŜy zapewnić 
wodę w ilości min. 20 dm3/s.  

14. Wystrój wnętrz 
Do aranŜacji wykończenia wnętrz zabronione jest stosowane materiałów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące. 
Na drogach komunikacji ogólnej, słuŜących celom ewakuacji, będą stosowane 
materiałów i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne. 
W strefach poŜarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia 
wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.  
1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,  
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz Ŝaluzjach, 
za łatwo zapalne uwaŜa się materiały, których właściwości określone w 
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co 
najmniej jednego z kryteriów: 
1) ti≥4s, 
2) ts≤30s, 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 
osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych 
przegród, stałych elementów wyposaŜenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin 
podłogowych jest zabronione. 
W przypadku zastosowania sufitów podwieszanych przewiduje się zastosowanie 
okładzin sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych A1 
lub niezapalnych A2, niekapiących d0 i nieodpadających pod wpływem ognia - 
zastosowane materiały posiadać będą stosowne dokumenty potwierdzające ich 
cechy poŜarowe. 
W budynku nie przewiduje się podłóg podniesionych o więcej niŜ 0,2 m ponad 
poziom stropu lub innego podłoŜa. Przestrzeń nad sufitami podwieszonymi nie 
jest przewidywana do wentylacji pomieszczeń. 

12) Dostępność osób niepełnosprawnych:  
Inwestor nie przewiduje osób niepełnosprawnych gdyŜ jest to obiekt to 
uŜytku wewnętrznego na terenie SA PSP Kraków.  

13) Uwagi końcowe; 
 

1. Drewniane elementy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej 
2. Drewniane elementy na zewnątrz budynku zabezpieczyć środkami 

impregnującymi przeciwwilgociowo 
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby i materiały 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano 
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne 
deklaracje zgodności z normami itp.(Art.10 Prawa Budowlanego). 
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4. Wszystkie roboty budowlane naleŜy realizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. „sztuką budowlaną”, pod 
fachowym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i 
nadzorowania robót budowlanych (kierownik budowy), o odpowiedniej 
specjalności. 

5. Roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem projektanta, w ramach 
sprawowania nadzoru autorskiego (Art.20 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego) 
na Ŝądanie Inwestora. 

6. Zbrojenie elementów Ŝelbetowych, konstrukcyjnych naleŜy wykonać w 
oparciu o normę PN-84/B-03264, a wykonane - przed zabetonowaniem i 
zakryciem, naleŜy zgłosić do odbioru technicznego kierownikowi budowy lub 
inspektorowi nadzoru. 

7. O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjętych w niniejszym opracowaniu 
rozwiązań architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych, przez osoby 
uczestniczące w procesie budowlanym naleŜy niezwłocznie powiadomić 
projektanta obiektu budowlanego. 

8. W trakcie realizacji projektu aranŜacji wnętrz, wykonawcy poszczególnych 
elementów wystroju proszeni są o stały kontakt z autorami projektu w celu 
akceptacji kolejnych etapów i rozwiązań kolorystycznych na podstawie 
przygotowywanych na bieŜąco próbek. 

9. klamki i okucia pełne jednakowe w całym budynku, 
10. naroŜniki wypukłe na ścianach , zabezpieczyć listwą metalową i obrobić 

zaprawą gipsową, dotyczy wszystkich pomieszczeń. 
11. wzór i kolor elementów wykończeniowych uzgodnić z projektantem, 
12. wszystkie obróbki blacharskie naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej 
13. Wszystkie wymiary wykonywanych elementów sprawdzić i dostosować do 

stanu istniejącego. 
14. Wszystkie sprawy wynikłe podczas realizacji wnętrz będą rozwiązywane na 

bieŜąco po ich uprzednim zasygnalizowaniu . 
15. Wszelkie niezgodności i róŜnice z projektem oraz odstępstwo naleŜy 

uzgadniać z projektantem. 
16. NaleŜy zastosować wskazane w projekcie  materiały lub o podobnych 

parametrach po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. 

 
 

Opracowała : 
arch. Aneta Lewandowska-Mentel 
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14) Specyfikacja wyposaŜenia meblowego 
 
 

Meble pracownicze. 

17. Biurka i stoły. 

 

Nogi biurek wykonane z blachy o gr 2mm w kształcie stoŜka o średnicy Ø43mm zwęŜane ku 

dołowi. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju 

prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. ZaleŜnie 

od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane 

za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 

mm między blatem burka a stelaŜem tzw. „blat pływający”. Biurka posiadają moŜliwość 

poziomowania do 15mm. 

Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. 

Krawędzie oklejone obrzeŜem ABS 2 mm. KaŜde stanowisko pracy wyposaŜono w klapkę z 

torem kablowym. Klapkę wykonano z płyty wiórowej trójwarstwowej grubości 18mm, oklejonej 

obrzeŜem PCV 2mm. Pod klapką umieszczony jest tor kablowy w kształcie korytka wykonanym 

z blachy grubości 2mm malowanej proszkowo. Korytko łączone jest z blatem biurka za 

pośrednictwem śrub metrycznych M6 i nakrętki M6. Klapka wyposaŜona jest w cylindryczne 

zawiasy oraz spowalniacz domykania klapy. 

W projekcie zastosowano biurka typu „Bench”, 2-osobowe wsparte na komodzie podbiurkowej. 

KaŜde stanowisko pracy wyposaŜone powinno być w przegrody tapicerowane. 

 

 

2. Komody podbiurkowe. 

 

Komoda wykonana z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm. Krawędzie wąskie 

oklejone obrzeŜem PCV grubości 2mm i 0,5mm. Wewnętrzna część komody podzielona jest 

przegrodami pionowymi i wyposaŜona dodatkowo w szufladę z zamkiem. 
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3. Szafy aktowe. 

 

Szafy produkowane są z płyty o grubości 18 mm (skrzynia). Półki wykonane są z płyty o 

grubości 25 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej. Regulacja półek według modułu 

32 mm na całej wysokości. 

Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty.  

Fronty szaf wykonane są z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty i 

posiadają w standardzie wmontowany zamek baskwilowy. Wieniec dolny posadowiony jest na 

metalowym 

cokole z moŜliwością poziomowania. 

Szafy z podziałem 2/2 i 2/3 posiadają wieniec pośredni o grubości 25 mm.  

 

 

4. Krzesła obrotowe. 
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Krzesło z nowatorskim mechanizmem synchronicznym automatic move automatycznie 

dopasowującym się do wagi ciała uŜytkownika w zakresie 45 – 120 kg. 

Wymiary: 

Regulacja wysokości siedziska w zakresie 39 – 51 cm 

Wysokość całkowita (bez zagłówka) 99 – 118 cm 

Wysokość oparcia ponad siedziskiem 59 - 65 cm 

Szerokość siedziska 49 cm 

Szerokość oparcia 46 cm 

Całkowita szerokość (krzyŜak ) 70 cm 

Głębokość siedziska regulowana w zakresie 6 cm (38 – 44 cm), 7 pozycji 

Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego (wysokość oparcia)w zakresie 6 cm, 12 pozycji 

MoŜliwy kąt odchylenia oparcia +21 

 

Oparcie – siatka Runner (8 kolorów do wyboru ) 

Siedzisko – tkanina, 100% poliester …. 

Bazę krzesła stanowi pięcioramienny krzyŜak wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym i wyposaŜony kółka podwójne 50mm czarne.  

Mechanizm synchroniczny posiada blokadę odchylenia oparcia względem siedziska w 3 

pozycjach. Dźwignię regulacji wysokości siedziska umiejscowiono po lewej stronie pod 

siedziskiem. Dźwignia regulacji mechanizmu synchronicznego i pokrętło dopasowania 

odpowiednio do wagi ciała uŜytkownika umiejscowione po prawej stronie pod siedziskiem. 

Mechanizm posiada 7 stopni regulacji z tym, Ŝe ustawiając w pozycji środkowej mechanizm 

sam dostosowuje się do wagi ciała uŜytkownika ( dla 80% osób). Regulacja głębokości siedziska 

umiejscowiona po prawej stronie. 

Pianka poliuretanowa siedziska – gęstość siedzisko 270 N +-10%. Ze względów uŜytkowych 

Zamawiający wymaga krzeseł z wymiennymi poduszkami siedziska. Profil siedziska ma kształt 

dwustrefowy co zapobiega złemu ukrwieniu kończyn dolnych. 

Krzesło wyposaŜono w podłokietniki 2D regulowane na wysokość i szerokość, miękkie, czarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meble audytoryjne. 
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1. Sala konferencyjna – parter 

 

Krzesło na stelaŜu 4-noŜnym z podłokietnikami  w pełni tapicerowane z przeszyciami, z 

moŜliwością sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk. 

Wymiary: 

− wys. siedziska 45 cm 

− głęb. siedziska 40 cm, 

− szer. siedziska 43,5 cm,  

− ogólna wysokość 83 cm,  

− ogólna głębokość 57 cm,  

− ogólna szerokość 59 cm 

Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej jakości o gęstości 

750-800 kg/m3 i o grubości 10 mm, w pełni tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach 

uŜytkowych, z pianką poliuretanową laminowaną włókniną tapicerską o grubości 7 mm, z 

poprzecznymi przeszyciami na wysokość 4 cm, na części wewnętrznej, w części zewnętrznej 

oparcia tkanina bez przeszyć.  

Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i 

zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji 

ciała. 

StelaŜ 4-noŜny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze platyna 

metalik połysk, dodatkowo polerowanej i pokrytej lakierem transparentnym poliestrowym 

barwionym z połyskiem, zwiększającym trwałość i podnoszącym walory estetyczne. Ze stopkami 

z tworzywa w kolorze mlecznym, łatwo dopasowującymi się do podłoŜa. W celu ułatwienia 

sztaplowania nogi krzesła wyposaŜone w specjalne tworzywowe elementy w kolorze mlecznym, 

dystansujące nogi kolejnych sztaplowanych krzeseł.    

Podłokietniki stanowić muszą integralną część stelaŜa i być przedłuŜeniem nóg przednich oraz 

tylnych. W podłokietniku krzesła zamontowano składany blat do pisania. 

Tkanina o odporności na ścieranie min. 150.000 cykli Martindale'a, , skład 100% poliester, 

waga min. 328 g/m 2. Odporność na światło: 5  Odporność na piling: 4. Kolorystyka do 

akceptacji przez inwestora. 

Wymagane atesty i dokumenty, które naleŜy złoŜyć wraz z ofertą: 

atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa 

uŜytkowania, wytrzymałości i trwałości . Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie i 

atest trudnopalności tkaniny 
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Sala audytoryjna – I piętro 

 

Oparcie i siedzisko – wykonane z wielowarstwowej sklejki bukowej o grubości 10-11 mm. Na 

formatki naciągnięto pokrowce tapicerowane zamykane zamkiem błyskawicznym. Tapicerka o 

parametrach: 

odporność na ścieranie:  min 100.000 cykli wg Martindale 

gramatura:   295 gr\m3 

skład:    100% poliester Trevira CS 

pianka poliuretanowa:  T30  

formatka siedziska i oparcia profilowana o ergonomicznych kształtach. Wymiary: 

siedzisko:    435x425 mm 

oparcie:   475x685 mm 

 

Mechanizm podnoszenia siedziska – stanowiska wyposaŜono w spręŜynowe mechanizmy 

składania siedziska. Mechanizm składa się z dwóch elementów (wsporny i składania siedziska) 

wykonanych z tłoczonej blachy stalowej o grubości 3-6 mm malowanej farbą proszkową na 

kolor RAL 9006 mocowanych na metalowej dolnej belce; spręŜyna mechanizmu zwijana 

wykonana ze stali węglowej C72. Wszystkie elementy mocowania mechanizmu niewidoczne, 

przykryte osłoną w włókien nylonowych w kolorze szarym. 

KaŜdy mechanizm składania instalowany jest niezaleŜnie na metalowej belce. Rozwiązanie takie 

zapewnia łatwy i bezproblemowy serwis bez konieczności demontaŜu rzędu i zatrudniania 

wyspecjalizowanej ekipy technicznej.  

Konstrukcja nośna – opiera się na dwóch niezaleŜnych belkach o przekroju 80x30 mm (dolna i 

górna). Metalowe belki przytwierdzone są do nóg zestawu mocowanych do podłoŜa za pomocą 

stopy montaŜowej. Gięta noga wykonana jest ze stali z grubości 2 mm i przekroju eliptycznym 

76x26 mm, zakończona stopą z tłoczonej blachy stalowej o grubości 3 mm mocowanej do 

podłoŜa, całość malowana farba proszkową na kolor RAL 9006. Stanowiska pulpitowe  

pierwszego rzędu osłonięto blendą wykonaną z blachy perforowanej malowanej proszkowo na 

kolor RAL 9006 

Stoliki do pisania – stoliki do pisania umieszczono na metalowej górnej belce o grubości 2 mm i 

przekroju 80x30 mm malowanej farbą proszkową na kolor RAL 9006; system składania 
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stolików oparto na mechanizmie spręŜynującym, zbudowanym ze stali tłoczonej o grubości 3 

mm malowanej farbą proszkową na kolor RAL 9006, wewnątrz mechanizmu umieszczono 

dodatkowy element amortyzujący składany stolik wykonany z tworzywa nylonowego w kolorze 

czarnym. Mechanizm składania blatu jest w 100% antypaniczny, czyli składa się samoczynnie, 

błyskawicznie bez uŜycia siły co jest niezwykle istotne w razie konieczności szybkiego 

opuszczenia sali. 

KaŜdy mechanizm składania instalowany jest niezaleŜnie na metalowej belce. Rozwiązanie takie 

zapewnia łatwy i bezproblemowy serwis bez konieczności demontaŜu rzędu i zatrudniania 

wyspecjalizowanej ekipy technicznej.  

Blaty stolików wykonano z płyty wiórowej (wykończenie postforming) pokrytej laminatem HPL 

grubości 0,7 mm w kolorze popiel o wymiarach 480x300 mm. Ze względów bezpieczeństwa i 

trwałości, przednią i tylna krawędź blatu zaoblono R=12mm 

 

Wymagane atesty i dokumenty, które naleŜy złoŜyć wraz z ofertą: 

      

sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów:  PN-B-02855:1988 

atest trudnopalności układu tapicerskiego:     EN 1021\1-2 

atest wytrzymałości i trwałości:       PN-EN 12727 

atest wytrzymałości, trwałości i stateczności blatów:    EN 1730 

atest określający reakcję produktu na ogień:     UNI 9177 

atest oznaczający stopień emisji toksycznych produktów spalania:  EN 717-2 

 

Wymiary: 

 

szerokość w osi oparć:        zgodnie z 

projektem 

głębokość stanowiska z blatem po złoŜeniu:     32 cm 

głębokość stanowiska bez blatu po złoŜeniu:     19 cm 
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• Część graficzna 

Az.     ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

     A-1.   RZUT PIWNIC 

A1. RZUT PARTERU 

A2. RZUT I PIĘTRA  

A3. RZUT II PIĘTRA  

A4. RZUT DACHU 

A5. PRZEKRÓJ A-A, B-B 

A6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

A7. ELEWACJE 

A7a.  ELEWACJE 

A8.   KARTA POMIESZCZEŃ 

A9.   A-z- s- Dw - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  

A10.    A-z- s- O - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 

 

 
 
 
 

 


