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II PIETRO

Zestawienie pomieszczeń II PIĘTRO

Numer Poziom Nazwa Powierzchnia Ilość osób

2/1 II PIETRO HOL 1 64.87 m²
2/2 II PIETRO Pracownia TDR-TDG 52.51 m² 20 os
2/3 II PIETRO Pracownia TDR-TDG 46.68 m² 20 os
2/4 II PIETRO Pracownia TDR-TDG 51.13 m² 20 os
2/5 II PIETRO Mała Aula 166.89 m² 100 os
2/6 II PIETRO Pracownia profilaktyki 45.60 m² 20 os
2/7 II PIETRO Pracownia Fizykochemi spalania 49.82 m² 20 os
2/8 II PIETRO Pracownia Środków Gaśniczych 51.71 m² 20 os
2/9 II PIETRO HOL 2 64.17 m²
2/10 II PIETRO WC męskie 15.72 m²
2/11 II PIETRO Pom.Kadry dydaktycznej 23.56 m² 4 os
2/12 II PIETRO Pom.Kadry dydaktycznej 25.13 m² 4 os
2/13 II PIETRO Pom.Kadry dydaktycznej 25.43 m² 4 os
2/14 II PIETRO Pom.Kadry dydaktycznej 25.53 m² 4 os
2/15 II PIETRO WC męskie 16.47 m² 90 os
2/16 II PIETRO WC damskie 6.04 m² 10 os
2/17 II PIETRO Komunikacja 55.75 m²
K/2a II PIETRO Klatka schodowa 6.14 m²
K/3a II PIETRO Klatka schodowa 6.49 m²

Suma ogólna:: 19 799.63 m²

KATEGORIA ZAGROŻENIA ZL III, KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B".

- Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych - E I 30.
- Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowi obudowane klatki schodowe.
- Klatki schodowe ewakuacyjne obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 i oddzielone od poziomych dróg
komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30.
- Klatki schodowe ewakuacyjne wyposażone będą w urządzenia do usuwania dymu.
- Szerokość biegów klatek schodowych wynosi 1,2 m, spoczników 1,5 m.
- Szerokość drzwi stanowiących wyjście z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych wynosi 1,2 m.
- Odporność ogniowa elementów klatek schodowych (biegi i spoczniki schodów) -  R60.
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