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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

NAZWA INWESTYCJI

/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 13 Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
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zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

ARCHITEKTURA

Projektant: Sprawdzajacy:

.................................................................................................

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
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III. INFORMACJA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 13 Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SA PSP W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJI )

/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOLA ASPIRANTOW PSP
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dzialka nr 162/6, obreb 50

INWESTOR: SZKOLA ASPIRANTOW
Pafistwowej Strazy Pozarnej
31-951 Krakow, os. Zgody 18

Podczas realizacji inwestycji beda wykonywane czynnosci mogace powodowac
zagrozenie zycia i zdrowia . Czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i
pracochtonnosc¢ wykonywanych robot przekraczac bedzie 500 osobodni.
Projektowane roboty wymagaja sporzadzenia na etapie realizacji planu BIOZ.

e CzesSc¢ opisowa

1. Zakres robot

Projektowana inwestycja obejmuje:

- przebudowe obiektu

- przebudowe infrastruktury technicznej
- termomodernizacje

- wymiane stolarki

- remont dachu

2. Sposo6b instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robot kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony w
zakresie przepisow w tym BHP , P.POZ, obowiazujacych na budowie. Wszystkie
szkolenia winny byc¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika
szkolenia.

- Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie
zaswiadczenia lekarskiego stwierdzajacego mozliwosc jego pracy na wysokosci.
- Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego moga by¢ dopuszczeni pracownicy
z

odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszyscy pracownicy musza by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy.

- Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osob
niepowotanych.

- Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ DTR, z ktorymi nalezy zapoznac obsluge.
- Urzadzenia elektryczne przed wlaczeniem nalezy poddac probie techniczne;j.
Musza one posiadac system ochrony przed porazeniem.
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3. Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwu
Przy wykonywaniu rob6t powodujacych zagrozenie nalezy:
- stosowac¢ odpowiedni sprzet,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikow,
- odpowiednio zorganizowac plac budowy w czynnym obiekcie budowlanym,
- na placu budowy, wokot stanowiska p.poz ppoz. i rozdzielni elektrycznej nie
wolno skltadowac zadnych materialow sprzetu,
- wszystkie prace budowlane , a w szczegolnosci te niebezpieczne prowadzone
na
wysokosci oraz przy pomocy ciezkiego sprzetu montazowego, jesli zajdzie taka
potrzeba, musza by¢ nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,
- strefe niebezpieczna wygrodzic¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, w
obszarze tym nie wolno organizowac stanowisk pracy,
- nie wolno zezwala¢ na przejsScie przez strefe niebezpieczna bez zadaszen,
- zrzucanie materialow , narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest
zabronione,
- pomosty robocze rusztowan nalezy systematycznie oczyszczac z
nagromadzonych odlamkow gruzu i innych zanieczyszczen,
- wykonywanie robot w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest
mozliwe pod warunkiem stosowania pasow ochronnych linkami
asekuracyjnymi
mocowanymi do statych (pewnych) elementow konstrukecii,
- montaz rusztowan systemowych wykonywac zgodnie z instrukcja wg
dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno byc¢ odebrane z wpisem do
dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli.
- Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie projektem budowlanym
oraz projektem organizacji robot(jezeli jest wymagany) uzgodnionym z
odpowiednimi stuzbami Inwestora, Przy wykonywaniu robot stosowac przepisy
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Prace na wysokosci

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, p6z.844) ze zm. (Dz.U. 2002r.,
nr91, poz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na
wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podlogi lub ziemi.
Praca wykonywana na wysokosci to praca na rusztowaniach, drabinach,
ruchomych podestach roboczych, stupach, masztach, konstrukcjach
wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, na
galeriach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj
pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktorym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z
wysokosci. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m pelnymi
Scianami lub Scianami z oknami oszklonymi,
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- wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chroniace
pracownika przed upadkiem z wysokosci.

1) Warunki bezpiecznego prowadzenia robot na wysokosci
Przy pracach prowadzonych na réznych wysokosciach nalezy zachowywac
warunki dotyczace stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci lecz nie mniej niz
6,0m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych prac. jednoczesne
wykonywanie robot na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym
samym rejonie bez stropoéw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki,
pomosty, daszki) jest wzbronione.
- Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie
dla os6b pracujacych ponizej zobowiazuje sie pracownikow wykonujacych te
czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i
bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikow ze strefy zagrozenia, a w
miare koniecznosci postawienia pracownika informujacego innych o tym
zagrozeniu.

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

1) stabilnos¢ rusztowania i pomostow o odpowiedniej wytrzymatosci z
zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalna zmiana potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednego materiatu,

3) podloga powinna byc¢ trwale przymocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu,

4) zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska
pracy,

5) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego.

- Przy pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na
wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co najmniej O,15m.
Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna byc¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka.

- W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych,
zabezpieczy¢ pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stalych
punktow konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

- helmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

2) Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na wysokosci
Prace na wysokosci naleza do prac szczegolnie niebezpiecznych. Upadek z
wysokosci jest bardzo czesta przyczyna wypadkow, na ogot ciezkich lub
smiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowit
przyczyne ponad 30% wszystkich wypadkow przy pracy, odnotowanych w
Polsce.

Dlatego podczas roznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czesto
wykonywanych na wysokosci, musza by¢ zachowane wyjatkowe srodki
ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i

zycia pracownikow. Do najczestszych przyczyn upadkow ludzi z wysokosci
naleza:
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- niewyposazanie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosci, w sprzet chroniacy przed upadkiem,
- nieuzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikow sprzetu
ochronnego,
- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach, m.in.
niedostarczanie im instrukgcji i
nieprowadzenie szkolen,
- niska Swiadomosc¢ zagrozenia,
- niewlasciwa organizacja pracy,
- brak systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy w firmie.

5. Rusztowania budowlane i drabiny

1) Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach
Montaz rusztowan nalezy wykonac w oparciu o obowiazujace w tym zakresie
przepisy (PNM47900/1,2,34) i dokumentacje techniczno - ruchowa danego
typu rusztowania.
- Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespol) przeszkolona w tym zakresie
montazu rusztowan i posiadajaca odpowiednie uprawnienia (ksiazeczke
operatora).
- Po montazu rusztowania osoba (zespot) sporzadza protokoét odbioru
rusztowania dopuszczajacy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.
- Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajace w/w PN nalezy montowac na
podstawie wczesniej opracowanego projektu. Stosowanie drabin przenosnych-
powinny spelnia¢ wymagania PN. Zabrania sie:
- stosowania drabin uszkodzonych,
- stosowania drabin jako drogi stalego transportu, a takze do przenoszenia
ciezarow o masie powyzejl0kg,
- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
- ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,
- opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materialow nie
zapewniajacych stabilnosci drabiny,
- ustawiania drabiny w bezposrednim sasiedztwie maszyn i innych urzadzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej
75 cm, a kat jej nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.

2) Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i
drabinach
Zagrozenia to:
- upadek z wysokosci,
- zZtamanie konczyn,
- poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow roboczych,
- porazenia piorunem,
- uderzenie w czesci ciala przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.
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6. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

1) Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi
- Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem
elektrycznym posiadajacym aktualne gwarancje producenta lub badania
potwierdzajace prawnosc techniczna i odpowiednia ochrone
przeciwporazeniowa i posiadac znak bezpieczenstwa B zgodnie z Norma PN-
85/608400/02.
- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okreslony numer
(np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego.
Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i
badan kontrolnych powinna znajdowac sie¢ w aktach przedsiebiorstwa i by¢
udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.
- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan
wtyczki i przewodu zasilajacego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do
wtyczkKi i elektronarzedzia.
- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami
zasilajacymi grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem
elektrycznym i powstaniem pozaru.
- Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczyc tak, aby w czasie
pracy nie zostala uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia
mechaniczne.
- Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych
zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami,
gwarantujacymi dostatecznie szybkie samoczynne wyltaczenie w przypadku
zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie
obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wlaczaniu elektronarzedzia nalezy
sprawdzic potozenie wylacznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy
wylaczonym elektronarzedziu.

- Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczyc
elektronarzedzie, a w drugiej odlaczyc przewod zasilajacy z gniazda wtykowego.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i
ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje
sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego czesci pracujacych, np. pily
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu
woda, maja negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje
nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidlowej pracy.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,

- w czynnych magazynach materialow tatwopalnych i pomieszczeniach, w
ktorych istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie
wybuchu od iskrzacych elementow napedu),

- przeciazania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie
uwzgledniania przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy

przerywane;j.
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- Elektronarzedzia nalezy kontrolowac co najmniej raz na 10 dni, jezeli w
instrukcji producenta nie przewidziano innych terminoéw. Elektronarzedzia
reczne powinny by¢ wykonane w II kKlasie ochronnosci, narzedzia w 1 klasie
ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w II
klasie ochronnosci.

2) Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi
Do najczesciej wystepujacych zagrozen mozna zaliczyc:

- porazenie pradem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru.

. Roboty murowe i tynkarskie

1) Warunki bezpiecznego wykonywania robét murarskich i tynkarskich
- Przed rozpoczeciem robot murarskich wymagane jest przygotowanie
wlasciwego stanowiska pracy z uwzglednieniem:

-miejsca na sktadowanie materiatow,

-stanowiska przygotowania zaprawy,

-zorganizowania wlasciwego transportu materialow na stanowisko robocze,
-zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajacej
dla zatrudnionych osob oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materialow.

- Materialy na stanowisku roboczym nalezy ukladac tak, aby zapewniaty
pracownikom pelna swobode ruchu.

- Zabrania si¢ obciazania pomostow rusztowan materiatami ponad ich ustalona
nosnosc¢ i gromadzenia si¢ pracownikow na pomostach.

- Przed rozpoczeciem robot pracownik jest zobowiazany do sprawdzenia:
-stanu technicznego narzedzi,

-stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegolnosci: kontroli dojs¢ do
stanowiska pracy, zabezpieczen otworow w stropach i Scianach, stabilnosci
rusztowan, poprawnosci i kompletnosci

montazu pomostow, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robot nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w
czystosci i porzadku. Rozlana zaprawe murarska nalezy niezwlocznie usuwac.
Stanowisko pracy musi by¢ wolne od gruzu i

niepotrzebnych przedmiotow.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostow rusztowan winno odbywac sie po
drabinie lub specjalnie przygotowanym pionie komunikacyjnym.

- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze
ponizej wznoszonego muru o co najmniej 0,3m.

- Otwory w Scianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory,
ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ bariera ochronna.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robot, np. otwory
balkonowe, szybow windowych itp. powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczane.
- Jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym
samym pionie, bez stropow lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki,
pomosty czy daszki ochronne- jest zabronione.
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Zabrania sie:
-chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworow, niestabilnych
deskowaniach,
-wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia ,
jak rowniez opierania sie o bariery.
- Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonanych murach.
- Zabrania si¢ zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z
wysokosci lub do wykopow, a takze wykonywania robét murowych i tynkowych
z drabin przystawnych.
- Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi
dla robot ziemnych.
- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie
pomiedzy skarpa wykopu, a wznoszong Sciana, szerokos¢ stanowisk pracy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70cm.
- Podawanie dzwigiem materialow powinno odbywac sie pojemnikami
gwarantujacymi niewypadanie transportowanych materiatow.
- Zabrania si¢ stawiania pojemnikow na pomostach lub rusztowaniach, jezeli
ciezar ich jest wiekszy niz to wynika z obciazen przewidywanych dla tych
konstrukcji.
- Przy dostarczaniu materialow korytami spustowymi lub pojemnikami z
uzyciem dzwigow zabrania sie przebywania osob pod tymi korytami lub
pojemnikami.
- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej,
takie jak betoniarki, mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki
powinny by¢ sprawne i powinny posiadac wszystkie zabezpieczenia okreslone w
instrukcjach obstugi tych urzadzen. Przekladnie i elementy znajdujace sie w
ruchu powinny posiadac od powiednie ostony lub zabezpieczenia.
- Maszyny i urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi - DTR-ki, a
pracownicy obstugujacy je powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie ich uzytkowania i
bezpiecznych metod pracy.
- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku
lopat, dragow, duzych kamieni itp. przedmiotow.
- Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia musza byc zatrzymane i
wylaczone w sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe wlaczenie. W czasie
przerw w pracy urzadzenia powinny byc¢ wylaczone i zamkniete.
- Przy oproznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawac w
bezpiecznej odleglosci tak by nie doszlo do zachlapania oczu wytadowywana
zaprawa.
- Zabrania sie¢ uzywania agregatu tynkarskiego, ktory ma uszkodzony zawor
bezpieczenstwa lub niesprawny manometr oraz zabrania sie¢ podawania
zaprawy przy cisnieniu wiekszym niz okreslone
instrukcji obstugi.
- Zabrania sie dokrecania tacznikow i uszczelniania wezy ttocznych oraz
usuwania korka z zaprawy pod cisnieniem lub gdy urzadzenie ttoczace jest
wylaczone, a cisnienie nie spadio do ,,O".
- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywac sprzetu ochrony osobistej
stosownie do wystepujacych zagrozen.

~PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 13 Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SA PSP W KRAKOWIE"
SZKOLA ASPIRANTOW PSP , 31-951 Krakow, os. Zgody 18




2) Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach murarskich i
tynkarskich

- zmiana polozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na

nierownym podlozu lub brak zabezpieczen przed ich przesunieciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwosS¢ urazow przy obstudze sprzetu nie posiadajacego odpowiednich

zabezpieczen czesci ruchomych,

- zachlapania oczu rozpryskami wyladowywanej lub przeladowywanej zapraw,

- zachlapania oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu,

- nieprawidtowo wykonane rusztowania,

- samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych (odkrywanie

otworow w stropach, demontaz barierek),

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nie

przystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidlowo wykonanymi

zabezpieczeniami otworow wstropach i Scianach,

- wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy

przejmowaniu materiatow z pojemnikow,

- podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z

przepisami,

- mozliwosc¢ poslizgniec¢ i urazéw spowodowana brakiem porzadku na

stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotow z wysokosci,

- porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektryczne;j.

. Roboty malarskie

1) Warunki bezpiecznego wykonywania robot malarskich
- Prace malarskie na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowac na prowizorycznych pomostach wykonanych
z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.
Wykonywanie robot z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci
4m od podlogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i
rozsunieciem sie.
- Do prac malarskich sa uzywane m.in. materialy syntetyczne, materialy o
wlasciwosciach alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do
tugowania powlok oraz farby zawierajace zwiazki olowiu i chromu (farby
miniowe przeciwrdzewne, zotcienie chromowe), a takze lotne rozpuszczalniki
organiczne, ktore sa wchlaniane droga oddechowa, przez skore i blony sluzowe.
- Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajacy
wolna krystaliczng krzemionke powodujaca pylice ptuc. Ochrona zdrowia
pracownikow przed szkodliwym dzialaniem tugow polega na zabezpieczeniu
oczu okularami ochronnymi, skory twarzy i rak kremami ochronnymi oraz
rekawicami. Podczas uzywania stezonych tugow powinna byc¢ zastosowana
odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rekawice.

- Podczas malowania metoda natryskowsa farbami zawierajacymi krzemionke
nalezy stosowac maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metoda
piaskowania - helmy ochronne z doplywem czystego powietrza. Malowanie
farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki, np. zwiazki otowiu i chromu, jest
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dozwolone tylko za pomoca pedzla, a nie natrysku. Powlok zawierajacych te
sktadniki nie wolno szlifowa¢ na sucho.

- Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalniki organiczne, uzywaniu
materialow palnych, wybuchowych lub innych materiatow o podobnych
wlasciwosciach nalezy:

-usunac wszystkie otwarte zrodta ognia na odleglos¢ co najmniej 30m,
-wylaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto
w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem),

-znajdujacym sie poza pomieszczeniem, gdzie sa wykonywane roboty, zapewnic
dostateczna wentylacje przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej
zapewnic co najmniej czterokrotna wymiane powietrza w ciagu godziny,

-nie rzucac narzedzi metalowych,

-przeciwdziala¢ mozliwosci wejscia osob z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w ktorym jest wykonywana praca.

- Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu
malowanym farbami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki. W czasie robot z
zastosowaniem latwopalnych materiatow nalezy umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

- Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny byc¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig porazenia pradem. Urzadzenia zmechanizowane powinny byc
sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac
instrukcji obstugi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach malarskich

Glowne zrodla zagrozen przy tych pracach to:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

- wykonywanie pracy na wysokosci,

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi
podcisnieniem

- niebezpieczenstwo pozaru.

. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

1) Warunki bezpiecznego wykonywania robét impregnacyjnych i
odgrzybieniowych

- Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny byc¢ prowadzone z
uwzglednieniem instrukcji producenta srodkow stuzacych do wykonywania
tych robot. Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i
przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.
- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
- Teren, na ktorym beda prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe,
odpowiednio oznakowuje sie i zaopatruje sie w sprzet przeciwpozarowy
dostosowany do rodzaju impregnatu.
- W czasie wykonywania robot impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie
prowadzi sie, na tym samym stanowisku pracy, innych robot budowlanych,
szczegolnie z uzyciem elektronarzedzi.
- Wartosci stezen substancji i preparatow chemicznych w powietrzu w
srodowisku pracy nie moga przekraczac najwyzszych dopuszczalnych stezen.
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- Osoby wykonujace roboty zwiazane z przygotowaniem podtoza pod
impregnacje i narazone na pylenie powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej oraz krem ochronny.

- Materialy budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po
zupelnym wyschnieciu impregnatu.

- Srodki oleiste nalezy podgrzewac na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami
lub w beczkach z wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego
pracownika. W czasie podgrzewania nalezy chronic srodek oleisty przed
opadami atmosferycznymi i nie mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego
srodka. Roztwory wodne soli oraz plyny oleiste mozna podgrzewac na otwartym
ogniu w odleglosci nie mniejszej niz 10m od obiektow murowanych i 15m od
obiektow

drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac si¢ wytacznie
w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach. Podgrzewany impregnat
moze by¢ pobierany wyltacznie po zgaszeniu otwartego ognia.

- W czasie wykonywania robot metoda powlekania i natrysku szczotki i pedzle
oraz koncowki urzadzen natryskowych powinny byc¢ osadzone na trzonkach z
oslonami zapobiegajacymi Sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

- Zaladowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i basenow powinno by¢
zmechanizowane. Wanny i baseny po napelnieniu drewnem powinny zostac
przykryte.

- W czasie wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych:

1) metoda iniekcji — nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych robot z
urzadzeniami

ciSnieniowymi;

2) metoda bandazowania — nalezy stosowac pedzle do nanoszenia impregnatow
przed przygotowaniem bandazy;

3) metoda suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed
przeciagami. Wchodzenie do basenow i wanien w celu wykonania prac
konserwacyjnych jest mozliwe wylacznie po oproznieniu i przewietrzeniu tych
basenow i wanien, a wchodzacy pracownicy powinni by¢ asekurowani i
zabezpieczeni linka bezpieczenstwa.

2) Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach impregnacyjnych i
odgrzybieniowych

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe stwarzaja nastepujace zagrozenia:

- zatrucia organizmu nagle, przewlekte i ostre,

- mozliwos¢ oparzenia,

- podraznienia i alergie,

- W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna

znajdowac sie apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegolnosci w srodki

przeciw oparzeniom i zatruciom oraz

srodki opatrunkowe.

- W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinien

by¢ umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej.
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10. Roboty ziemne

1) Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych
- Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robot okreslajacego
kolejnosc i metody ich wykonania.
- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.
- Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga byc¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopow powinien byc: odkladany 1 m za klin odlamu gruntu jesli
sciany wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
- W klinie odlamu gruntu nie wolno sktadowac¢ materialow, urzadzac drog
dojazdowych i przejsc.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegltosci.

- Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspolpracujace
z operatorem moga znajdowac sie¢ wyltacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.

- Jezeli glebokosc¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejscia do
wykopu. Odleglos¢ miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem
wykonania robot ziemnych(skarpowanie, szalunki, rozpory).

- Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczyc¢ przed osobami postronnymi
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie
innych robot oraz przebywania osob postronnych.

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

- Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staly dozor.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie
0osOb pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

- W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywac obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
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obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

- Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu.

2) Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych

- wykonywanie robot niezgodnie z zalozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,
- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materiatlow na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
- niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodoéw doprowadzajacych
energie elektryczna.

Opracowala :
arch. Aneta Lewandowska-Mentel
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IvV. ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTYCJI

/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 13 Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SA PSP W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJI )

/ OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOLA ASPIRANTOW PSP
31-951 Krakow, os. Zgody 13,
dzialka nr 162/6, obreb 50

INWESTOR: SZKOLA ASPIRANTOW
Pafistwowej Strazy Pozarnej
31-951 Krakow, os. Zgody 18

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
e Czesc¢ opisowa

3) Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budynek nr 13 polozony na dziatce nr 162/6,
obreb 50.

4) Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Dziatka nr 162/6 stanowi wlasnosc¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie
Szkoty Aspirantow PSP w Krakowie, os. Zgody 18.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

5) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Budynek nr 13 pelnit kiedys funkcje gimnazjum. Na terenie dziatki nr 162/6
znajduje sie¢ teren utwardzony w formie chodnikéw oraz boisk sportowych oraz
teren zielony. Dziatka czesciowo jest ogrodzona od strony boiska sportowego.
Posiada infrastrukture techniczna(Istniejace przytacza)WOD-KAN, GAZ, C.O.
Posiada dostep do drogi publicznej oraz droge pozarowa.

Dane powierzchniowe:

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 162/6.....c.ccccciviiiiiiiiiiiiiiiienanen. 4 367,12 m?
TEREN UTWARDZONY ..ottt 1 610,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY .....cciiiiiiiiiiiiiiiiiniea 958,00 m?

6) Projektowane zagospodarowanie
Projektowana inwestycja przewiduje przebudowe obiektu, ktora ma na celu
usprawnienia jego funkcji. Obiekt nie zmienia dotychczasowych gabarytow,
projektowane prace nie wplywaja na bilans terenu.
Projektuje sie wymiane czesci utwardzonego terenu na plytki granitowe,
betonowe lub kostke betonowa. Zmianie ulegaja schody zewnetrzne na tylnej
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czesci budynku, prowadzace na boisko sportowe. Ze wzgledu na funkcje
obiektu zostala zaprojektowana dodatkowa czes¢ ogrodzenia, ktora umozliwi
zamKkniecie terenu SA PSP.

WYMIANA ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA TERENU: 525,00 m2
Budynek nr 13 posiada droge dojazdowa oraz pozarowa.

Nie projektuje sie przylaczy ani zewnetrznych sieci.

Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega zmianie.

Nie przewiduje sie¢ usuniecia drzew ani zieleni.

7) Ochrona konserwatorska oraz ochrona na podstawie ustalern
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt potozony jest na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow nieruchomych nr. A-1132 ,uklad urbanistyczny dzielnicy Nowa
Huta w Krakowie, jako reprezentatywny przykilad urbanistyki socrealizmu
w Polsce”. Inwestycje nalezy realizowac zgodnie 2z wymaganiami
konserwatorskimi okreslonymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
decyzji nr 19/2015, oraz zatwierdzonym projektem budowlanym.

8) Zgodnosé planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowani
przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej Huty” w
Krakowie zatwierdzonym uchwatq XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z
dnia 4 grudnia 2013r. Dziatka nr 152/1 z obrebu 50 potozona jest na
obszarze oznaczonym na rysunku Miejscowego Planu symbolem Uo —
Tereny zabudowy ustugowej, o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty
uzytecznosci publicznej z zakresu oswiaty.
Projektowane przedsiewziecie spelnia odpowiednie wskazniki oraz warunki
wyznaczone przez w/w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Przebudowa obejmuje wnetrze budynku. Kubatura, glowne parametry
obiektu nie ulegaja zmianie.

9) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego;

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

10) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytlkcownikow

Parametry techniczne inwestycji, nie kwalifikujq jej jako mogaca znaczaco
oddziatlywac na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem RM z dnia 9 listopada
2004r. (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573 z p0zn. zmianami).
Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych, ani nie emituje
zanieczyszczen atmosferycznych.
Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwiazana z eksploatacja
budynku ponadnormatywna emisja halasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaklocenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego
wykonania nie wptywaja negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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11) Informacje dotyczace zasiegu uciazliwosci
Obiekt nie jest uciazliwy dla srodowiska.

12) Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza

posiadac wymagane :

e aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”;

e sSwiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozory Technicznego dla urzadzen
poddozorowych;

e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”);

e deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobata techniczna.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
e CzesS¢ opisowa

1) Podstawa prawna opracowania:

zm.),

s Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézn.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczaqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i

terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998);

% Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz. 690; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 poz. 926);
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881);

X3

¢

R/
0’0

Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.);

% Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robét oraz
programu _funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami)

% Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844,z
pozniejszymi zmianami)

% Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z pézniejszymi
zmianami
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2) Podstawa opracowania

% Zlecenie Inwestora

s Obowiazujace normy i przepisy,

< Wytyczne inwestora

% Uzgodnienia i ustalenia robocze z Inwestorem — Uzytkownikiem

s Wizja lokalna, inwentaryzacja,

s Podstawa merytoryczna: koncepcje, uzgodnienia i konsultacje dokonywane
w trakcie realizacji koncepcji

3) Celem opracowania jest:

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu ksztatcenia w zawodzie
technik Pozarnictwa potrzebne sg pracownie ksztalcenia zawodowego
wyposazone w specjalistyczny sprzet dydaktyczny.
W celu dostosowana istniejacych pomieszczen do nowego przeznaczenia
projektuje sie ich przebudowe oraz remont. Planowane dzialania obejmuja
gruntowna zmiane infrastruktury technicznej, schodow zewnetrznych,
wymiane stolarki, posadzek oraz termomodernizacje obiektu i remont elewacji.
Projektowane zmiany pozwola uzyskac¢ optymalna funkcje pomieszczen,
dostosowac obiekt do obowigzujacych przepis6w PPOZ., BHP i ergonomii oraz
podwyzszyc¢ standard wykonywanych obowiazkow.

Budynek ma zapewnié¢ prawidlowe funkcjonowanie szkoly. Jest przeznaczony
dla ok 300 os (10% kobiet, 90% mezczyzn)

Dla spemienia podstawowych funkcji budynek ma by¢ wyposazony w sprzet
specjalistyczny oraz powinien posiadac¢ pracownie powiazane funkcjonalnie.

4) Stan istniejacy

Obiekt zostal wybudowany w latach szescdziesiatych XX wieku i posiada 3
kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemna. Budynek pelnit
funkcje dydaktyczna dla uczniéw gimnazjalnych.

Na parterze znajduje sie hall wejsciowy, sale zajec, zapleczem sanitarno-
higieniczne, pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz 2 mieszkania
stuzbowe.

Na I i II pietrze usytuowane sa sale zajec, czesc¢ sanitarno-higieniczna oraz sala
gimnastyczna. W piwnicach znajduja sie pomieszczenia bloku Zywieniowego,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, gospodarcze, techniczne
oraz schron. Caly obiekt nie posiada dostatecznej wentylacji oraz nie spelnia
podstawowych wymagan przeciw pozarowych.
W czesci szkolnej znajduja sie trzy klatki schodowe : jedna centralna i dwie
boczne. Zadna z klatek schodowe nie spelniaja wymagan ewakuacyjnych, nie
jest oddzielona przeciwpozarowo i wyposazona w urzadzenia do oddymiania
oraz instalacje hydrantowa.

Mieszkania posiadaja niezalezne wejscie poprzez schody zewnetrzne i
wewnetrzne prowadzace do czesci piwnicznej. Brak mozliwosci wejscia do
mieszkania z pomieszczen szkolnych.
Wysokosc¢ pomieszczen mieszkalnych jak i dydaktycznych wynosi ok. 3,50 m a
sala gimnastyczna ma wysokos¢ dwoch kondygnaciji.

Czesciowo stolarka okienna w pomieszczeniach zostala wymieniona na okna
PCV. W oknach brak nawiewnikow okiennych. Pomieszczenia mieszkalne i
dydaktyczne wyposazone sa w instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizacji,
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centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna. Instalacje te nalezy zdemontowac
i wykona¢ nowe, dostosowane do planowanych funkcji pomieszczen.

5) Dane liczbowe:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ...ttt 958,00 m?2
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA bud nr 13.......cccouvenn..... 3 065,96 m?2
| L0701 (O P 775,76 m?2
PARTER. ..ottt e e e e ettt e eaeeeaen 815,83 m?2
I PIETRO. ..ot e e e e e et 668,41 m?2
ITPIETRON. ...ttt e e e et 805,96 m?2
ILOSC KONDYGNACI:......cuiiiiieeiiieeeiiiiiiinnn. 3 nadziemne, 1 podziemna
KUBATURA brutto OBIEKTU......ccoiiiiiiiiiii e 16 190 m3
WYSOKOSC CALKOWITA. ... .couuiiiiiiiiiieeeiiee e ee e 13,90 m
WYMIARY OBIEKTU: ..o szer. 22,00 m, di. 55,20 m

6) Forme architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego

Obiekt nie zmienia formy architektonicznej, funkcja obiektu pozostaje taka
sama. Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Schody zewnetrzne od strony
potudniowej projektuje sie jako schody tréjstronne a nie jednostronne jak
pierwotnie(stopnie schodowe wystepuja z trzech stron spocznika).

Z uwagi na planowane przeznaczenie obiektu na potrzeby zajec¢ Szkoty
Aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej, pomieszczenia budynku wymagaja
gruntownej przebudowy i remontu.

W zwiazku z tym, iz budynek nr 13 potozony jest na terenie wpisanym do
rejestru zabytkow nieruchomych nr. A-1132 ,,uklad urbanistyczny dzielnicy
Nowa Huta w Krakowie, jako reprezentatywny przyktad urbanistyki
socrealizmu w Polsce”. Inwestycja powinna by¢ zgodna z okreslonymi przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow wymaganiami konserwatorskimi.
Zachowano detale architektoniczne t.j. gzymsy, opaski oraz fasety.

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu ksztatcenia w zawodzie
technik Pozarnictwa potrzebne jest standardowe wyposazenia dydaktyczne
pracowni ksztalcenia zawodowego. Konieczne jest utworzenie nastepujacych
pracowni:

1. Pracownia ochrony dréog oddechowych

2. Pracownia fizykochemii spalania

3. Pracownia Srodkow gasniczych

4. Pracownia mechaniki

5. Pracownia profilaktyki

6. Pracownia sprzetu silnikowego i ratownictwa technicznego

7. Pracownia ratownictwa medycznego

8. Pracownia armatury gasniczej i Srodkéw ochrony indywidualnej
9. Pracownia taktyki dzialan gasniczych i ratowniczych

10. Pracownia ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Zestawienie pomieszczen wg. Zat. graficznego rys. nr A6
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Budynek ma zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie szkoly. Jest przeznaczony
dla ok 300 os (10% kobiet, 90% mezczyzn).

Dla spemienia podstawowych funkcji budynek ma by¢ wyposazony w sprzet
specjalistyczny oraz powinien posiadac¢ pracownie powiazane funkcjonalnie.

7) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, przegrody budowlane
Istniejacy budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja
mieszana. Stropy zelbetowe, nad aula strop zelbetowy uzebrowany. Klatki
schodowe zelbetowe wylewane na mokro.

Stropodach nad traktem srodkowym gestozebrowy z wypelnieniem pustakami
ceramicznymi. Stan techniczny istniejacego budynku jest dobry

Zalozenia projektowe:

e W czesci srodkowej, na I pietrze znajduje sie aula o wysokosci dwoch
kondygnacji. W istniejacej auli projektuje sie wykonanie widowni w
lekkiej konstrukcji stalowej. Konstrukcja ta bedzie oparta na scianach
nosnych bez obciazenia istniejacego stropu.

e W istniejacych stropach przewiduje sie wyciecie otworéw koniecznych
dla zamontowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Stropy w
ktorych zaistnieje koniecznosc wyciecia otworow beda podpierane
belkami stalowymi przekazujacymi obcigzenia na Sciany nosne.

e Przewiduje si¢ wyburzenie niektorych Scianek dzialowych i wykonanie
nowych.

Opis projektowanych zmian w konstrukciji

e Konstrukcja pod widownie w istniejacej auli
Jako widownie przewiduje sie lekka stalowa systemowa konstrukcje.
Zaprojektowano oparcie tej widowni na ruszcie stalowym. Ruszt nalezy oprzec
na scianach nosnych wokoét auli z pominieciem istniejacego stropu. Na etapie
projektu wykonawczego, po dobraniu systemowej widowni, nalezy sprawdzic
belki stalowe podpierajace te widownie. W razie potrzeby nalezy zmienic ich
rozstaw.

e Wyciecie otworow w stropach
Projektuje sie wyciecie otworow w stropach pod wentylacje i klimatyzacje. W
zwiazku z powyzszym zaprojektowano dodatkowe podparcie stropéw wokot
otworow w postaci belek pod kazdym stropem. Dodatkowo belki nalezy
podeprze¢ w Srodku ich rozpietosci za pomoca stupow stalowych biegnacych od
piwnicy po stropodach na poziomie +11,3m. Pod stupami nalezy wykonac
fundament stopowy. Jego poziom dopasowac do poziomu istniejacych
fundamentow.

¢ Scianki dzialowe
Projektuje sie wyburzenie czesci sScianek dzialowych i wykonanie nowych.
Scianki te nalezy murowac bezposrednio na istniejacych ptytach.

Ekspertyza konstrukcyjna w czesci konstrukcyjnej P.B.
Przegrody budowlane:
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Przegrody zewnetrzne budynku oraz izolacyjnosci przewodow beda speiniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U.

nr 109 z 2004r., Dz.U. nr 201 z 2008r., Dz.U. nr 56 z 2009r. i Dz.U. nr 239 z
2010r.) w zakresie izolacyjnosci cieplnej budynkow i przewodow. Straty ciepta
przez przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO

6946/2008, PN-EN 12831/2006, PN-EN ISO 14683/2008 i PN-83/B-03430-
Az3/2000. Obliczenia wykonano w programie obliczeniowym Audytor OZC 5.0
Pro. Czynnikiem grzewczym dla wodnej instalacji centralnego ogrzewania
bedzie woda o temperaturze 75/55°C. Zasilana z wymiennikowni.

8) Infrastruktura techniczna

Instalacje elektryczne

Budynek nr 13 zasilany jest za pomoca istniejacego zlacza kablowego.

Rozdzielnia glowna zostanie zlokalizowana w holu budynku. Zostanie

wyposazona w wylacznik p. poz. oraz w ochrone przepieciowa.
Szczegoty w czesci elektryczne;j.

Instalacja wodociagowa

Zrodlo wody dla inwestycji stanowi miejska sie¢ wodociagowa. Zaopatrzenie w
wode odbywac sie bedzie poprzez istniejacy przylacz wodociagowy DN8O Stal.
Instalacja wewnetrzna zostanie przylaczona do istniejacego przewodu
wodociagowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Do pomiaru zuzytej wody
projektuje sie zestaw wodomierzowy DN40 Bmeters Qnom=10m3/h wraz z
zaworem antyskazeniowym oraz elektrozaworem pierwszenstwa dla instalacji
ppoZz.
Granica projektowanej instalacji zaczyna si¢ za zestawem wodomierzowym.
W zakresie instalacji wewnetrznych projektuje sie oddzielne instalacje:
e wody uzytkowej na cele sanitarne
e wody na potrzeby instalacji ppoz. zasilajacej sie¢ hydrantow ppoz.
Przeplyw obliczeniowy wody socjalno bytowej
qo = 1,97 [dm3/s] = 7,09 [m3/h]
Przeplyw obliczeniowy wody
Przyjeto wodomierz DN 40 firmy BMeters
gmax= 20 m3/h
q < dmax/2 oraz DN < d65
7,09 < 10,0 oraz DN40 < DN50

Zrodto wody dla inwestycji stanowi miejska sie¢ wodociagowa. Zaopatrzenie w
wode odbywac sie bedzie poprzez istniejacy przylacz wodociagowy DN8O Stal.
Instalacja wewnetrzna zostanie przylaczona do istniejacego przewodu
wodociggowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Do pomiaru zuzytej wody
projektuje sie zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym oraz
elektrozaworem pierwszenstwa dla instalacji p.poz.

Granica projektowanej instalacji zaczyna sie za zestawem wodomierzowym.

W zakresie instalacji wewnetrznych projektuje sie oddzielne instalacje:

wody uzytkowej na cele sanitarne

wody na potrzeby instalacji ppoz. zasilajacej siec hydrantow ppoz.
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Przeplyw obliczeniowy wody socjalno- bytowej
Qo = 1,22 [dm3/s] = 4,40 [m3/h]

Przeplyw obliczeniowy wody

Przyjeto wodomierz DN 50 firmy PoWoGaz
gmax= 15 m3/h

q < dmax/2 oraz DN =< d65

4,40 < 7,5 oraz DN50 < DN65

C.W.U.

Ciepta woda do przyborow sanitarnych dostarczona bedzie z wymiennika wody
cieptej zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni. Wymiennikownia
MPEC zlokalizowana w piwnicy.

Instalacja p.poz

Instalacja hydrantowa zaprojektowana zostala jako odrebna instalacja
nawodniona, odrebna od instalacji wody uzytkowej zasilana z dwoch stron.
Zasilana z istniejacego przylacza wodociagowego. Za zestawem wodomierzowym
projektuje sie odgalezienie na instalacje hydrantowa wyposazona w zawor
zwrotny antyskazeniowy typ BA. Ponadto projektuje si¢ zamontowanie zaworu
pierwszenstwa DN50 na instalacji wodociagowej wody uzytkowej, ktory podczas
poboru wody z hydrantu zamyka wode uzytkowa. Instalacja wykonana zostanie
z rur stalowych ocynkowanych. Zawory hydrantow wewnetrznych zabudowane
beda na wysokosci 1,35 m od posadzki danego poziomu z tolerancja £0,1 m.

W przypadku braku mozliwosci instalacji hydrantu na Scianie lub stupie,
nalezy je posadowic na specjalnych podstawach mocowanych do podtoza lub
na podmurowkach.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow:

- zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1
godzine.

Realizowane jest to poprzez istniejacy przylacz wodociagowy. Na etapie projektu
wykonawczego nalezy sprawdzic czy istniejacy przylacz posiada wystarczajace
cisnienie wody dla prawidtlowego dzialania hydrantow. W przeciwnym razie
nalezy zaprojektowac zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne, poprzez projektowana grawitacyjna instalacje wewnetrzna
beda odprowadzane do projektowanej instalacji podposadzkowej a nastepnie do
istniejacych przytaczy i kolejno do studzienek kanalizacyjnych na zewnatrz
budynku. W miejsca istniejacych pionow zeliwnych zostana zamontowane
nowo projektowane piony kanalizacyjne PVC.

Projekt przewiduje odprowadzenie sciekow z dwoch rodzaji przyborow
budynku:

- Scieki sanitarne pochodzace z sanitariatow;

- Scieki sanitarne z pracowni dydaktycznych.
Obliczenie ilosci sciekow:
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umywalka 28 x0,5 = 14,0 dm3/s

pisuar 10x 0,2 = 2,0 dm3/s
miska ustepowa 22 x2,0= 44,0 dm3/s
natrysk 1x0,8= 0,8 dm3/s
zlewozmywak 6x0,8 = 4.8 dm3/s

ZAW; = 65,6 dm3/s

Qs1 =0,5,/65,6 =4,05[dm’ /s]| @ = 4,05 dm3/s

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie
ciepla do poszczegolnych grzejnikow za pomoca rozdzielaczy grzejnikowych.
Przegrody zewnetrzne budynku oraz izolacyjnosci przewodow beda speiniac
wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U.nr 109 z 2004r., Dz.U.
nr 201 z 2008r., Dz.U. nr 56 z 2009r. i Dz.U. nr 239 z 2010r.) w zaKkresie
izolacyjnosci cieplnej budynkow i przewodow.

Wspolczynniki przenikania przegrod budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych
rozwiqzan konstrukcyjnych wraz ze zmiang Rozporzqdzenia z dnia 6 listopada
2008,

- Zestawienie bilansu ciepla :
Obieg C.0. - Ogrzewanie grzejnikowe 120,50W

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen budynku projektuje sie dwururowy obieg
instalacji centralnego ogrzewania z rozdzielaczami grzejnikowymi
zlokalizowanymi na poszczegolnej kondygnacii.

Instalacja zasilana bedzie przygotowywana w wymiennikowni MPEC woda
grzewcza o parametrach zmiennych z regulacja pogodowa (75/55 °C przy tz = -
20 °C). Na podejsciach do pionow nalezy zainstalowac armature regulacyjna i
odcinajaca.

Instalacja gazowa

Obiekt zasilany jest gazem ziemnym z istniejacego przylacza gazu. Istniejaca
skrzynka gazowa wraz z gazomerzem znajduje si¢ na elewacji budynku od
strony wschodniej.

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zostala dostosowana do warunkow
zasilania w gaz.

Catkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego o cisnieniu prob.=1,6 - 2,5 [kPa]
wynosi :@max n = 2,50 [Nm3/h].

Wszystkie pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi wyposazy¢ w odpowiednia
wentylacje grawitacyjna, lub mechaniczna.

Instalacja wentvlacii i klimatyzacii

Wentylacja:
Projektuje sie centrale nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepla. Centrale
wyposazona jest w oszczedne wentylatory, wysokosprawny wymiennik ciepla,
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nagrzewnice glikolowa, filtry powietrza swiezego i wywiewanego, sygnalizacje
zanieczyszczenia filtra. Centrale sa wyposazona w fabryczna automatyke
sterujaca polaczona z pilotem. Sterownik wyposazony bedzie w programator
tygodniowy umozliwiajacy programowanie pracy centrali. Powietrze swieze
uzdatnione - oczyszczone i ogrzane - w centrali wentylacyjnej umieszczonej w
przestrzeni strychowej budynku bedzie rozprowadzane siecia kanalow
prostokatnych i okraglych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
prowadzonych w szachtach wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscu
nieczynnych pionoéw wentylacji grawitacyjnej i przestrzeniach sufitu
podwieszonego. Przewody wywiewne beda rowniez wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej i zaopatrzone w anemostaty wywiewne.

Klimatyzacja:
Dane wyjsciowe do pomieszczenia klimatyzowanego
[los¢ osob = 190
mata aktywnos¢ fizyczna
temperatura w pomieszczeniu w okresie lata 25 ['C]
temperatura obliczeniowa na zewnatrz 30 ['C]

Zalozono zysKki ciepta od ludzi — 71 W/osobe,
Zyski od oswietlenia elektrycznego 50 W/m2

Dla pomieszczen Sali Wykladowej oraz Auli sporzadzono szczegotowy bilans
zyskow ciepla. Szczegotowy bilans zestawiono w zalaczonym projekcie
branzowym.

Instalacja kanalizaciji deszczowej

Odprowadzamy do istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej. Wpiecie
wymienionych pionéw rynnowych w miejsce istniejacych podejsc¢ kanalizacji
deszczowej na dzialce inwestora.

9) Warunki geotechniczne posadowienia budynku.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
ustalono, ze wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sie do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

Budynek w catosci podpiwniczony. Konstrukcja budynku
tradycyjna, murowana z pustakow, cegly szczelinowej oraz cegly peinej
ceramicznej. Fundamenty pasmowe, tawy zelbetowe pod Sciany posadowione
na gruncie rodzimym z warstwy piaskow grubych i zwirow.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkow.

10) Rozwiazania materialowe:

1. Obudowy instalacji - z plyt GK. Wszystkie instalacje musza byc kryte, ze
wzgledow konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do
niektorych instalacji za drzwiczek rewizyjnych.

Obudowa niektorych instalacji — np. wentylacyjna — moze by¢ wymagana w
klasie EIS 60 lub EIS 120 (szczegoly wg projektow branzowych)

2. Izolacje przeciwwilgociowe:

a. - w pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje powlokowa bezszwowa,
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Okladziny podlogowe i scienne — wg zestawienia pomieszczen.

a. Wszystkie zastosowane materialy musza odpowiadac¢ zaréwno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiadac odpowiednie atesty,
wszystkie zastosowane wykladziny powinny byc¢ zmywalne.

4. Zabezpieczenia przejS¢ pozarowych - do zabezpieczen przepustow

instalacyjnych nalezy uzywac tylko i wylacznie materialow posiadajacych

aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w danych warunkach

(np. aktualna Aprobata Techniczna wydana przez odpowiednig Polska

jednostke certyfikujaca (np. ITB, CNBOP), oraz inne wymagane dokumenty,

zgodnie z wymaganiami przepisow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub -
wg nowych przepisow deklaracje wlasciwosci uzytkowych), ponadto ustugi
takie wykonywac¢ moga jedynie uprawnione firmy

Parapety wewnetrzne -konglomerat. Przy osadzaniu parapetow nalezy

zwrocic uwage na to zeby nie wystawat wiecej niz 3 cm nad lico Sciany.

Balustrady- ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym do wys. 110 cm.

Obrobki blacharskie — ze stali nierdzewnej, szczotkowane;.

Suszarki do rak oraz podajniki do mydta ze stali nierdzewnej

Wszystkie przeszklenia ze szkla bezpiecznego matowego

. Listwa przysufitowa w holach oraz przedsionku, gipsowa, frezowana kolor

bialy lub popiel

ot

—
0PN

11) Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Charakterystyka budynku nr 13

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dzialce nr 162/6, obreb 50, stanowiacej
wlasnosc¢ Miasta Krakowa we wladaniu Szkoly Aspirantow Panstwowej Strazy
Pozarnej w Krakowie. Obiekt zostal wybudowany w latach szescdziesiatych XX
wieku i posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemna.
Budynek pemil funkcje dydaktyczna dla uczniow gimnazjalnych.

Na parterze znajduje sie¢ hall wejsciowy, sale zajec, zapleczem sanitarno-
higieniczne, pomieszczenia administracyjne.

Na IiII pietrze usytuowane sa sale zajec, czesSc¢ sanitarno-higieniczna oraz sala
gimnastyczna. W piwnicach znajduja sie pomieszczenia bloku Zywieniowego,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, gospodarcze, techniczne
oraz schron. Caly obiekt nie posiada dostatecznej wentylacji oraz nie spetnia
podstawowych wymagan przeciw pozarowych.

W czesci szkolnej znajduja sie trzy klatki schodowe : jedna centralna i dwie
boczne. Zadna z klatek schodowe nie spelniaja wymagan ewakuacyjnych, nie
jest oddzielona przeciwpozarowo i wyposazona w urzadzenia do oddymiania
oraz instalacje hydrantowa.

Wysokosc¢ pomieszczen dydaktycznych wynosi ok. 3,50 m a sala gimnastyczna
ma wysokosc¢ dwoch kondygnacji. Z uwagi na planowane przeznaczenie obiektu
na potrzeby zaje¢ Szkoly Aspirantow Panstwowej strazy Pozarnej,
pomieszczenia te wymagaja przebudowy i remontu, z uwzglednieniem
infrastruktury technicznej, posadzek, scian, sufitow, stolarki drzwiowej,
schodow oraz wyposazenia specjalistycznego.
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K
DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ...ttt et eeieeee e eaeaes 958,00 m?2
LEACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA bud nr 13.................... 3 065,96 m?2
PIW NI C A oo e e et ettt e e et eeaeaeas 775,76 m?
PARTER. ... e e ettt e e e 815,83 m?2
| o 8 1 O 668,41 m?2
IT PIETRO. ..ottt e e et e e e e e e e e aaans 805,96 m?2
ILOSC KONDYGNACL:....couiiiieeiiieeeiiieeeeeeeeee, 3 nadziemne, 1 podziemna
KUBATURA brutto OBIEKTU......ccciitiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeaen 16 190 m3
WYSOKOSC CALKOWITA. ....ininiieie e 13,90 m
WYMIARY OBIEKTU: ..o szer. 22,00 m, di. 55,20 m

Klasyfikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi;

Budynek dydaktyczny, czyli uzytecznosci publicznej, okreslamy kategoria
zagrozenia ludzi ZL III przeznaczona przede wszystkim dla stuchaczy SA PSP.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem;

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref

zagrozonych wybuchem.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie zaklada si¢ skladowania i przetwarzania materialow
niebezpiecznych pozarowo (np. gazow palnych, cieczy palnych o temperaturze

zaptonu ponizej 55 oC).

Przewidywana gestosé¢ obciazenia ogniowego;
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Przyjmuje sie, Ze obciazenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku nie przekroczy 500 MJ/m2.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu i odpornos¢ ogniowa elementow oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Do ustalenia klasy odpornosci pozarowej przyjmujemy 3parametry kategorie
zagrozenia ludzi oraz wysokos¢ budynku. Kategoria zagrozenia ludzi stanowi
ZL III (ustalona wyzej). Wysokos¢ budynku ustalona jest jako sredniowysoki
(SW)nie przekraczajacy wysokosci 25 m co daje nam mozliwos¢ ustalenia
klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku okreslona zostala

W ponizszej tabeli:

odpornosci
pozarowej

Klasa
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®)
budynku

glowna . . Sciana .
konstrukcja konstrukcja Sciana przekrycie

strop! wewnetrzna
p dachu p zewnetrznal)- 2) IC dachu?®
nosna )

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R30 (REI60 |EI 60(o-i) |EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czeScia glownej konstrukcji nosnej, powinna speitniac¢ takze Kkryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Odpornosc¢ ogniowa elementow klatek schodowych (biegi i spoczniki schodow) -
R60.

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — co
najmniej EI 15.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej, wymagane jest zastosowanie elementow
budowlanych nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie projektowane elementy beda spelnia¢ wymagania obowiazujacych
przepisow. Zagadnienia zwiazane z odpornoscig ogniowg elementow nie
znajdujacych sie w zakresie niniejszego opracowania, beda przedmiotem
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odrebnego opracowania, prowadzonego wraz z oceng istniejacych w budynku
warunkow ewakuacji pod katem wystepowania zagrozenia zycia ludzi.

7. Podzial na strefy pozarowe:

Budynek 13 stanowi jedna strefe pozarowa. Dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej ZL III wynosi 5000 m?, w budynku wielokondygnacyjnym
Sredniowysokim(SW).

8. Warunki ewakuaciji :

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomoca poziomych i pionowych drog
komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji. Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych
dla obiektu ZLIII nie powinna przekraczac 30 m(przy jednym dojsciu) oraz 60
m, przy co najmniej 2 dojsciach. Laczna szerokosc drzwi w swietle,
stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie
do liczby osob mogacych przebywac¢ w nim rownoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokosc¢ drzwi
w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m. Grubosc¢ skrzydla drzwi po ich otwarciu nie
moze zawezac wymaganej szerokosci w swietle oscieznicy. Drzwi
dwuskrzydlowe- szerokosc przejscia nieblokowanego skrzydta 90 cm w swietle
Szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji obiektu,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m i wysokosci
co najmniej 2,2 m. Skrzydlo drzwi, po ich pelnym otwarciu, nie moze zawezac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Jako speilnienie tego wymagania
uwaza sie takze zastosowanie w drzwiach samozamykacza.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w obiekcie bedzie miec¢ klase
odpornosci ogniowej wymagana dla Scian wewnetrznych, tj. E I 30.

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowia obudowane klatki schodowe.
Klatki obudowane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i oddzielone od
poziomych drog komunikacji ogolnej oraz pomieszczen drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Klatki schodowe
wyposazone beda w urzadzenia do usuwania dymu. Szerokosc¢ biegow klatek
schodowych wynosi 1,2 m, spocznikow 1,5 m. Szerokosc¢ drzwi stanowiacych
wyjscie z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych
wynosi 1,2 m.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych
okresla ponizsza tabela:

Dlugos¢ dojScia w m
. . . . przy co
Rodzaj strefy pozarowe;j pr?oj'zcciirlllym najmniej 2
J dojsciachl)
1 2 3
ZL 111 30 60

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugos¢ wieksza o 100%
od najkrotszego. DojScia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie zostatla przekroczone.
W zwiazku z tym nalezy zastosowac oddzielenie pozarowe(REI 120) oraz
oddymienie klatek schodowych w celu skrocenia drog pozarowych.
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Obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zalaczane
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem
1 godzinnym, zgodnie z odrebnym projektem i wymaganiami Polskich Norm.
Dlugosc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy 60 m. PrzejsScia te nie beda
prowadzic¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia, zadnych z tych pomieszczen nie
bedzie droga komunikacji ogolnej.

Pomieszczenia sal wykladowych oraz pracowni zostana wyposazone w
oswietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajacym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu przeszkod
wynikajacych z ukltadu budynku drog komunikacji ogolnej, sposobu
uzytkowania, roznicy poziomow podlogi, a takze podswietlane znaki wskazujace
kierunki ewakuacji.

9. Lokalizacja obiektu i drogi pozarowe

Budynek nr 13 zlokalizowany jest w Krakowie , Nowa Huta os. Zgody obok
kompleksu SA PSP Krakow. Budynek nr 13 jest usytuowany m.in. przy
zewnetrznym narozniku z budynkiem os. Zgody nr 16.

Wymagania w zakresie lokalizacji beda spelnione pod warunkiem odpowiedniej
odleglosci pomiedzy Scianami lub zastosowanie Scian oddzielenia ppoz. Z
uwzglednieniem stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany i dachy
rozpatrywanych budynkow oraz udziat procentowy odpowiednich odcinkow
rozpatrywanych Scian zewn. z zachowana klasa odpornosci ogniowej” E” dla
nich wymagana oraz kat pomiedzy Scianami.

Do budynku dochodzi droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej. Zapewnia dostep
dla co najmniej 30% obwodu zewn. budynku. Pomiedzy droga a obiektem nie
bedzie stalych elementow zagospodarowania terenu o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajacych dostep do elewacji budynku za
pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa jest poza zakresem niniejszego opracowania. Planowane prace
budowlane nie powoduja zmian w wymaganiach dotyczacych drogi pozarowe;j.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

a) Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — musi by¢ zlokalizowany przy wejsciu
glownym do obiektu lub przy zlaczu kablowym, spelniajacy wymagania
przepisow, w szczegolnosci §183 ust. 2, 31 4 WT - szczegoly wg branzy
elektryczne;j.

b) Instalacja odgromowa — ustalenia dotyczace ochrony odgromowej wg projektu
branzy elektrycznej

c) Instalacja wentylacyjna
Przewidywana wentylacja mechaniczna
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Instalacja  projektowana z niepalnych materialow, okladziny nie
rozprzestrzeniajace ognia. Instalacje projektuje sie m.in. z uwzglednieniem
wymagan §267 i §268 Warunkow technicznych, a w szczegolnosci:

o Odpowiednie mocowanie i przeprowadzenie przez Sciany (kompensacja
wydluzen, maksymalna sila oddzialywania na Sciany, strop w razie
pozaru — 1 kN)

o Przeciwpozarowe klapy odcinajace w miejscach przejS¢ przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 lub
EIS 120

o Odpowiednie mocowanie (niepalne) — wytrzymale przez czas, jaki jest
wymagany dla klap odcinajacych lub obudowy przewodow (60 lub 120
min)

o Zabezpieczenie przepustow prowadzonych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych — odpowiednia obudowa lub klapy odcinajace w klasie
EIS tych elementow, zgodnie z §268 ust. 4 i ust. 5 WT

o Zabezpieczenie przepustow prowadzonych przez elementy budynku nie
bedace elementami oddzielen ppoz., dla ktorych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 - obudowa lub klapy odcinajace w
klasie odpornosci ogniowej EIS, odpowiedniej dla tych elementow
(wymaganie dotyczy pomieszczen zamknietych)

d) Instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania

Izolacja instalacji — nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Instalacja hydrantow wewnetrznych — odrebna w stosunku do instalacji
sanitarnej lub zastosowane zabezpieczenia majace na celu zapewnienie, ze w
razie pozaru hydranty wewnetrzne beda posiadaty odpowiednie cisnienie i
wydajnosc nawet, w razie uszkodzenia przyborow sanitarnych.

e) Wymagania dla przepustow instalacji technicznych:

Zabezpieczenie przepustow prowadzonych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych — obudowa lub opaski zaciskajace lub inne rozwiazania - w
klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (zgodnie z §234 ust. 1 i 2 WT)

Zabezpieczenie przepustow o Srednicy wiekszej niz 4 cm, prowadzonych przez
elementy budynku nie bedace elementami oddzielen ppoz., dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 - obudowa lub
opaski zaciskajace w Klasie tych elementow (wymaganie dotyczy pomieszczen
zamknietych — zgodnie z §234 ust. 3 WT).

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wszystkie przepusty instalacji prowadzonych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI tych
elementow (zgodnie z §234 ust. 1 i 2 WT). Przepusty instalacyjne w innych
elementach (nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi), wymagaja
zabezpieczenia wowczas, jesli ich srednica jest wieksza niz 4 cm oraz klasa
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odpornosci ogniowej elementow, przez ktore instalacje te sa prowadzone,
wynosi co najmniej (R)EI 60 i elementy te wydzielaja pomieszczenia zamkniete.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Budynek wyposazony zostal w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) System sygnalizacji pozarowej z monitoringiem

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz zapasowe, w tym podswietlane
znaki ewakuacyjne, a takze oswietlenie dodatkowe uwidaczniajace
przeszkody w pomieszczeniach uzytkowanych przy zgaszonym oswietleniu
podstawowym (tzw. oswietlenie przeszkodowe)

c) instalacja wodociagowa przeciwpozarowa -hydranty wewnetrzne HP 25 z
wezem Ppolsztywnym, zasieg 30 m; zamontowanych przy Kklatkach
schodowych (szafka hydrantowa wraz z wezem musza posiadac atest),
Wydajnosci hydrantu 25 - 1,0dm3/s przy cisnieniu na zaworze
min. 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczac 1,2
MPa. Zapotrzebowanie na wode do gaszenia pozaru wynosi 2 dm3/s
(koniecznosc jednoczesnosci dzialania dwoch hydrantow). Wysokosc
kazdego zaworu hydrantowego (hydrantu wewnetrznego) od podloza 1,35 m
0, 1m. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

12. Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazony bedzie w gasnice przeznaczone do gaszenia grup pozarow
ABC, wg zasady: jedna jednostka srodka gasniczego 2 kg lub 3 dcm3 zawartego
w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice w budynku beda rozmieszczone:
- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodel ciepla (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic beda spelnione nastepujace warunki:
1) odleglosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru pochodzi z
istniejacej miejskiej sieci wodociagowej do celow przeciwpozarowych z
hydrantami zewnetrznymi DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s kazdy. Hydranty w
odleglosci do 15 m od drogi, od 5 do 75 m od budynku (hydrant blizszy) oraz
do 150 m od budynku (hydrant dalszy). Zgodnie z wymaganiami przepisow dla
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przedmiotowego obiektu do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic
wode w ilosci min. 20 dm3/s.

14. Wystroj wnetrz

N =

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowane materiatow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, beda stosowane
materialow i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.
W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL IIl i ZL V stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
la. W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za latwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co
najmniej jednego z kryteriow:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja plonace krople.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.
W przypadku zastosowania sufitow podwieszanych przewiduje si¢ zastosowanie
okladzin sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialow niepalnych Al
lub niezapalnych A2, niekapiacych dO i nieodpadajacych pod wplywem ognia -
zastosowane materialy posiadac beda stosowne dokumenty potwierdzajace ich
cechy pozarowe.
W budynku nie przewiduje sie podiog podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podloza. Przestrzen nad sufitami podwieszonymi nie
jest przewidywana do wentylacji pomieszczen.

12) Dostepnosé osob niepetnosprawnych:
Inwestor nie przewiduje osob niepelmosprawnych gdyz jest to obiekt to
uzytku wewnetrznego na terenie SA PSP Krakow.

13) Uwagi korncowe;

Drewniane elementy zabezpieczyc¢ srodkami ochrony biologicznej

Drewniane elementy na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ sSrodkami
impregnujacymi przeciwwilgociowo

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na ktore wydano
odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne
deklaracje zgodnosci z normami itp.(Art.10 Prawa Budowlanego).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. ,sztuka budowlang”, pod
fachowym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robot budowlanych (kierownik budowy), o odpowiedniej
specjalnosci.

Roboty budowlane beda wykonywane pod nadzorem projektanta, w ramach
sprawowania nadzoru autorskiego (Art.20 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego)
na zadanie Inwestora.

Zbrojenie elementow zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykonac w
oparciu o norme¢ PN-84/B-03264, a wykonane - przed zabetonowaniem i
zakryciem, nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego kierownikowi budowy lub
inspektorowi nadzoru.

O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu
rozwigzan  architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych, przez osoby
uczestniczace w procesie budowlanym nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta obiektu budowlanego.

W trakcie realizacji projektu aranzacji wnetrz, wykonawcy poszczegolnych
elementow wystroju proszeni sg o staly kontakt z autorami projektu w celu
akceptacji kolejnych etapow i rozwiazan Kkolorystycznych na podstawie
przygotowywanych na biezaco probek.

klamki i okucia peine jednakowe w calym budynku,

narozniki wypukle na Scianach , zabezpieczyc¢ listwa metalowa i obrobic
zaprawa gipsowa, dotyczy wszystkich pomieszczen.

wzor i kolor elementow wykonczeniowych uzgodnic z projektantem,

wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

Wszystkie wymiary wykonywanych elementow sprawdzi¢ i dostosowac do
stanu istniejacego.

Wszystkie sprawy wynikle podczas realizacji wnetrz beda rozwigzywane na
biezaco po ich uprzednim zasygnalizowaniu .

Wszelkie niezgodnosci i roznice z projektem oraz odstepstwo nalezy
uzgadniac z projektantem.

Nalezy zastosowac wskazane w projekcie materialy lub o podobnych
parametrach po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.

Opracowala :
arch. Aneta Lewandowska-Mentel

~PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 13 Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SA PSP W KRAKOWIE"
SZKOLA ASPIRANTOW PSP , 31-951 Krakow, os. Zgody 18




14) Specyfikacja wyposazenia meblowego

Meble pracownicze.
17. Biurka i stoty.

Nogi biurek wykonane z blachy o gr 2mm w ksztalcie stozka o Srednicy ¥43mm zwezane ku
dotowi. Calo§¢ polaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm. Zaleznie
od dlugosci w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane
za posrednictwem Srub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawerséow zapewnia dystans 10
mm miedzy blatem burka a stelazem tzw. ,blat plywajacy”. Biurka posiadaja mozliwosc
poziomowania do 15mm.

Blat biurka wykonany jest z plyty wiorowej troéjwarstwowej pokrytej melamina o gr. 18 mm.
Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Kazde stanowisko pracy wyposazono w klapke z
torem kablowym. Klapke wykonano z plyty widrowej tréjwarstwowej grubosci 18mm, oklejonej
obrzezem PCV 2mm. Pod klapka umieszczony jest tor kablowy w ksztalcie korytka wykonanym
z blachy grubosci 2mm malowanej proszkowo. Korytko laczone jest z blatem biurka za
posrednictwem Ssrub metrycznych M6 i nakretki M6. Klapka wyposazona jest w cylindryczne
zawiasy oraz spowalniacz domykania klapy.

W projekcie zastosowano biurka typu ,Bench”, 2-osobowe wsparte na komodzie podbiurkowe;j.

Kazde stanowisko pracy wyposazone powinno by¢ w przegrody tapicerowane.

2. Komody podbiurkowe.

Komoda wykonana z plyty wiorowej melaminowanej grubosci 18mm. Krawedzie waskie
oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm i 0,5mm. Wewnetrzna cze§¢ komody podzielona jest

przegrodami pionowymi i wyposazona dodatkowo w szuflade z zamkiem.
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3. Szafy aktowe.

Szafy produkowane sa z plyty o grubosci 18 mm (skrzynia). Pétki wykonane sa z plyty o
grubosci 25 mm oklejane okleing ABS na krawedzi frontowej. Regulacja pétek wedtug modutu
32 mm na calej wysokosci.

Wieniec dolny oraz gérny z plyty o grubosci 25 mm z doklejka ABS w kolorze ptyty.

Fronty szaf wykonane sa z plyty o grubosci 18 mm oklejane okleina ABS w kolorze plyty i
posiadaja w standardzie wmontowany zamek baskwilowy. Wieniec dolny posadowiony jest na
metalowym

cokole z mozliwoscia poziomowania.

Szafy z podziatem 2/2 i 2/3 posiadaja wieniec posredni o grubosci 25 mm.

oooo

i i
..

4. Krzesla obrotowe.
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Krzesto z nowatorskim mechanizmem synchronicznym automatic move automatycznie
dopasowujacym sie do wagi ciala uzytkownika w zakresie 45 — 120 kg.

Wymiary:

Regulacja wysokosci siedziska w zakresie 39 — 51 cm

Wysokos¢ calkowita (bez zaglowka) 99 — 118 cm

Wysoko$¢ oparcia ponad siedziskiem 59 - 65 cm

Szerokos¢ siedziska 49 cm

Szerokos¢ oparcia 46 cm

Calkowita szerokos¢ (krzyzak ) 70 cm

Glebokos¢ siedziska regulowana w zakresie 6 cm (38 — 44 cm), 7 pozycji

Regulowane podparcie odcinka ledzwiowego (wysokos¢ oparcia)w zakresie 6 cm, 12 pozycji

Mozliwy kat odchylenia oparcia +21

Oparcie - siatka Runner (8 koloréw do wyboru )

Siedzisko - tkanina, 100% poliester ....

Baze krzesta stanowi piecioramienny krzyzak wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym i wyposazony kotka podwdjne 50mm czarne.

Mechanizm synchroniczny posiada blokade odchylenia oparcia wzgledem siedziska w 3
pozycjach. Dzwignie regulacji wysokosSci siedziska umiejscowiono po lewej stronie pod
siedziskiem. Dzwignia regulacji mechanizmu synchronicznego i pokretto dopasowania
odpowiednio do wagi ciala uzytkownika umiejscowione po prawej stronie pod siedziskiem.
Mechanizm posiada 7 stopni regulacji z tym, ze ustawiajac w pozycji srodkowej mechanizm
sam dostosowuje sie do wagi ciata uzytkownika ( dla 80% os6b). Regulacja gltebokosci siedziska
umiejscowiona po prawej stronie.

Pianka poliuretanowa siedziska — gestos¢ siedzisko 270 N +-10%. Ze wzgledow uzytkowych
Zamawiajacy wymaga krzesel z wymiennymi poduszkami siedziska. Profil siedziska ma ksztalt
dwustrefowy co zapobiega ztemu ukrwieniu konczyn dolnych.

Krzesto wyposazono w podlokietniki 2D regulowane na wysokos¢ i szerokos¢, miekkie, czarne.

Meble audytoryjne.
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1. Sala konferencyjna — parter

Krzesto na stelazu 4-noznym z podlokietnikami w pelni tapicerowane z przeszyciami, z
mozliwoscia sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk.

Wymiary:

— wys. siedziska 45 cm

— gleb. siedziska 40 cm,

— szer. siedziska 43,5 cm,

— og6lna wysokos¢ 83 cm,

— og6lna gltebokos¢ 57 cm,

— og6lna szerokos¢ 59 cm

Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej jakosci o gestosci
750-800 kg/m?3 i o grubosci 10 mm, w pelni tapicerowane tkanina o wysokich parametrach
uzytkowych, z pianka poliuretanowa laminowana wiokning tapicerska o grubosci 7 mm, z
poprzecznymi przeszyciami na wysokoS¢ 4 cm, na czesci wewnetrznej, w czeSci zewnetrznej
oparcia tkanina bez przeszy¢.

Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i
zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji
ciala.

Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o Srednicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze platyna
metalik polysk, dodatkowo polerowanej i pokrytej lakierem transparentnym poliestrowym
barwionym z potyskiem, zwigkszajacym trwalos¢ i podnoszacym walory estetyczne. Ze stopkami
z tworzywa w kolorze mlecznym, latwo dopasowujacymi sie do podloza. W celu ulatwienia
sztaplowania nogi krzesta wyposazone w specjalne tworzywowe elementy w kolorze mlecznym,
dystansujace nogi kolejnych sztaplowanych krzeset.

Podlokietniki stanowi¢ musza integralna czesc stelaza i by¢ przedluzeniem noég przednich oraz
tylnych. W podlokietniku krzeslta zamontowano skladany blat do pisania.
Tkanina o odpornosci na Scieranie min. 150.000 cykli Martindale'a, , sktad 100% poliester,
waga min. 328 g/m 2. Odpornos¢ na Swiatlo: 5 Odpornos¢ na piling: 4. Kolorystyka do
akceptacji przez inwestora.
Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

atest wytrzymalosci zgodnie 2z obowiazujacymi normami w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania, wytrzymatosci i trwalosci . Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na Scieranie i

atest trudnopalnosci tkaniny
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Sala audytoryjna — I pietro

Oparcie i siedzisko — wykonane z wielowarstwowej sklejki bukowej o grubosci 10-11 mm. Na

formatki naciagnieto pokrowce tapicerowane zamykane zamkiem blyskawicznym. Tapicerka o
parametrach:

odpornosc¢ na Scieranie: min 100.000 cykli wg Martindale

gramatura: 295 gr\m?
sktad: 100% poliester Trevira CS
pianka poliuretanowa: T30

formatka siedziska i oparcia profilowana o ergonomicznych ksztattach. Wymiary:
siedzisko: 435x425 mm
oparcie: 475x685 mm

Mechanizm podnoszenia siedziska — stanowiska wyposazono w sprezynowe mechanizmy
skladania siedziska. Mechanizm skltada sie z dwoch elementéw (wsporny i sktadania siedziska)
wykonanych z tloczonej blachy stalowej o grubosci 3-6 mm malowanej farba proszkowa na
kolor RAL 9006 mocowanych na metalowej dolnej belce; sprezyna mechanizmu zwijana
wykonana ze stali weglowej C72. Wszystkie elementy mocowania mechanizmu niewidoczne,
przykryte oslona w widkien nylonowych w kolorze szarym.

Kazdy mechanizm skladania instalowany jest niezaleznie na metalowej belce. Rozwigzanie takie
zapewnia latwy i bezproblemowy serwis bez koniecznosci demontazu rzedu i zatrudniania
wyspecjalizowanej ekipy technicznej.

Konstrukcja nosna — opiera sie na dwoch niezaleznych belkach o przekroju 80x30 mm (dolna i

gorna). Metalowe belki przytwierdzone sa do nog zestawu mocowanych do podloza za pomoca
stopy montazowej. Gieta noga wykonana jest ze stali z grubosci 2 mm i przekroju eliptycznym
76x26 mm, zakoniczona stopa z tloczonej blachy stalowej o grubosci 3 mm mocowanej do
podtoza, calos¢ malowana farba proszkowg na kolor RAL 9006. Stanowiska pulpitowe
pierwszego rzedu ostonieto blenda wykonana z blachy perforowanej malowanej proszkowo na
kolor RAL 9006

Stoliki do pisania — stoliki do pisania umieszczono na metalowej gornej belce o grubosci 2 mm i

przekroju 80x30 mm malowanej farba proszkowa na kolor RAL 9006; system skladania
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stolikow oparto na mechanizmie sprezynujacym, zbudowanym ze stali tloczonej o grubosci 3
mm malowanej farba proszkowa na kolor RAL 9006, wewnatrz mechanizmu umieszczono
dodatkowy element amortyzujacy skladany stolik wykonany z tworzywa nylonowego w kolorze
czarnym. Mechanizm skladania blatu jest w 100% antypaniczny, czyli sklada sie samoczynnie,
btyskawicznie bez uzycia sily co jest niezwykle istotne w razie koniecznosci szybkiego
opuszczenia sali.

Kazdy mechanizm skladania instalowany jest niezaleznie na metalowej belce. Rozwiazanie takie
zapewnia latwy i bezproblemowy serwis bez koniecznosci demontazu rzedu i zatrudniania
wyspecjalizowanej ekipy technicznej.

Blaty stolikéw wykonano z plyty widrowej (wykoniczenie postforming) pokrytej laminatem HPL
grubosci 0,7 mm w kolorze popiel o wymiarach 480x300 mm. Ze wzgledéw bezpieczenstwa i

trwatosci, przednia i tylna krawedz blatu zaoblono R=12mm

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy zlozyé wraz z oferta:

sprawozdanie z badan toksycznych produktow spalania materialow: PN-B-02855:1988
atest trudnopalnosci uktadu tapicerskiego: EN 1021\1-2
atest wytrzymalosci i trwatosci: PN-EN 12727
atest wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci blatow: EN 1730

atest okreslajacy reakcje produktu na ogien: UNI 9177

atest oznaczajacy stopien emisji toksycznych produktéw spalania: EN 717-2
Wymiary:

szerokos¢ w osi opar¢: zgodnie z
projektem

glebokosc¢ stanowiska z blatem po ztozeniu: 32 cm

glebokos¢ stanowiska bez blatu po ztozeniu: 19 cm
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e Czesc graficzna
Az. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A-1. RZUT PIWNIC
Al.  RZUT PARTERU
A2. RzZUTIPIETRA
A3. RzZUTII PIETRA
A4. RZUT DACHU
A5. PRZEKROJ A-A, B-B
A6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
A7. ELEWACJE
A7a. ELEWACJE
A8.  KARTA POMIESZCZEN
A9. A-z- s- Dw - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Al0. A-z- s- O - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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