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0/12 SALA WYKŁADOWA

90 os

95.29 m²

K/1 Hol wejsciowy
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1/13 Pom.Kadry dydaktycznej
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PARTER
0

I PIETRO
385

Poziom terenu
-120

II PIETRO
770

SUFIT II PIĘTRA
1130

PIWNICA
-300

dach
1390

51.71 m²

2/8 Pracownia Środków Gaśniczych

20 os

51.65 m²

1/8 P.R.Medycznego

30 os

51.71 m²

0/15 Pracownia Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego

20 os

20.33 m²

0/17 Komunikacja

95.29 m²

K/1 Hol wejsciowy
95.29 m²

K/1 Hol wejsciowy

55.70 m²

1/17 Komunikacja

46.77 m²

0/5 Sala językowa

16 os

25.30 m²

-1/28 pom.gospodarcze
46.91 m²

-1/27 HOL /pczekalnia

52.51 m²

1/2 Pracownia TDR-TDG

15 os

20.90 m²

-1/36 komunikacja

23.37 m²

-1/1 komunikacja

23.08 m²

-1/3 komunikacja
19.36 m²

-1/8 komunikacja

55.75 m²

2/17 Komunikacja

54.08 m²

1/9 HOL 2

64.17 m²

2/9 HOL 2

16
90

skala:

Sprawdzający:

Data:

Inwestor:

Temat

Lokalizacja:

Etap:

nazwa rysunku:

Projektant:

 1 : 200

PRZEKRÓJ A-A, B-B

SZKOŁA ASPIRANTÓW
      Państwowej Straży Pożarnej

        31-951 Kraków, os. Zgody 18

październik 2014 r./rewizja. 2016

mgr inż.arch. Bogusław Kowalski nr upr.
MPOIA/036/2013

31-951 Kraków, os. Zgody 13

A5

PROJEKT WYKONAWCZY / rewizja I

Przebudowa budynku nr 13 z
przystosowaniem dla  potrzeb

SA PSP w Krakowie

mgr inż.arch. Aneta Lewandowska-Mentel,
nr upr. MPOIA/020/2013

Studio ” VizArt”
e-mail:  biuro.vizart@gmail.com

tel: 696 75 80 36

 1 : 2001
Przekrój A-A

 1 : 2002
Przekrój B-B

KATEGORIA ZAGROŻENIA ZL III, KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B".

- Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych - E I 30.
- Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowi obudowane klatki schodowe.
- Klatki schodowe ewakuacyjne obudowane w klasie odporności ogniowej REI 60 i oddzielone od
poziomych dróg    komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi w klasie
odporności ogniowej EI 30.
- Klatki schodowe ewakuacyjne wyposażone będą w urządzenia do usuwania dymu.
- Szerokość biegów klatek schodowych wynosi 1,2 m, spoczników 1,5 m.
- Szerokość drzwi stanowiących wyjście z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek
schodowych wynosi 1,2 m.
- Odporność ogniowa elementów klatek schodowych (biegi i spoczniki schodów) -  R60.

Dane liczbowe:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY………..……………….....……....…958,00 m2
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA bud nr 13….................3065,96 m2
PIWNICA………………………………………………...........….........775,76 m2
PARTER……………………………………………….............….…...815,83 m2
I PIĘTRO………………………………………………..............….…668,41 m2
II PIĘTRO……………………………….………………...............…..805,96 m2

ILOŚĆ KONDYGNACJI:…………………….......…3 nadziemne, 1 podziemna
KUBATURA brutto OBIEKTU…………………………………..........16 190 m3
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA………………………………………..… 13,90 m
WYMIARY OBIEKTU: …………………..................szer. 22,00 m, dł. 55,20 m


