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of =l dzielenie klatki schodowej - $ci = %0 £l o s -
Om wyc zresg% éaotirdsli VIZ Eo[vgeg Sciany 20— Ds § 8 200 IS @ wydztelsgz[kglfl;%?vgj Sciany 1 . R n n
11 153 m:’ il ! ——II I Gr=NxG + a (gigboko$¢ trybuny roztozonej )
- E : R ST
P S 5 o Fi= 132@ ) Zestawienie pomieszczen Il PIETRO C - 45+52cm (wymiar rozstawienia siedzisk )
g0 2/11 |Pom Kadry dydaktyczne 2/12 |Pom.Kadry dydaktycznej 2/13 |Pom.Kadry dydaktycznej 2/14 |Pom Kadry dydaktydzniej 2 2015 u S pr)—2ZE® = 2/2 |Pracownig TDR-TDG Ss - 120cm min (szeroko§¢ schodka )
23.56 m? |4 os 25.13m? |4 0s 2543 m? [40s ' 2553 m? |4 os ' 5251 m? |20 os P .
il «@» g | Numer Poziom Nazwa Powierzchnia llo$¢é os6b N -3+10(ilos¢ rzedow)
@mu 2/8 |Pracownia $rodkéw Gasniczych 2/9 |HoL2 E ] 2/19 WG meskie I
w0 | | 51.71me [200s 64.17 m? 73 m 2/1 Il PIETRO HOL 1 64.87 m?
— 22| WPIETRO Pracownia TDR-TDG 52,51 m?[20 0 PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWE TRYBUNY TW-2
g Vs g 2/3 Il PIETRO Pracownia TDR-TDG 46.68 m2[20 os
) B ) 2/4 Il PIETRO Pracownia TDR-TDG 51.13 m?|20 os
8 ] < ® A N & 2/5 Il PIETRO Mata Aula 166.89 m2[100 os a— TRYBUNA ROZLOZONA [WIDOK Z BOKU]
M 9 o) T " 8 i 85 2/6 Il PIETRO Pracownia profilaktyki 45.60 m2|20 os \
o= & 5 L) 2/7 Il PIETRO Pracownia Fizykochemi spalania 49.82 m?|20 os
o B | - - - - = — - — — — — — \F =T 5 i 200 n = Py
O 2/8 Il PIETRO Pracownia Srodkéw Gasniczych 51.71 m?|20 os
) N N A B /L= iy € ] 2/9 Il PIETRO HOL 2 64.17 m2
— " * . 2/10 Il PIETRO WC meskie 15.72 m?
~ 1 ; ] 2470 ] J g Przch 2011 | J PIETRO Pom.Kadry dydaktycznej 23.56 2|4 0s
- OBERN | KORYTARZE- @ ) . - rZgRIp OO PiETRO Pom.Kadry dydaktycznej 2513 me|4 0s
T - - - — - - 2 - S0y - ol - - - E - q - 2@@* > r - r 4 2413 Il PIETRO Pom.Kadry dydaktycznej 25.43 m?|4 os !
@2 - przekroj 1 ) r : ] . ] - " - ! -85 75me ] L | S 1180 A" | IIPIETRO Pom Kadry dydaklycznej 25.53 2|4 0s Hodebiiiiokh vgiiv g
gl e 1137 150 1130 o 1l 2/15 Il PIETRO WC meskie 16.47 m2|90 os G = 81 +120cm (glgbokosé rzedu)
. 1 . + ! e 2/16_| IIPIETRO WC damskie 6.04 m2[10 os St~ 23+52,50m (slopniowanie)
: - e e 217 I PIETRO Komunikacja 55.75 m? Ws - St/2 lub SU/3 (wysokosé stopnia pojedynczego)
J= K/2a Il PIETRO Klatka schodowa 6.14 m? Wt=N x St +17cm (wysokosé trybuny)
211 | | 280 38 49 120 g 54 V 0 199 12 199 7 301 297 649 K/3a Il PIETRO Klatka schodowa 6.49 m?
i i i i M LI i T = — Suma ogdlna:: 19 799.63 m2
D KATEGORIA ZAGROZENIA ZL Iil, KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ "B".
T - Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - E | 30.
E/ S - Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowi obudowane klatki schodowe.
2/3_|Pracownia TOR-TDG - Klatki schodowe ewakuacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i oddzielone od poziomych drég
£ 46.68m?3 |20 0s komunikacji ogdlnej oraz pomieszczen drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30.
: . . L ) - Klatki schodowe ewakuacyjne wyposazone bedg w urzadzenia do usuwania dymu.
@ 2/7_|Pracownia Fizykochemi spalania 2/6_|Pracownia profilakyki 24’7/ 4 |Pracownia TOR-T0G & % & - Szerokos¢ biegéw klatek schodowych wynosi 1,2 m, spocznikéw 1,5 m.
49p2m® [200s 4p60m? | |20 0s stiame 1200 - Szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych wynosi 1,2 m.
g ] - Odporno$¢ ogniowa elementéw klatek schodowych (biegi i spoczniki schodéw) - R60.
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@ @ @ @ @ @ @ @ Lokalizacja: )
2/5 : . g R 120 R 30 RG%I ET60 E130 RE 30 31-951 Krakéw, os. Zgody 13
LEGENDA: ~ (o)
1812
Oznaczenia w tabeli: —
T R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania Inwestor: SZKOLA ASPIRANTOW
0, 150 R (R 150 L6 50 171X L, 100 50 PR (U 150 PR 150 P klas odpornosci ogniowej elementéw budynku, Panstwowej Strazy Pozarnej
elementy wyburzone HJ l[\ E - szczelnod¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., 31-951 Krakéw, os. Zgody 18
elementy pro]ektowane I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
i1 Jezeli przegroda jest czescia gilowmnej konstrukcji noénej, powinna speiniac takze kryteria Data: pazdziernik 2014 r./rewizja. 2016
‘ ‘ nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaf zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
- odpornosci pozarowej budynku. Projektant: ..
1 B 1 00 2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem. mgr inz.arch. Aneta Lewandowska-Mentel,
1806 1888 1826 %) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z nr upr. MPOIA/020/2013
+ + P 'K = A A A + zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni;
rze rOJ - nie dotycza takZe budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna Sprawdzajacy: s ;
5 2 5 s mgr inz.arch. Bogustaw Kowalski nr upr.
przegroda, speiniajaca kryteria okreélone w kol. 4.
A5 5] Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacj; i MPOIA/036/2013
nazwa rysunku:
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