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Okna PCV zewnetrzne, np. "DRUTEX", SYSTEM:IGLO 5 CLASSIC
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)] -
wymiary dla otworu w sScianie (szer. x wys.)

- 2-kwaterowe, uchylno-rozwieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: kolor biaty (obustronnie)

- parapety PCV

Rolety wewnetrzne materiatowe w prowadnicach
PCV. Materiat- zaciemnienie 100%
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Okna zewnetrzne stalowe lub aluminiowe,

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)] -
wymiary dla otworu w $cianie (szer. x wys.)

.2 owe, uchyl ieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: kolor biaty (obustronnie)

- parapety PCV
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Okna PCV zewnetrzne, np. "DRUTEX", SYSTEM:IGLO 5 CLASSIC
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)] -
wymiary dla otworu w $cianie (szer. x wys.)

.2 owe, uchyl ieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: okleina -sosna (obustronnie)

- parapety PCV

Rolety wewnetrzne materiatowe w prowadnicach
PCV. Material- zaciemnienie 100%
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Okna zewnetrzne stalowe lub aluminiowe,

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)] -
wymiary dla otworu w sScianie (szer. x wys.)

-1 owe, uchyl ieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: kolor biaty (obustronnie)

- nawietrzak ramowy

- parapety PCV
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NAPOWIETRZANIE: Okna dobrane przez

producenta,wyposazone w sil iki. Musza

certyfikat. Wy pt napowietrzania-
130% powierzchni geometrycznej powierzchni
oddymiania.
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Okna PCV zewnetrzne, np. "DRUTEX", SYSTEM:IGLO 5 CLASSIC
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)]
- wymiary dla otworu w sScianie (szer. x wys.)

- 2-kwaterowe, uchylno-rozwieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: kolor biaty (obustronnie)

- nawietrzak ramowy

- parapety PCV

Kraty stal pi it state.
Zabezpieczone antykorozyjnie.
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Okna zewnetrzne stalowe lub aluminiowe,

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)] -
wymiary dla otworu w sScianie (szer. x wys.)

- 2-kwaterowe, uchylno-rozwieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: kolor biaty (obustronnie)

- nawietrzak ramowy

- parapety PCV

El 60

Kraty stal pi it state.
Zabezpieczone antykorozyjnie.
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Okna PCV zewngtrzne,

np. " DRUTEX" SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC,

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien U(max) =1,1 [W/(m2-K)]
- wymiary dla otworu w Scianie (szer. x wys.)

- uchylno-rozwieralne

- szyby zespolone, bezpieczne, ciepte

- kolorystyka ramy: okleina- sosna (obustronnie)

- parapety PCV

Rolety wewnetrzne, materiatowe w prowadnicach
PCV sterowane z pilota.
Materiat zaciemnienie - 100%
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