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Ramie ssqgce ERGO

Zastosowanie

Zestaw  wyciagowy ERGO/KOS-AL
odciagania dyméw spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy

jest przeznaczony do

- przy spawaniu prostoliniowych elementéw o dlugosci od kilku do
kilkunastu metréw. Zestaw moze by¢ obstugiwany przez jeden lub
dwa wentylatory w zalezosci od ilosci zastosowanych ramion ssacych
ERGO (na jedno ramie ERGO przypada jeden wentylator).

Budowa
Zestaw wyciggowy ERGO KOS-AL jest zbudowany z nast¢pujacych

podzespoléw:

e kanalu  odciagowego samouszczelniajacego  typ KOS-AL
(skladajacego si¢ z segmentéw aluminiowych o diugosci 2 lub 4m
taczonych ze sobg na dowolna dlugos¢),

o wozka jezdnego przemieszczajacego si¢ wzdhuz kanatu,

o ramiona ssagcego ERGO lub ERGO Flex podwieszonego do wézka
jezdnego,

o ksztaltek przylaczeniowych i elementéw nosnych wg ponizszego
zestawienia.

Dane techniczne

Kanat odciggowy samouszczelniajgcy

Typ Nr kat.

KOS-AL-2 804K43

KOS-AL-4 804K44

Woézek jezdny
Typ Nr kat.
OP-ERGO-L 851W10
-l
ot
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kanat odciggowy
KOS-AL

Ramie ssqgce ERGO Flex

Uzytkowanie

Podczas spawania pracownik przesuwa rami¢ ERGO wraz
z wozkiem jezdnym wzdluz kanalu odciggowego. Ssawke
ramienia nalezy ustawi¢ w odleglosci od okolo 30 cm od
miejsca spawania. Niskie opory ruchu woézka jezdnego oraz
latwe manewrowanie ramieniem sprawiajg ze obstuga zestawu nie
jest uciazliwa dla obstugujacego go pracownika. Po zaprzestaniu
pracy na jednym stanowisku nalezy zamkna¢ przepustnice powietrza
umieszczong przy ssawce, co poprawi skutecznos¢ odciagu na drugim
ramieniu. Na jednym kanale odciggowym moga jednoczesnie by¢
zamontowane dwa ramiona ssace.

Dlugos¢ segmentu Przekroj Masa segmentu
[m] [em?] [kel
2 290 19,4
4 290 38,8
Masa
(kg]
9kg
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Ramiona ssace ERGO i ERGO-Flex

Kréciec przytgczeniowy

Rodzaj krééca

do przylaczenia

\ osiowego

Wieszak kanatu

Rodzaj wieszaka
do mocowania

sufitowego

do mocowania
$ciennego

Stoper koncowy

tgcznik segmentéw kanatu

N

Ptytka zamykajgca

Typ

ERGO-L/Z-2
ERGO-L/Z-3
ERGO-Flex-2
ERGO-Flex-3

Typ

KPC

Typ

Typ

STK

Typ

PZC

Nr kat.

811R54
811R55
811R82
811R83

Nr kat.

804K20

Nr kat.

804K29

804K27

Nr kat.

804K30

Typ

KSG

Nr kat.

804K22

Masa
(kg]
16,2
18,3

6

Srednica [mm]

160

et

Uwagi

Szczegolowe wymiary ramion ssacych ERGO
i ERGO Flex znajdujg si¢ na odrgbnych kartach katalogowych.

Uwagi

Stuzy do przylaczenia kanatu do instalacji wyciagowej.

Uwagi

Wieszaki mocuje si¢ do kanatu poprzez ryglowanie. Odlegtosci pomigdzy wiesza-

kami nie moga by¢ wicksze niz 3 m.

Uwagi

Stuzy do zatrzymania wézka na koricu kanatu.

Nr kat.

804K21

Uwagi

Montuje si¢ na poczatku pierwszego i koricu
ostatniego segmentu kanatu.
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