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Ramie ERGO-Flex
wersja wiszqca

Zastosowanie

Ramiona ERGO-Flex s3 przeznaczone do odciggania pytéw
i gazéw spawalniczych, a takze innych drobnych pytéw
bezposrednio u  zrédla  emisji, nie dopuszczajac do ich
rozprzestrzeniania si¢ w pomieszczeniu i wdychania przez ludzi.
Ramiona s3 wykonywane w wersji wiszacej albo stojacej. Ramie
moze pracowal samodzielnie, z wlasnym wentylatorem lub
w grupie odciggéw miejscowych podigczonych do magistrali z
wentylatorem centralnym.

Budowa

Ramig odciagowe zbudowane jest z nastepujacych podzespoldw:
o gniazda obrotowego,
o ssawki z przepustnica,

e przewodu elastycznego nasunigtego na konstrukeje nosna z profili
aluminiowych,

e sprezyny naciggowej utrzymujacej ramie w rdwnowadze.

wersja wiszgca

Dane techniczne

Typ Nr kat.

A [mm]
ERGO-Flex-2 811R82 396
ERGO-Flex-3 811R83 396
ERGO-Flex-4 811R84 396
ERGO-Flex-2-R 811R85 396
ERGO-Flex-3-R 811R86 396
ERGO-Flex-4-R 811R87 396

O KUMAWENT

Do mocowania ramienia na $cianie lub stupie podporowym
stuzy wspornik $cienny, do ktérego moze by¢ réwnoczesnie
zamocowany odpowiedni wentylator lub kréciec przylaczeniowy.
Odpowiednio wyregulowane przeguby cierne we wspolpracy ze
sprezyng pozwalaja lekko i wygodnie manewrowad ramieniem.
Ssawka moze by¢ wyposazona w lampke halogenowa os$wietlajacg

pole pracy.
Rami¢ ERGO-Flex jest wykonywane w wersji o §rednicy nominalnej
160 mm. Zalecany wydatek powietrza wynosi 1000m’/h.

wersja stojgca

A +
. |
L0n |

Wymiary Masa

B [mm] C [mm] L [m] Dn [mm] (kg]
553 976 2 160 6
953 1531 3 160 8
1253 2031 4 160 9
553 976 2 160 6
953 1531 3 160 8
1253 2031 4 160 9
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Pozycja
ramienia : 2

Ssawki

Rodzaj ssawki
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Nr kat. d [mm] D [mm] L [mm]
810H42 173 336 226,5
810H43 173 336 226,5
Typ Nr kat.
WOL 834733
Typ Nr kat. S [mm]
WB-ERGO L/S 817W27 277

Masa [kg]
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Masa [kg]
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Wyposazenie

- wymienna siatka wlotowa
— przepustnica

— wymienna siatka wlotowa
— lampka halogenowa 12 V
- wylacznik

— przepustnica

Masa [kg]

0,10
Ramiona wspétpracujace

ERGO-L/Z
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