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SPIS RYSUNKOW:

CT 01 RZUT PIWNIC SKALA 1: 100
CT 02 RZUT PARTERU SKALA 1: 100
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KARTY KATALOGOWE WAZNIEJSZYCH URZADZEN ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE



1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - ciepta wentylacyjnego dla
przebudowywanego budynku nr 13 na potrzeby Szkoty Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej na
0s. Zgody 18 w Krakowie.

Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich
warunkow sanitarno-higienicznych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

= Rysunki architektoniczno-budowlane,

» Wymagania inwestora dotyczace instalacji grzewczych,

= Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej,

= Normy i przepisy obowigzujgce w kraju,

= Katalogi producentow.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ technologiczno-mechaniczng w zakresie, ktorej
uwzgledniono:
= instalacje grzewczg ciepta technologicznego wentylacji do nagrzewnic central wentylacyjnych,

Opracowanie nie obejmuje:

» instalacji wentylaciji,

= instalacji chtodniczej,

» zasilania energig elekiryczng urzadzen (lub doprowadzenia przewodow zasilajgcych do
urzgdzen zasilajgco-sterowniczych),

opracowania automatyki do kompletnego sterowania zainstalowanymi urzgdzeniami,

instalacji rozprowadzenia cieptej i zimnej wody uzytkowej,

instalacji kanalizacyjnej,

robot budowlanych i konstrukcyjnych.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH

2.1 ZAXOZENIA OGOLNE:

= temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20°C dla lll strefy klimatycznej.

= temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw — zgodnie ze specyfikacjg
danego pomieszczenia, wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008r., PN-EN 12831, oraz wytycznych
inwestora — dane na rysunkach

= wspdtczynniki przenikania przegréd budowlanych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych wraz ze zmiang
Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008 r.

= zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach ogrzewanych
grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831 z wykorzystaniem programu Instal-
therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen — dane na rysunkach.

2.2 ZESTAWIENIE BILANSU CIEPLA

Bilans cieplny wg projektu wentylacii:




Obieg C.T. — nagrzewnice central wentylacyjnych, 110,0 kW

2.3 OBIEG INSTALACJI C.T. - NAGRZEWNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto wentylacyjne projektuje sie obieg instalacji wody
grzewczej do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Instalacja zasilana bedzie wodag grzewczg
przygotowywang w wymiennikowni, o parametrach zmiennych z regulacjg pogodowg (70/55°C przy tz
=-20°C).

Instalacje projektuje sie w systemie dwururowym, zamknietym, pompowym, z rozdziatem
trojnikowym. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem piwnicy.

W wymiennikowni projektuje sie wymiennik woda glikol z uktadem pompowym.

Czynnikiem grzewczym w obiegu ciepta technologicznego bedzie 30% roztwér glikolu etylenowego.

Uktad podfgczenia do nagrzewnic wodnych central nalezy wyposazyé w filtr siatkowy, pompe
trzybiegowg, dwudrogowy wielofunkcyjny zawér réwnowazgco-regulacyjny typu STAD z sitownikiem,
zawory odcinajgce kulowe gwintowane, reczny zawor réwnowazacy, zawor zwrotny, termometry,
manometry, oraz odpowietrzniki automatyczne.

Lokalizacja nagrzewnic central oraz stopnie nastaw zaworéw zostaty przedstawione na rysunkach,
typy i wielkosci nagrzewnic - wg projektu klimatyzacji i wentylaciji.

Sterowanie zaworami regulacyjnymi z sitownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza
przez automatyke danego urzadzenia wg projektu klimatyzacji i wentylacji.

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1 RUROCIAGI

e OBIEG C.T. — nagrzewnice central wentylacyjnych
Instalacje grzewczg nalezy wykonac¢ zrur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244,
taczonych przez spawanie.

3.2 PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH

Przewody mocowaé przy pomocy zawieszen i podpor statych i prowadzi¢ w izolacji cieplnej.
Podpory nalezy wykona¢ ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen.

Zaleca sie rozmieszczenie:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 15m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 40m

Rurociggi poziome prowadzone bedg pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Piony bedg prowadzone w wyodrebnionych szachtach instalacyjnych Podprowadzenia do

odbiornikéw: dla fan-coili — w przestrzeni stropu podwieszanego, dla grzejnikéw — zaleznie od
wymagan estetycznych pomieszczenia, dla nagrzewnicy kanatowej — w przestrzeni stropu
podwieszanego.

Instalacje prowadzi¢ z 0,3% spadkiem.

Nalezy zapewni¢ odwodnienie kazdej wyodrebnionej sekcji zaworami odwadniajgcymi
zabudowanymi w najnizszych punktach instalacji, oraz odpowietrzenie instalacji w najwyzszych
punktach.

Instalacje nalezy od siebie tak oddali¢ by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji
cieplnej. Podwieszenia instalacji mogg by¢ za posrednictwem szyny gérnej mocowanej do elementéow
konstrukcyjnych budynku.



Kompensacje wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczych nalezy zapewni¢
przez zastosowanie kompensacji naturalnej oraz punktéw statych. W przypadku gdy kompensacja
naturalna okaze sie niewystarczajgca, stosowac¢ nalezy kompensatory U-ksztattowe.

Przejscia rurociggébw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Przejscia przez dach nalezy uszczelni¢ wg projektu architektury i wytycznych dostawcy
pokrycia dachowego.

Przejscia rurociggéw niepalnych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany.

3.3 PRZEJSCIA POZAROWE

W miejscu przekraczania rurociggdbw wodnych przez oddzielenia pozarowe muszg zostac
wykonane przejscia ppoz.

Odpornos¢ ogniowa przej$s¢ musi by¢ rowna co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w
Polsce. Przejscia nalezy montowac $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie przejscia w Scianie
nalezy wykonac¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody.

Przejscia przez Sciany oddzielenia p.poz. nalezy wykona¢ jako kompleksowe przejscia p.poz. o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB np. firmy
L,Hilti” lub Promat.

3.4 NAPELNIENIE INSTALACJI WODNYCH

Instalacje grzewcze napetni¢ wodg wodociggowg o parametrach zgodnych z normg PN-93/C-
04607 do wartosci cisnienia roboczego.

3.5 ARMATURA

Stosowa¢ zawory do wody gorgcej PN10 o potgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych.
Armature przewodowg montowa¢ zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu.

3.6 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI WODNYCH

W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia
zgodnie z PN-91/B-02420. Dla srednic > Dn40 nalezy stosowa¢ naczynia odpowietrzajgce poj. 4,3 I. z
rurg odpowietrzajgcg zakohiczong zaworem DN15 oraz odpowietrznikiem automatycznym z zaworem
kulowym Dn15.

3.7 REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH

Instalacja grzewcza bedzie regulowana przy pomocy regulatoréw roéznicy cisnien na
odgatezieniach gtéwnych i oraz zaworéw réwnowazacych przy odbiornikach. Przed uruchomieniem
instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegoinych obiegach i odbiornikach do wartosci
zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokét z regulacii.

3.8 LACZENIE RUROCIAGOW WODNYCH

Spawanie rurociggow i badanie ztgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Sprawdzenie potgczen — spawdw nalezy wykona¢ metodg ogledzin zewnetrznych.

Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywaé $cisSle wg opracowanej przez wykonawce
technologii, ktéra powinna zawierac:

e 0golne zasady organizacji robaét,

e wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania,
e wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy.
e karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Wszystkie zlgcza
spawane nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym. Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko
przez spawaczy z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.



taczenie rurociggdw tworzywowych - zgodnie z wymogami producenta z zastosowaniem
systemowych narzedzi. Montaz rurociggéw towrzywowych powinien by¢ prowadzony przez
wyspecjalizowanych monterow.

3.9 CZYSZCZENIE RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, do momentu
przeptywu wody czystej.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze ptukania nalezy
wykonaé wodg zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢ mniejsze niz
polowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie
powinno by¢é wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 do 20 min. Podczas préby droznosci rurociggu
przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i cisnienia czynnika probnego,
wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczeh. Wszystkie czynnosci nalezy wykonaé
wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom I, ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Po zakohAczeniu czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét w obecnosci osoby
upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekaza¢ Inwestorowi.

3.10 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODNYCH

Dla instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z wymaganymi przepisami.
Parametry pracy instalacji grzewczych:

= Temperatura zasilania/powrotu 80/55°C, 70/55°C, 40/33°C,

= Cisnienie robocze 4,0 bar

= Cisnienie probne 6,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow
tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢
zgodnos$¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,
e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
e przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.

e przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatlu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

e obnizenie i podwyZzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,6
MPa,

e w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zZtgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys witoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie
z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.



3.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Normy zwigzane

* PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobdéw technicznych.

* PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat ioznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

* PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat ioznaczenia warunkéw eksploataciji
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

*  PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

=  PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

* PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

*  PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

Przygotowanie powierzchni
Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopien
czystosci powierzchni.
Malowanie
Rurociggi pomalowaé zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszg
pochodzi¢ od tego samego producenta.
Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac¢ i zagruntowac.

3.12 IZOLACJE RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 6 listopada 2008,
zatgcznik nr 2, pkt 1, 1.5.

Izolacje przewodéw prowadzonych wewnatrz budynku zabezpieczy¢ otulinami TERMOROCK z
ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zakfadkg oraz otulinami ROCKWOOL z weiny skalnej
mineralnej firmy ROCKWOOL.

Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddéw prowadzonych w budynku (materiat 0,035W/mK) wynosi:

Srednica wewnetrzna rury [mm] Grubos¢ izolacji [mm]
<22 20
22-35 30
35-100 = $rednicy wewnetrznej rury
>100 100

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a spos6b skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen Kkotnierzowych zaleca sie stosowaé dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej).

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i Srednicy zaworu,
zasuwy lub potaczenia kotnierzowego.

Wrzeciona zaworéw i zasuw nie powinny by¢ izolowane, nalezy je wyprowadzi¢ na zewnatrz
ksztattek izolacyjnych.

3.13 ZNAKOWANIE RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w PN-70/N-01270.



Ptaszcz izolacji cieplnej oznakowa¢ wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggow
wykonaé za pomoca opasek dwubarwnych. Na izolacji wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika.

3.14 UWAGI

Wszystkie urzadzenia powinny reprezentowa¢ najnowszg technologie. Wszystkie produkty
powinny posiada¢ szybki i skuteczny serwis remontowy. Urzadzenia powinny by¢é wyposazone w
interfejs BMS dla szczego6towej kontroli stanu ich pracy i awarii (sterowniki komunikacji dwustronnej w
sieci).

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonaé¢ zgodnie
z PN-91/B-02420.

Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalng. Punkty state oraz podwieszenia rurociggow
stosowac typowe.

Przy przejsciach przez sciany oraz strefy ppoz. nalezy stosowac rury ochronne i atestowane
uszczelnienia ppoz.

Kompensacje naturalng wykonac¢ z tukéw gtadkich gietych o promieniu 4Dz.

Montaz zaworéw zwrotnych miedzykotnierzowych przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniego
utozenia wymaganego przez producenta dla pracy w ukfadzie poziomym.

4 WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Branza elektryczna ma zapewni¢:
= zasilanie energig elektryczng wszystkich urzagdzeh grzewczych wg zestawienia,
= doprowadzenie zasilania do sitownikéw zaworow,
= objecie prowadzonych instalacji elektrycznymi  potaczeniami  wyréwnawczymi,
zapewniajgcymi uziemienie instalacji.
= zapewnienie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach technicznych,

Zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi:
= okres zimowy — 5 kW

4.2 WYTYCZNE AUTOMATYKI
Nagrzewnice central wentylacyjnych

Sterowanie nagrzewnicami central oraz nagrzewnica wodng wg wytycznych wentylacji
i klimatyzacji. Praca nagrzewnic monitorowana systemem uzywanym w budynku, np. BMS.

.4.3 BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

» na etapie wykonania prowadzi¢ koordynacje prac montazowych w szachtach
instalacyjnych z wykonaniem i przykryciem kominkéw nad szachtami na poziomie dachu,

= nalezy wykona¢ przebicia w $cianach i stropach umozliwiajgce przeprowadzenie rur
instalacji grzewczych; w przypadku rur przechodzacych przez $ciany zewnetrzne nalezy
wykonac je jako przejscia szczelne,

» nalezy przewidzie¢ zabudowe instalacji wodnych i urzgdzeh z uwzglednieniem dostepu
serwisowego do urzadzen.

= w miejscach prowadzenia rur instalacji grzewczych, w ktérych nie jest spetniony warunek
dostepnej przestrzeni na prowadzenie instalacji nalezy przewidzie¢ przebicia / wyciecia w
elementach konstrukgji lub wykona¢ lokalne obnizenia stropu

= Pompy nalezy montowaé na konstrukcji zmniejszajgcej drgania oraz uwzgledniajgcej sity
powstajgce od cisnienia,

= Zaprojektowa¢ ukfad konstrukcyjny zdolny do przeniesienia ciezaru podwieszanych
instalacji, rurociggi montowac na podwieszeniach typowych dla odpowiedniej $rednicy

» Nalezy przewidzie¢ rewizje w stropach podwieszonych umozliwiajgcych dostep do
elementow wymagajacych okresowej obstugi (filtry, zawory regulacyjne, zawory
odcinajgce). Wykona¢ obrdbke blacharskg przej$¢ rurociggéw przez poszycie dachu,
ewentualne miejsca eksponowanych instalacji obudowac,



= Nalezy w miejscach przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu przewidzie¢
mozliwos¢ wykonania ekrandéw i oston akustycznych zgodnie z wytycznymi ujetymi w
analizie hatasu,

=  Umozliwi¢ dostep do wszystkich urzgdzen instalacji grzewczych, w razie konieczno$ci
zapewni¢ pomosty i przejscia obstugowe.

4.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja spetnia nastepujgce
wymagania:

= wszystkie elementy instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

= przejscia instalacji o srednicy przez $ciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci wynikajgca z klasy odpornosci przegrody , na poszczegolnych poziomach
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi dla klas odpornosciowych.

= W czesci nadziemnej dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow przeciwpozarowych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych i grzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz na przejsciach o srednicy
przepustu do 4 cm. Pozostate przejscia instalacyjne rur przebiegajgce przez elementy
oddzielenia pozarowego uszczelniono certyfikowanymi srodkami. Przejscia te posiadajg
odpornosé ogniowg takg jak przegrody, w ktérych sg wykonane,

= zamocowania przewoddéw do elementdw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Catos¢ prac nalezy wykona¢ wg projektu technicznego oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzgdzi¢ protokét w obecnosci
osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét nalezy przekazac Inwestorowi.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadaé wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametréow technicznych, odpowiednich atestow
i certyfikatow. Nalezy przestrzegaé instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich
materiatow.

Wszystkie zastosowane materialty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne atesty
i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

6 KLAUZULA

= Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za  wszelkie zmiany  wynikajgce
Zz uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

= Catkowitg ilo$¢ rur, elementow itp. Wykonawca winien okresli¢ na podstawie poszczegdinych
rzutdéw projektu wykonawczego biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagan
Inwestora.

= Czes¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania

= Wycena ostateczna instalacji musi obejmowaé montaz instalacji wraz ze wszystkim, co jest
konieczne do sprawnego prowadzenia procesu budowlanego.

= Wszystkie materiaty/urzgdzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty
i Swiadectwa sanitarne.

= Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

* Na etapie realizacji inwestycji Generalny Wykonawca ma obowigzek prowadzenia koordynacji
wszystkich wykonywanych instalaciji.



7 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy :

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-74/B-01405
PN-90/B-01430
PN-82/B-02402

PN-82/B-02403
PN-91/B-02413

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-91/B-10405
PN-93/C-04607

PN-90/H-83131.01

PN-70/H-83136
PN-93/M-35350

PN-73/M-40010

PN-83/M-44321

PN-90/M-75003

PN-77/M-75005

PN-77/M-75007

PN-91/M-75009

PN-90/M-75010

Inne dokumenty :

1.

2.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh

w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania. Poprawki 1
Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe

i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

Grzejnictwo promiennikowe. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gtbwne wymiary.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skoéne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych wraz ze zmiang Rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 r.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.
Rozporzagdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.



