CV 316 RGA

H=16,0 kPa
DN15, kvs=4.00 0,906 m%h ~ DN25 Globo H
e @ ¢ £
®=15500 W
_ PN . Ap=7,00 kPa
zrodio - wymiennik N.\ /M.V
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 32 2,41 2,41
Izol. 40 mm DN25 DN25 DN25 Globo H
CV 316 RGA
H=17,8 kPa
DN15, kvs=2.50  0,672m%h  DN25 Globo H
o p——6
®=11000 W
_ o - o Ap=7,00 kPa
zrédlo - wymiennik #\ /M.V
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 25 2,91 2,91
Izol. 40 mm DN20 DN20 DN25 Globo H
CV 316 RGA
H=11,3 kPa
DN15, kvs=1.25 0,269 m%h  DN15 Globo H
S @ N
®=4400 W
_ e —_ o DUHN_MO kPa
zrodto - wymiennik M\ /Muw
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 20 3,08 3,08
zol. 25 mm DN15 DN15 DN15 Globo H
CV 316 RGA
H=11,1 kPa
DN15, kvs=1.60 0,299 3§+ DN15 Globo H
5
®=4900 W
_ N Ap=3,30 kPa
zrédto - wymiennik Ny 0y
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 20 3,22 3,22
zol. 25 mm DN15 DN15 DN15 Globo H
CV 316 RGA

centrala 5

centrala 3

centrala 4

centrala 1

zrodio - wymiennik

zrodio - wymiennik

H=13,2 kPa
DN20, kvs=5.00  1,112m%h  DN25 Globo H
e @ ¢ £
®=18200 W
_ o ~ Ap=4,10 kPa
zrodto - wymiennik #\ /M.V
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 32 2,76 2,74
Izol. 40 mm DN25 DN25 DN25 Globo H
CV 316 RGA
H=18,1 kPa
DN25, kvs=8.00 1,478 m¥h ~ DN32 Globo H
et @ + £
®=24200 W
_ A ~ Ap=10,90 kPa
b &
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 32 2,71 2,71
zol. 40 mm DN32 DN32 DN32 Globo H
CV 316 RGA
H=18,2 kPa
DN20, kvs=6.30 1,381 m%h  DN32 Globo H
e @ LN
®=22600 W
_ e P Ap=9,60 kPa
S N
60/45°C STAD_odw STAD_odw
DN 32 2,60 2,60
Izol. 40 mm DN32 DN32 DN32 Globo H

centrala 7

centrala 2

centrala 6
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Inwestycja Przebudowa budynku nr 13
z przystosowaniem dla potrzeb
SAPSP w Krakowie
Lokalizacja
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Branza Sanitarna
Nazwa rysunku Schematy odbiornikéw koricowych
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Skala - C.T.-07

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIEI
PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83
Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




