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Studio "Vizart"
e-mail: biuro.vizart@gmail.com
tel: 696 75 80 36
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Uwaga:

Oprawa oswietlenia - zyrandol

Plafoniera sufitowa
Oprawa nad lustro

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna

Oprawa oswietleniowa

Oprawa z numerem budynku

Oswietlenie informacyjne

tgcznik jednobiegunowy
tgcznik jednobiegunowy w wykonaniu szczelnym

Przelgcznik swiecznikowy jednobiegunowy

Przetacznik swiecznikowy w wyk. szczelnym

Przycisk sterujgcy
tgcznik schodowy

Wytgcznik zmierzchowy

1. Do opraw oswietleniowych z modutem awaryjnym nalezy dotgczy¢ dodatkowy

przewdd fazowy przed z wytgcznika
2. Dla opraw w systemie DALI nalezy dodatkowo podigczy¢ przewdd YDY 2x1,5 mm?

Uwaga: szczegbtowe rozmieszczenie gniazd wtyczkowych, opraw os$wietleniowych i innych elementow
elektrycznych Wykonawca uzgodni z Kierownikiem budowy oraz z Inwestorem

Nazwa:

Nazwa:

Schemat ideowy instalacji
oswietleniowej parteru

Obiekt : Przebudowa hughnksbiskt 1.3
Z przystosowaniem dla potrzeb
SA PSP w Krakowie na osiedlu Zgody 13
Dziatka nr 162/6 obr. 50 Nowa Huta

Skala: Data: Nr rys.:
1:100| 01.2017r. | 2A
Inwestor:  Szkota Aspirantow

Panstwowej Strazy Pozarnej
0s. Zgody 18 31-951 Krakéw

Projektowat :

inz. Stanistaw Pieta Upr. MAP/0245/PWQOE/04
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