Fcophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Rectangle to wolnowiszqce panele
stosowane w pomieszczeniach, gdzie montaz sufitu od
sciany do $ciany nie jest mozliwy lub gdy potrzebna

jest szybka adaptacja akustyczna. Sprawdza sie takze,
gdy zalezy nam na zachowaniu pierwotnej wysokosci
pomieszczenia lub gdy stosowane sq stropy TABS
(Thermally Activated Building System). Bogata kolorystyka
Ecophon Solo™ Rectangle i kilka systeméw zawiesi

dajq szerokie mozliwosci projektowe. Dostepne sq trzy
opcje montazu: przy uzyciu Regulowanych wieszakéw
ciegnowych, Mocowan stropowych 1-punktowych (patent]
lub Mocowan bezposrednich. W potqczeniv z Connect™
Mocowaniami kotwigcymi (patent) pozwalajq uzyskac
wielowarstwowe instalacje paneli, réwniez pod réznymi

FORMATY

Format, mm

Specijalne mocowanie

Grubosé (d)

Szkice montazowe.

kgtami. Solo™ Rectangle jest dostepny w kilku formatach

o wadze 6,5 - 14,4 kg. Rdzeri plyty wykonany jest z wetny

szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Plyta jest pokryta
powtokg Akutex™ FT z obydwu stron. Krawedzie sq prosto
przyciete i malowane.

1800x1200 2400x600 2400x1200 3000x1200

40 40 40 40
M406,
M404 M405 M407 M408
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Plyta Solo

Connect Regulowany wieszak Podwieszenie przy uzyciu Mocowania Podwieszenie przy uzyciu Mocowania
ciggnowy z Connect Mocowaniem T-punktowego bezposredniego i Mocowania

Wartosci w diagramie odnoszq sie do pojedynczej ptyty. W przypadku rozmieszczenia ptyt w grupach, z odlegfosciami
mniejszymi niz 0,5m, warfo$¢ Aeq na jednostke bedzie nieznacznie nizsza.

Pochtanianie dzwieku:
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.

Aeg Rownowazna chtonno$¢ akustyczna na panel (m?)

- Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

-- Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

- Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

DT e --- Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = cw.k. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna

10 T
00 125 250 500 1000 2000 4000 Czestotliwos¢, Hz
d cwk. Agq Rownowazna chionnos¢ akustyezna na panel [m?)
e ™ 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
2400x1200 40 200 1.30 2.80 3.50 4.10 4.10 3.90
2400x1200 40 400 1.20 2.40 3.30 4.70 4.90 4.70
2400x1200 40 1000 1.10 2.20 3.70 5.50 5.60 5.30
1800x1200 40 200 0.60 2.00 2.90 3.40 3.30 3.10
1800x1200 40 400 0.80 1.90 2.60 3.70 3.70 3.60
1800x1200 40 1000 0.80 1.70 2.90 4.30 4.20 4.30
2400x600 40 200 0.50 1.40 2.00 2.40 2.30 2.30
2400x600 40 400 0.40 1.20 1.80 2.60 270 270
2400x600 40 1000 0.40 1.10 2.00 2.90 2.90 2.80
3000x1200 40 200 1.10 3.30 4.40 5.10 5.10 5.00
3000x1200 40 400 1.20 3.00 4.20 5.80 5.80 570
3000x1200 40 1000 1.10 2.80 4.80 6.80 6.80 6.70
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Finski M1 Ko e "
Francuskie VOC A+

m Slad weglowy

Solo Rectangle, Kg CO2 equiv/m?2: 7,96
Od EPD zgodnie z normg ISO 14025 / EN 15804

Mozliwosci przetworzenia

W catosci nadajq sie do powtdrego przetworzenia.
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Odpornosé na wilgoé

Testowany dla Klasy A, wilgotno$¢ wzgledna 70% przy 25°C, zgodnie z EN 13964:2014

Bezpieczenstwo pozarowe
Krai Standard Klasa Plyty sq materiatem niepalnym wg badan i klasyfikaciji
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0 ENISO 1182,

White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85%. Potysk < 1.

Utrzymywanie w czystosci

i Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

4N | Dostgp

'.‘ Plyty sq demontowalne.

- vy
Montaz
(, Zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat
minimalnej catkowite] wysokosci konstrukeyjnej umieszczone sq pod szkicem montazowym w specyfikacii ilosciowe.

Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymatosé mechaniczna

ﬁ Plyta moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe punktowe oraz réwnomiernie rozfozone. Patrz: Wymagania funkcjonalne,
Wihasciwosci mechaniczne na www.ecophon.pl

CE
c € Sufity Ecophon udostepnione sq ze znakiem CE, zgodnie z Europejskq normg zharmonizowang EN13964:2014. Na

wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia sie Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych (DWU), co pozwala
uzytkownikowi tatwo poréwnaé¢ wiascwosci produkiow dostepnych na rynku Europejskim.
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SZKIC MONTAZOWY (M404): ECOPHON SOLO RECTANGLE 1800X1200

M404

I

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (W YtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

1800x1200
1 Solo Rectangle 2,16m?/panel
2 Connect Regulowany wieszak ciegnowy (Alf 1) 5/panel
3 Connect Ostona maskujgca [Alf 1, opcjonalnie) 5/panel
4 Zestaw Connect wieszaka ciggnowego (Al 1, opcjonalnie) 5/panel
5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 5/panel
6 Connect Mocowanie bezposrednie (Alt 2) 5/panel
7 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 3) 5/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyina: AT 130 mm / A2 90 mm

Ay

Ay

=

Pairz: Specyfikacja ilosciowa

Panele mogq by¢ zawieszone jeden pod
drugim

Detal Mocowania bezposredniego.
Catkowita wysokos¢ konstrukcyjna 90-130
mm

tatwa regulacja podwieszenia przy
uzyciu Connect Regulowanego wieszaka

ciggnowego



MA405

SZKIC MONTAZOWY (M405): ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X600

DI

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (W YtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

2400x600

1 Solo Rectangle 1,44m?2/panel

2 Connect Regulowany wieszak ciegnowy (Alf 1) 5/panel

3 Connect Ostona maskujgca [Alf 1, opcjonalnie) 5/panel

4 Zestaw Connect wieszaka ciggnowego (Al 1, opcjonalnie) 5/panel

5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 5/panel

6 Connect Mocowanie bezposrednie (Alt 2) 5/panel

7 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 3) 5/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyina: AT 130 mm / A2 90 mm
A
Ay

Pairz: Specyfikacja ilosciowa Panele mogq by¢ zawieszone jeden pod Detal Mocowania bezposredniego. Montaz Connect Osfony przystropowej

drugim Catkowita wysokos¢ konstrukcyjna 90-130
mm



SZKIC MONTAZOWY (M406): ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X1200

MA406

DI

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYACZAJAC ODPADY)

Format, mm

2400x1200

Solo Rectangle

2,88m?/panel

2 Connect Regulowany wieszak ciegnowy (Alf 1) 6/panel
3 Connect Ostona maskujgca [Alf 1, opcjonalnie) 6/panel
4 Zestaw Connect wieszaka ciegnowego [Alf 1, opcjonalnie) 6/panel
5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 6/panel
6 Connect Profil gléwny 124 (Alt 2) 2/panel
7 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 2) 14/panel
8 Connect Regulowany wieszak ciggnowy [Alt 2) 4/panel
9 A Min. catkowita wysokoé¢ konstrukeyina: A1 130 mm / A2 130 mm 4/panel
10 Connect Wkret montazowy MVL (Alt 2) 4/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 130 mm / A2 190 mm

=

A

A,

mp

Pairz: Specyfikacja ilosciowa

drugim

Panele mogq by¢ zawieszone jeden pod

tatwa regulacja podwieszenia przy
uzyciu Connect Regulowanego wieszaka
ciggnowego

Montaz Connect Osfony przystropowej




SZKIC MONTAZOWY (M407): ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X1200

MAao7

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (W YtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

2400x1200

Solo Rectangle wg szkicu montazowego M407

2,88m?/panel

2 Connect Mocowanie bezposrednie (Alt 1) 6/panel
3 Connect Mocowanie kotwigce (Al 1) 6/panel
4 Connect Regulowany wieszak ciggnowy (Alt 2) 4/panel
5 Connect Mocowanie stropowe 1-punkiowe 2/panel
6 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 2) 8/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konsirukeyjna: A1 90 mm / A2 500 mm

Ay

A
As

Pairz: Specyfikacja ilosciowa

Detal Mocowania stropowego 1-punkiowego

Detal Mocowania bezposredniego.
Catkowita wysokos¢ konstrukcyjna 90-130

mm

tatwa regulacja podwieszenia przy
uzyciu Connect Regulowanego wieszaka

ciggnowego



SZKIC MONTAZOWY (M408): ECOPHON SOLO RECTANGLE 3000X1200

M408

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (W YtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

3000x1200

1 Solo Rectangle 3,6m?/panel
2 Connect Regulowany wieszak ciegnowy (Alf 1) 8/panel

3 Connect Ostona maskujgca [Alf 1, opcjonalnie) 8,/panel

4 Zestaw Connect Wieszak ciggnowy (Al 1, opcjonalnie) 8/panel

5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 8/panel

6 Connect profil T24 (Al 2 ) 2/panel

7 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 2) 16/panel

8 Connect Regulowany wieszak ciggnowy 6/panel

9 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (Al 2] 6/panel

10 Connect Sruba montazowa BR (Alt 2) 6/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 130 mm / A2 190 mm

A

8
i %

mp

Pairz: Specyfikacja ilosciowa

Montaz z profilem gtéwnym T24 Montaz uchwytéw do wieszakéw

Montaz Connect Osfony przystropowej




