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Detal B - Przekrdj przejScia kombhinowanego przez $ciang
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masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. d =1 mm
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. d = 2 mm
piyty niepalnej wetny mineralnej, ggstos¢ = 150 kg/m3
kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar

potki kablowe

kable, wiazki kabli

rura z tworzywa sztucznego

rura metalowa

izolacja z syntetycznego kauczuku

izolacja rur niepalnych z wetny mineralnej, gestos¢ = 60 kg/m3
tasma lub drut stalowy
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Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2010
Certyfikat Zgodnosci: nr W 241

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

Zalety rozwigzania

* mozliwosc¢ zabezpieczenia w jednym przepuscie instalacii
wszystkich rodzajow,

* klasa odpornosci ogniowej El 120,

* mozliwos¢ wykonania przepustow o duzych wymiarach.

Wskazowki ogoine

Nalezy przestrzega¢ danych technicznych i wytycznych stosowa-
nia masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating. Temperatura
otoczenia musi wynosi¢ co najmniej +5 °C. Mase nalezy dobrze
wymieszac przed uzyciem. Aby otrzymac grubos¢ warstwy suchej
1 mm trzeba nanies¢ warstwe masy PROMASTOP®-Coating

w ilosci 1850 g/m2 co odpowiada grubosci warstwy mokrej

1400 um.

Grubosci przegrody, przez ktérg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — $ciany betonowe,

- 150 mm — $ciany z cegly petnej, betonu komoérkowego,

- 150 mm - stropy.

Detal A

Maksymalne wymiary przejscia w $cianie — 1000 mm x 2000 mm,
w stropie szerokos$¢ otworu nie powinna by¢ wigksza niz

1000 mm, natomiast diugos¢ jest nieograniczona. Utozenie kabli
i rur oraz dopuszczalne odstepy przedstawiono w detalu A.

Przez przejscie kombinowane mozna przeprowadzi¢:

- kable elektryczne wszelkiego rodzaju (réwniez swiattowody,
a takze kable w peszlu), kable telekomunikacyjne,

- i/lub rury stalowe lub Zeliwne o $rednicy nominalnej nie wieksze;j
niz 168,3 mm,

- i/lub rury stalowe lub zeliwne o $rednicy nie wiekszej niz 110 mm
w izolacji z syntetycznego kauczuku,

- i/lub rury miedziane o $rednicy nominalnej nie wiekszej niz
88,9 mm,

- i/lub rury z tworzyw sztucznych o $rednicy nie wigkszej niz
200 mm.

Maksymalny stopien wypetnienia przejécia przez kable wynosi 60%.

Detal B

Dla klasy odpornosci ogniowej El 120 minimalne grubosci warstwy

masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating wynosza:

- 1 mm - na zewnetrznych powierzchniach wetny mineralnej oraz
na przegrodzie na gtebokos¢ 20 mm od krawedzi otworu,

- 2 mm - na kablach oraz pétkach kablowych na diugosci 150 mm
od przejscia oraz na diugosci przejscia przez przegrode,

- 2 mm - na rurach metalowych na dtugosci 400 mm od przejscia
oraz wewnatrz przejscia.
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Detal C - Przekroj przejscia komhinowanego przez strop
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Detal F - Przejscie rur metalowych w izolacji z syntetycznego
kauczuku

W miejscu przejsécia kabli przez przegrode grubos¢ wetny mine-
ralnej (2) powinna by¢ nie mniejsza niz 2 x 50 mm, za$ w miejscu
przejécia rur — 3 x 50 mm. Gestos$¢ wetny mineralnej nie powinna
by¢ mniejsza niz 150 kg/ms3.

Detal C

Sposob zabezpieczania przej$¢ instalacyjnych przez strop jest taki
sam, jak w przypadku przejscia przez $ciane, z wyjgtkiem rur

z tworzyw sztucznych, ktdre zabezpiecza sie kotnierzem
PROMASTOP®-UniCollar (3) jedynie od spodu stropu, a nie jak

w Scianie — z obydwu stron przegrody (detal B na poprzedniej
stronie).

Maksymalna szerokos¢ przejscia w stropie wynosi 1000 mm,
dtugosc jest nieograniczona.

Przejscie nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem.

Detal D

Aby uszczelni¢ przejscia rur z tworzyw sztucznych o srednicy nie
wiekszej niz 200 mm stosuje sig kotnierze ogniochronne
PROMASTOP®-UniCollar (3) (szczegoty w karcie katalogowe;j
500.30). Kotnierze montowane sg po obydwu stronach $ciany oraz
od dotu stropu po 1 sztuce na rurach o srednicy nie wiekszej niz
125 mm —a). W przypadku rur o srednicach powyzej 125 mm,
kotnierze montowane sg po obydwu stronach sciany oraz od dotu
stropu po 2 szt. — b).

Detal E

Rury stalowe i zeliwne o $rednicy nominalnej nie wiekszej niz
168,3 mm oraz miedziane o $rednicy nie wiekszej niz 88,9 mm
nalezy zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie masg ogniochronng
PROMASTOP®-Coating (1b) o grubosci warstwy suchej nie mniej-
szej niz 2 mm na diugosci 400 mm z obydwaoch stron przegrody
oraz na dfugosci przejscia przez przegrode.

Alternatywnym rozwigzaniem zabezpieczenia rur metalowych jest
zaizolowane ich po obu stronach przejscia matami z wetny mineral-
nej (10) o grubosci 50 mm i gestosci 60 kg/m3. Diugos¢ izolacii

z kazdej strony wynosi min. 500 mm.

Detal F

Zabezpieczenie rur stalowych i zeliwnych o Srednicy nie wiekszej
niz 110 mm w izolacji z syntetycznego kauczuku o grubosci = 42,5
mm wykonuije sie przy pomocy kotnierzy ogniochronnych
PROMASTOP®-UniCollar (3).

Do mocowania PROMASTOP®-UniCollar (3) przez warstwy wetny
uzywa sie pretow gwintowanych.
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zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S

kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar

potka kablowa

kabel, wigzka kabli, Swiattowody

rura z tworzywa sztucznego

rura metalowa

izolacja rur niepalnych z wetny mineralnej, gestos¢ = 60 kg/m3
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. 2 mm

rura stalowa

izolacja z syntetycznego kauczuku
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Aprobata Techniczna: AT-15-5730/2013

Certyfikat Zgodnosci: ITB 0949/W
Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-22

Wskazowki ogoine

Przejscie kombinowane PROMASTOP® Kombischott Typ S

uszczelnione jest zaprawg ogniochronng PROMASTOP® Typ S.

Przez przejscie tego rodzaju mozna przeprowadzac:

- kable elektryczne (m.in. $wiattowody, kable w peszlu),

- rury z PE o $rednicach nie wigkszych niz 200 mm,

- rury stalowe i zeliwne o $rednicy nie wiekszej niz 168,3 mm

- rury stalowe o $rednicy nie wiekszej niz 110 mm w izolacji z syn-

tetycznego kauczuku o maksymalnej grubosci 42,5 mm.

Maksymalny stopien wypetnienia przejscia przez kable wynosi 60 %.

Grubosci przegrody, przez ktére przeprowadza sie instalacje,

powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — Sciany betonowe,

- 150 mm — Sciany z cegty petnej, betonu komdérkowego, blocz-
kow silikatowych

- 180 mm — stropy.

Sciany: bxh + 1000 mm x + 2000 mm
Stropy: b xh - 1000 mm x nieograniczona Detal A

Detal A - Widok przejscia kombinowanego Maksymalne wymiary przej$cia, ufozenie kabli, rur oraz
dopuszczalne odstepy przedstawiono w detalu A.

) Detal B
6 Przejscia rur z tworzywa sztucznego o $rednicy maksymalnej
S| 200 mm oraz rury stalowe o maksylanej $rednicy 110 mm w izo-
0_% | 1 lacji z syntetycznego kauczuku o grubosci nie wiekszej niz 42,5
=t mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy ogniochron-
; = E nych PROMASTOP®-UniCollar (szczegdty w karcie katalogowe;j
- 500.30).
6 144’% Rury metalowe uszczelnia sie poprzez:
Q(Ff T ¢ pomalowanie masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating
G %HQ 0 grubosci warstwy suchej nie mniejszej niz 2 mm na dfugosci
| ‘ 400 mm z obydwdch stron przegrody,
% ‘ * welne mineralng o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m3
i grubosci nie mniejszej niz 50 mm na odcinku grubosci
przegrody i po 500 mm poza lico.
L >a00 Zaprawe PROMASTOP® Typ S w przegrodzie oraz kable
Detal B - Przekrdj przej$cia kombhinowanego przez Sciang elekiryczne nie zabezpiecza sie masa ogniochronng
PROMASTOP®-Coating.
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Detal C

i Maksymalna szeroko$c¢ przejscia w stropie wynosi 1000 mm,

- T diugosc¢ jest nieograniczona. Przepust wykonuije sie analogicznie
jak w Scianie. Przejscie nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem.
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Detal C - Przekrdj przejscia komhinowanego przez strop
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